www.f O botech

k ontaktt@ T rob otech . p I

RCBOTECH

studio projektodow

TOM 4/4

nr ewid. 39/R/2024 Egz. 2

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ
Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN NA TERENIE ZAKLADU AGRO
BIEGANOW W BIEGANOWIE

- ETAP | - ZASILANIE PODSTAWOWE FERMY

Bieganéw, Gmina Cybinka
Kat. obiektu XXVI

Informacje dotyczace
zamierzenia budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Dz. nr 98/23, 98/44, 98/45 obreb 0002 Grzmiaca
jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.

Inwestor Bieganow 19, 69-108 Cybinka

Zespot autorski Imig i nazwisko ST p 2 2 PEz Podpis
P ¢ uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania P
. WKP/0146/POOE/08
. Inz. W specjalnosci instalacyjnej Branza czerwiec
Projektant Robert w zakresie sieci, instalacjii | ool oo 2024
J amroiy urzadzen elektrycznych ry
i elektroenergetycznych
- DOS/1
mgr inz. Ws :.355I,(.).S/ 5 . . .
. pecjalnosci instalacyjnej Branza czerwiec
Sprawdzajacy | Krzysztof w zakresie sieci, instalacjii | o4 o 2024
Palica urzadzen elektrycznych elekiryczna
i elektroenergetycznych
inz. Branza czerwiec
Opracowat | Wojciech elektryczna 2024
Nakoneczny

ul. Piastowska 17/8
63-900 Rawicz
tel./fax: +48 65 614 18 17

NIP: 699-120-91-86
REGON: 411556914

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Rawicz
Nr rachunku: 78 1090 1287 0000 0001 2231 9943



s

"ROJLKT UZGODNICNO
w ENEA Operator Sp. 7 o.0.
pod wzgk;ucm zgoduoscl z wydanymi warunkami
laczen

Mmmyﬂ:
znakcr% M&,Jf b’Jki
.:um.;céa( ,ﬁ‘

- [z poniciszymi-amiana], dooktady
mwmmmmmnw
bez uwayl i ,

Uzgodnieme traci waznoseé z uptywem terminu waznoscs
warunkow wzquczcmanoelmmyr.h i braku zawarcia umowy

Uzg. nr: 7 ﬁ) "\

“ niepolrzcbne skresli¢

data, podpis, piccz¢é uzgadniajacego

Zgodne ze Standa,dami w saec: dys bucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0. { / Q y “t,

podgs nly‘l&uhéegoj

atn= T 7 0.0
ENEA Ope™™* .ojt Sieci

Y 7 o " ) ki
&4 CX LM ) N SAALZA A 11 M;al i . Rozwoju

szy Specl-“'“‘ g X

Sylwia Dzicmbnkowska

-f-:f.»(_xf‘}i\(;.,

Operator Sp.z 0.0.
BEASRR

7317




5.1
5.2
5.3
54

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA........oeevveeeceeeeeeessesssssseeeesssssssssssssssssssssssseseesssssssssssssenes 1
ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ....cooorrrveveeecoeeeicssssssssessseesessssesssessssssssss 3
CZESC OPISOWA ... eeesssssssesssssssss e sssssssssssssssss s sssssssssnnssnnes 8
POAStaWa OPrACOWENIA .........cuveeieiecieiiiteisiee ettt bbbt 8
Cel i ZAKIES OPIACOWANIA .......cvieeeirceeiscieieie ittt sss sttt s et s st 8
CZESCTECHNICZNA ..ot seeeeesesesesesssssss s ssssssssssssssses et ssssssssnssss 9
ZAKIES PIAC .....cvvreeeveiseeeistetsssesssssssessssesssseses st ssssessssse s st ssas s s et s et s e s et et s et s et ens et 9
Wytyczne uktadania linii KaDIOWYCN...........ccvuiiiiiice e 9
Granica eksploatacji Z OSD ..o 9
Uktad pomiarowo-rOZIICZENIOWY .........cceuiurieriiieiriineieiscisieie et 10
Analizator jakoSci energii €lEKIrYCZNE ..o s 10
Stacja transSforMAatOrOWA ..o 10
ROZAZIEINICE SN ...t 11
TEANSTOIMELON ...t 11
ROZAZIEINICA RGNN....coiii bbb 11
UZIEMIENIE SEACI.....v.cvueveiireieis et 12
ODblICZENIA tECNNICZNE ....o.e st 12
Obliczenia pradOw ZWarCIOWYCH..........c.ouuureiirireieiriese s 14
Obliczenia strony pierwotnej przektadnikOw pradowyCh: ..., 15
Obliczenia strony wtérnej przektadnikow pradowych dla pradu znamionowego:..........ccveeeeeereeenne 16
Obliczenia przektadnikéw napieciowych dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.............ccveeenneee. 16
Obliczenie wspdtczynnika strat w linii KONSUMENTOWE]..........curvivrreiriirirrcesceese e, 18
UWEGE KONCOWE. ......ooeieiiiiei ittt 18
ZESTAWIENIE RYSUNKOW ....oooorreeereessveeceessssesssssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesenns 19

2

~ ENEA Operator Sp.z 0.0,
wzgodnicnie numer:

=g 3T




ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZaSwiadczenie o przynaleznoSci projektanta b. elekirycznej do Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta sprawdzajacego b. elektrycznej do Okregowej Izby

inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MEF-3PY-2XZ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ENEA Operator Sp.z 0.0.
uzgodnicnie numer
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZR6-UJI-6BK *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechléw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. .

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ROBERT JAMROZY
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lll. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 61650/2023/0D4/RR3 z dn. 05.02.2024r.
e Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Celizakres opracowania

Opracowanie ma na celu budowe kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i
nn na terenie zaktadu AGRO BIEGANOW w Bieganowie.

~ ENEA Operator Sp.z 0.0,
wzgodnicnie numer:

=g 3T




IV. CZESCTECHNICZNA

1. Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kontenerowej stacji transformatorowej z przytaczem SN na

potrzeby przylaczenia fermy trzody chlewnej AGRO BIEGANOW z mocg 500kW w Bieganowie gm.

Cybinka. Stacja zasilona zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia ENEA Operator nr
61650/2023/0D4/RR3 z dn. 05.02.2024r. przytaczem kablowym SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS
1x120/50mm2 wyprowadzonym z zaciskow odptywowych tacznika SN-15kV na projektowanym stupie

PRK1grs-12/25 w.B w linii napowietrznej SN-15kV L-337. Projekt stupa objety jest odrebnym

opracowaniem.

1.1

Wytyczne ukfadania linii kablowych

Podczas uktadania wewnetrznych linii zasilajacych SN nalezy:

trase wytyczy¢ geodezyjnie wg. wkre$lenia na planie sytuacyjnym,

lini¢ kablowg uktadac na gteboko$ci 1m na 10 cm podsypce z piasku,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz stosowac
rury ochronne DVK, a pod drogami SRS czerwone,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu przytacze utozyé w wykopie faliScie kabel przykryé
10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg rodzimego gruntu a nastepnie utozy¢ czerwona folig
o szeroko$ci 20cm i normatywnej grubosci,

kabel przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
czerwong folie 0 szerokosci min. 20cm,

promien zginania linii kablowej nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy obliczeniowe;
kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,Wtasciciel, typ kabla, napiecia, (rok budowy),

przytacze zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2. Granica eksploatacji z OSD

Granica stron zgodnie z warunkami przytaczenia: zaciski odptywowe tacznika SN-15kV na stupie

rozgateznym linii napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. Lacznik

na majatku i w eksploatacji ENEA Operator.

9
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3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Na potrzeby rozliczenh z OSD za energie pobrang z sieci ENEA Operator przewidziano w stacji ST1
posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Na uktad pomiarowo-rozliczeniowy skfadajq sie:

e Licznik energii czynnej i biernej typu ZMD z modemem CU-U52 wraz z kartg GSM dla potrzeb
zdalnego odczytu danych pomiarowych. Licznik wraz z modemem dostarcza ENEA Operator.

o Przektadniki pradowe 3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5, I: 10VA; kI. 0,2s; II:
S5VA; kl. 0,2s; Ill: 5VA; kl. 5P10, posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub
akredytowane w PCA laboratorium

e Przektadniki napieciowe 3x VTB 20 - 15000:v3/100:v3/100:43 /100:v3 /100:v3 VIV, I: 0-10VA:;
kl. 0,2, II: 0-5VA; kl. 0,2, lll: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA, KI.3P, posiadajace $wiadectwo wzorcowania
przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

e Listwa pomiarowa WAGO 847-837/060-1000

o UPS 650VA,

e (Gniazda serwisowe 2x230V.

Szczegoty dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano w czesci rysunkowe;.

4. Analizator jakosci energii elektrycznej

W stacji zostat zaprojektowany analizator parametréw sieci elektroenergetycznej firmy Lumel model
ND45 klasy A. Analizator zostanie podtaczony w uktadzie pos$rednim. Stuzy do pomiaru wymaganych
parametrow sieci elektroenergetycznej zgodnie z IRIESD oraz posiada mozliwos¢ podtaczenia
obwodéw komunikacyjnych w standardzie ETH/RS485. Analizator posiada $wiadectwo wzorcowania.

5. Stacja transformatorowa

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjq sktadajaca sie z dwoch zestawionych ze sobg sekcji
gdzie kazda z sekcji sktada sie z nastepujacych elementow:

e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,

e fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

e rozdzielnie SN inN,

e dach metalowy dwuspadowy: konstrukcja z ksztattownikow stalowych pokrytych blachg

dachowkowa.
Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nN
oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do
podziemnej cze$ci stanowigcej jednoczes$nie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora
10
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znajduje sie szczelna misa olejowa, ktdrg stanowi wydzielona czes¢ fundamentu stacji. Kable SN i nN z
zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W
przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ na uszczelke gumowa przepusty produkcji ZPUE S.A.,
nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg. Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac
na nim i metalowym przepuscie koszulke termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby
wprowadzenia kabli (NN i (lub) SN) w rurze PCV nalezy fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji (ZPUE
S.A. Wtoszczowa). Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i nN oraz drzwi
do komory transformatora. W $cianach bocznych i tylnej oraz w drzwiach komory transformatora
znajdujq sie otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajagcymi odpowiednie chtodzenie transformatora.
Dodatkowo — w celu polepszenia wymiany podgrzanego przez transformator powietrza w drzwiach
komory transformatora zostat zamontowany wentylator wyciggowy zatgczany przekaznikiem
termicznym. Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg z
aluminium lakierowanego proszkowo.

5.1 Rozdzielnice SN

W stacji zastosowano 5-polowg rozdzielnice SN typu ROTOBLOK SF6 o konfiguraci:

e Nr1-pole liniowo-odgromnikowe SL03,

e Nr2 - pole pomiarowe SP1,

e Nr 3 - pole transformatorowe SWG,

e Nr4-pole liniowe SL2,

e Nr5-pole liniowe SL2.
Sekcja nr 2 stacji przewidziana jest pod zabudowe niezaleznej rozdzielnicy zasilonej z odrebnego
przytacza i nie bedzie powigzana z sekcjg nr 1 objetej niniejszym opracowaniem. Rozdzielnica produkcii
ZPUE S.A. stanowi niezalezny element stacji.

5.2 Transformator

W projektowanej stacji przewiduje sie zabudowe hermetycznego transformatora olejowego o mocy
1250kVA, 15,75/0,42kV.

5.3 Rozdzielnica RGnn

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia RGnn1 typu RN-W
produkcji ZPUE S.A. Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano potgczeniem mostem
kablowym typu 4x4xYKXS 1x240mm?2 Rozdzielnica wyposazona jest w wytgcznik gtowny 1600A,
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wytgcznik pola generacji 1600A oraz 6 pdl odptywowych wyposazonych w roztgczniki listwowe 2 x NH-2
oraz 2 x NH-1. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C
lub TN-C-S.

5.4 Uziemienie stac;ji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji.
Gtdwna magistrala uziemiajagca wewnatrz stacji sktada sie z czeSci poziomej wykonanej
z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.
W stacji do gtownej magistrali podtgczono:

e Rozdzielnice SN w dwdch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Rozdzielnice nN w dwdch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm2;

e Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm2;

e Bryfa gtéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwéch punktach — linkg LgY 16 mmz2;

o Wiaz -linkg LgY 70 mm2;

e Zaluzje - linkg LgY 35 mm2.
Do gtownej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w
fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego. Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajacg N w postaci ptaskownika
miedzianego P 50x10. Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacq stacji nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Zewnetrzne uziemienie robocze transformatora wykona¢ bednarkg FeZn
40x5mm. Wokot stacji wykona¢ nalezy uziom otokowy ptaskownikiem FeZn 30x4mm uktadanym na gt.
ok. 1m.

6. Obliczenia techniczne

Obliczen dokonano na podstawie warunkdow przytaczenia do sieci ENEA Operator nr
61650/2023/0D4/RR3 z dn. 05.02.2024r..

Usn  =15[kV] Napiecie znamionowe sieci SN
Unn =04 [kV] Napigcie znamionowe sieci nn
L =296 [m] Diugos¢ przytacza SN

P =500 [kW] Moc przytaczeniowa

Sntrr  =1250 [kVA]  Moc pozorna zainstalowanego transformatora
12
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CosQ

Y
Skmin

Skmax

X

Cmax

Tk

=0,93

Wspdtczynnik mocy kata przesuniecia fazowego

= 35 [m/Qmmz2] Konduktywno$¢ materiatu przewodzacego

=16,3 [MVA]
=76,7 [MVA]
=18

=1,1

= 2nf

=2,6s

Moc zwarciowa minimalna w GPZ 110/15kV CYBINKA
Moc zwarciowa maksymana w GPZ 110/15kV CYBINKA
Wspdtczynnik udaru

Wspdtczynnik napieciowy dla 1 kV+ 35 kV

Pulsacja pradu sieciowego

czas trwania zwarcia
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6.1 Obliczenia pradéw zwarciowych

Impedancja systemu
c-U2 1,1-150002
Seg 767 10°
Xio = 0,995 Z;, = 0,995 - 3,22 = 3,21Q
Ry =01-X30=01-321= 0,321Q

Zo = = 3,220

Prad zwarciowy poczatkowy
c-U, 11-15000

I, = = = 2,95kA
“TV3-Z, V3:322
Linie SN
Tvo lini Dtugo$¢ Ro Xo R X
yP [km] [Qkm] [Qkm] Q] Q]
3x YHAKXS 1x120mm? (ENEA) 0,037 0,253 0,122 0,009 0,004
AFL-6 70mm?2 (ENEA) 2,38 0,4414 04 1,050 0,952
3x XRUHAKXS 1x120mm? (KLIENT) 0,296 0,253 0,122 0,074 0,036
Razem R.=1,133 | X.=0,992
Suma rezystancji systemu i linii:
Rk=Ri+ Ra=1,133 + 0,321 =1,454 Q
Suma reaktancji systemu i linii:
Xi=X_+ Xa = 0,992 + 3,21 =4,202 Q
Impedancja lini:
Zy= |RE+ X2 =1/1,4542 + 4,2022 = 4,44()
Prad zwarcia 3-fazowego na szynach SN w stacj:
C * U 1,1« 15000
[ = —=——— = = 2,14kA
NEEYA V3 x 4,44
Wspdtczynnik udaru:
Z3Ri -3:1,454
x=1024+098xe Xk =1,024+098x¢e 4202 =136
i, =x"V2-1, =136-V2-2,14 = 4,11kA
Tk +202 = 0,009
wxRy  2xmx50x1,454 >
Poniewaz
14
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Tk=2,6s
T, > 10T

stad
Ly, = I, => I, = 2,14kA
Iiyn = 2,51y, = 2,5-2,14 = 5,35kA

6.2 Obliczenia strony pierwotnej przektadnikéw pradowych:

a) Obliczenie pradu pierwotnego dla mocy 500kW:

P 500
V3*U*cosp /3*15%0,93

InSN = =20,69A

Dobiera sie przektadnik pradowy o przektadni 50/5A

Sprawdzenie prawidtowego obcigzenia pradowego strony pierwotnej:

0,01 X |np< lnsn < 1,2 X |np
0,01 x 50A = 0,5A < 20,69A < 1,2 x 50A = 60A
Warunek max. i min. obcigzenia strony pierwotnej uwaza si¢ za spetniony

Znamionowe obc. pragdowe po stronie pierwotne;:
SN 4, o, 20,69
m 100%= 50

Przektadnia znamionowa przektadnika pradowego wynosi:

*100% = 41,38%

Gdzie:

9 - przektadnia znamionowa przektadnika pradowego,

lnp — prad znamionowy strony pierwotnej przektadnika pradowego,

lnw — prad znamionowy strony wtérnej przektadnika pradowego,

lnsn —prad obcigzenia znamionowego.

lw — obcigzenie rzeczywiste strony wtdrnej, wynikajace z mocy umowne;.
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6.3 Obliczenia strony wtornej przektadnikéw pradowych dla pradu znamionowego:
a) Dobdr mocy przektadnika pradowego dla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Moc tracona na stykach obwoddw pradowych:
Rz=0,05Q

S¢ =12 -R, =52 .0,05=1.25VA

nw

Moc tracona na przewodach pradowych (I=10m):

5,2, 2252 210 5 cova
PTW ST 5625
moc pobierana przez licznik 0,125 VA
moc tracona na stykach obwoddw pradowych 1,25 VA
moc tracona na przewodach 3,57 VA
SUMA: 4,945 VA
a wtornego = 10VA
S2> Sa0b> 0,25*S2
10 VA>4,945VA> 25 VA

Warunek uwaza sig za spetniony

Zastosowac przektadniki pradowe typu:
3x CTM 20 - 50/5/5/5A, ltn = 10kA, layn=25kA, FS5,
I: 10VA; Kkl. 0,2s; I1: 5VA; kl. 0,2s; lll: 5VA; kl. 5P10

S2 -
moc
uzw
ojeni

(posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

6.4 Obliczenia przektadnikéw napieciowych dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

a) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtdrnego przektadnikdw napieciowych dla uktadu pomiarowego:

e Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem zalogowanym do sieci — 1,2VA na faze

e Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem prowadzacym wymiane danych — 1,8VA na faze

Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego Sz2= 0-10VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
10VA>12VA>0 VA
10VA>1,8VA>0 VA

wzgodnicnie numer:

=g 3T
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Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do 10VA spetniajq klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtérnych)
b) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtornego przektadnikow napieciowych dla uktadu pomiarowego w
sytuacji awaryjnej przy zaniku jednego napiecia pomiarowego:

obcigzenie przy zaniku jednego napiecia pomiarowego — 3,6VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
10VA>3,6VA>0 VA
Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do 10VA spetniajq klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtornych)

c) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtérnego przektadnikdw napieciowych dla uktadu pomiarowego w
sytuacji awaryjnej przy zaniku dwoch napie¢ pomiarowych:

obcigzenie przy zaniku dwéch napie¢ pomiarowych — 5,4VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
10VA>5,4VA>0VA
Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do 10VA spetniajq klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtérnych)

Gdzie:
S2 — moc uzwojenia wtdrnego,
S20b — moc pobierana przez licznik

d) Obliczenie spadku napigcia w obwodach napieciowych dla najgorszego przypadku:

200 - Syop -1 200-5,4-10
y-S-U?  56-15-582

AUy, = = 0,04%

Warunek uwaza sig za spetniony
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Zastosowac przekfadniki napieciowe typu:

3x VTB 20 - 15000:1/3/100:1/3/100:v/3 /100:/3 /100:v/3 VIV,
I: 0-10VA; kl. 0,2, II: 0-5VA,; kl. 0,2, lll: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA; KIL.3P
(posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

6.5 Obliczenie wspéitczynnika strat w linii konsumentowe;.

Dane:
o Granica wlasnosci — zaciski odptywowe tacznika SN-15kV na stupie rozgateznym linii

napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego.
o Kabel 3x XRUHAKXs 1x120/50m?-12/20kV, L=0,296km, Ro= 0,253 [Q/km] w temp. 20°C
o Przektadnia pradowa 50/5 A/A =10 (dP),
o Przektadnia napieciowa 15000:v3/100:v3V/V=150 (3N)

Mnozna dla licznika firmy LANDIS:

Ajg=w-C-L- 8% -tgs-107¢=2-3,14-50-0,23-0,296- 1502- 0,004 - 1073
=1,9239

Aope = Ro-1-6; =0,253-0,296 - 10 = 7,4888
Mnozna dla licznika firmy EMH:

Ajg=w-C-L- 8% -tgs-10°=2-3,14-50-0,23-0,296 - 1502- 0,004 - 107°
= 0,0019

Agpe = Ry -1+ 8% = 0,253 0,296 - 102 = 7,4888

7. Uwagi koricowe

a) Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
b) Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1.
Rys. 2.
Rys. 3.
Rys. 4.
Rys. 5.
Rys. 6.
Rys. 7.
Rys. 8.
Rys. 9.

Plan sytuacyjny

Zagospodarowanie stacji ST1

Elewacje stacji ST1

Posadowienie stacji ST1

Przekroje stacji ST1

Rzut fundamentu i ptyty fundamentowe;j stacji ST1
Uziemienie stacji ST1

Schemat ideowy zasilania

Schemat ideowy uktadu pomiarowego
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PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH

1% 2% ! 2% 1%
- —= = =
Zasyp wykopu np.

2 Z piasku grubego =
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PRZYKEAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b

W GRUNTACH WYSADZINOWYCH

~11430

o] Zasyp wykopu np.
Z piasku grubego

Podsypka piaskowo-zwirowa

e () (e b e

UWAGI!
1. Pod stacjg nalezy wyla¢ ptyte fundamentowg grubosci 200 mm z betonu klasy C16/20 (dawniej B20) zbrojonego siatkami
gorg i dotem z

pretéw zebrowanych gora/dot @10/@12mm w rozstawie maks. 25cm, ze stali AllIN (np. RB 500W, 20G2VY-b — stal
spajalna),

zbrojenie goérne i dolne przesunigte wzgledem siebie o potowe oczka siatki. Plyta stabilizacyjna wpuszczona po e ——
kaidejJstan;/ ; p ¢ gle potowe Y/ yjna wp P ENEA operat.or_'&'gp. 200
2. Przed posadowieniem stacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego ptyty fundamentowej przez osobg uprawnio uzgodnicnic numer:

Po pozytywnym odbiorze mozna przystgpi¢ do montazu stacji.
3. Potgczenie sgsiadujgcych korpuséw stacji wykonane $rubami o 7 3 Z 7
4. Catkowita dtugo$é/szerokos¢ wykopu szerokoprzestrzennego jest wynikowa gabarytow

poszczegdlnych fundamentdéw i miejsca usytuowania uziomu otokowego.

Miejsce osadzenia Podsypka DiaskOWO-iwmwa/ Grunt rodzimy niespoisty, ‘
otoku uziemiajacego 15=0,07 przepuszczajacy wodg OlokU UZiemiajacego

Miejsce osadzenia
Wymiana gruntu wysadzinowego,
spoistego "poduszka” piaskowo-zwirowa

o wskazniku zageszczenia Is = 0,97.
2520$¢ warstwy wg

branzowego, w zaleznosci od potrzeby uzyskania
wymaganej nosnosci podioza gruntowego

n ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
= tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

studio projektdéw NIP 699-120-91-86

Grunt rodzimy, spoisty.
Teprzepuszczalny Wody
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i urzadzen yeznych i
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ptaskownik FeZn 30x4mm
uziom otokowy

5460 5460
“ S /// 7 /// L /// 7 /// S /// 7 /// N S /// L /// 7 /// AN SN I A SIS “
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" I I I I I I — — = S S S . . N S . . . — O — — — — — 9 & — — — — — — — — — — /|
7 7
/ / 7
7, 6 4 e
/ 6
7
A/ N %
g I ) | & /
o ptaskownik FeZn 30x4mm g

7
7 Zbrojenie betonu

I [
r
I g uziemienie ochronne stacji I I 4 I
/// //
I 7 | | % I
| f/ | | P |
/// ® - )
| Bednarka FeZn 40x5 do [/ | J | | Bednarka FeZn 40x5 do |
zyt powrotnych kabli SN X —— T ——— JZ1 2yt powrotnyth kabli SN
I i 755 17 |
o I N i i o
(o] / X g ©
I 8 V) & |
[ A 177 [
s s
| ,;| | |
/
[ A 2 7 [
% — ——— — — /; I S E— I —— J— E—— E— — //
I v, I == = o= _I ptaskownik FeZn 30x4mm I_ — = == I // I
I . I I uziemienie ochronne stacji L I - I’/ / I
e s ,
1 7 ® " v ANANANANANAN (4 1600 g 1
._ N N N 77 Miejsce na zatozenie PE | 9077 | s PE >~ Miejsce na zatozenie 77 I A _'
o) uziomu przeno$nego I 1 Y v y NN _J i} uziomu przeno$nego #
/ / /
I 5 // = D T T i :,I L L S — E— ¢ I— s s (T :J // /// L I I S . E—— — — < T T T —n i w0 = 7 5 I
I | dach 77 YW\ o s A I I A AN | AN W Q7 57 T e i e e e 4 [olv?22727 dach 4000 -
% | = 7'
I / 1300/1900 |r I 1300/1900 I
I Wentylator i i I 8 I ——
| S PbSTIHREEOT [ askownik Fezn 30x4 ptaskownik FeZn 50x4mm /I S —=NEAOporator8p.z0.0. |
) - praskownik Fesn Srmm uziemienie robocze transformatora - - urgodnichie numer:
ptaskownik FeZn 50x4mm uziom otokowy uziom pionowy
I uziemienie robocze transformatora I I GALMAR = 7 3 2 7
<
Rw<1.6Q §\ uziom pionowy 7 Ruw 1’60
’ GALMAR R n B OT E C I I ROBOTECH Robert Jamrozy
. ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
Uwaga LEGENDA: « tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemien nie wigksza niz
1,6Q. W przypadku niewystarczajgcej rezystancji, uziom
nalezy rozbudowaé od dodatkowe uziomy celem osiggniecia
wymaganej wielkosci napiecia razenia.

1) 2) Ptaskownik FeZn 30x4mm - uziemienie otokowe / ochronne

3) Plaskownik FeZn 50x4mm - uziemienie robocze transformatora

4) Przewdd uziemiajgcy LgY 1x25mm?
5) Przewod uziemiajgcy LgY 1x70mm?2
6) Przewdd uziemiajgcy LgY 1x35mm?
potgczenia skrecane

potaczenia spawane

studio projektodéw NIP 699-120-91-86
—— BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN NA
) TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP | - ZASILANIE PODSTAWOWE FERMY
adres Biegandéw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu: dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca nwestor: Biegan6w 19, 69-108 Cybinka
rysunek : UZIEMIENIE STACJI ST1 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 7
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : 1:25
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy wspacjalnx!hnzéglﬁngllfgggggm, instalacji
i urzadzen ycznych i
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci ins"%aslascéi?eiowszélrgsie sieci, instalacji
i urzadzen yezny
opracowat: | inz. Wojciech Nakoneczny -
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Schemat posredniego pomiaru energii
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UWAGA:

% Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.

Projekt w oparciu o warunki przytgczenia nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.

dobrano dla mocy

Symbolem gwiazdki oznaczono wszystkie elementy uktadu pomiarowego

Wymieniane elementy uktadu pomiarowego montowaé nalezy z zachowaniem
wytycznych producenta, przepisami branzowymi oraz zasadami wiedzy

Wspotczynnik strat w linii konsumentowej dla kabla 3xXYHAKXS 1x120mm?

UWAGI:
1.
2. Elementy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
przytaczeniowej 999kW
3.
przystosowane do plombowania.
4,
techniczne.
5. Licznik oraz modem stanowig wtasno$¢é ENEA Operator.
6.
12/20kV, L=296m:
LANDIS - Aja*= 1,9424; Agpc = 7,4888
EMH - Aja*= 0,0019; Agpe = 7,4888
8

. Pomiedzy analizatorem ND 45, a licznikiem utozy¢ przewod F/UTP zakonczony

ztgczem RJ45. Przewdd wyprowadzi¢ w okolicy licznika. Za tablicg pomiarowg
pozostawi¢ 2m zapasu.

i I:NLA Operator Sp.z 0.0.

uzgodnicnie numern:
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RCBOTECH

studio

projektodéw

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN NA
TERENIE ZAKEADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP | - ZASILANIE PODSTAWOWE FERMY

adres
obiektu :

Bieganéw, gm. Cybinka
dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
Bieganéw 19, 69-108 Cybinka

inwestor :

rysunek : SCHEMAT IDEOWY UKLADU POMIAROWEGO branza : ELEKTRYCZNA |nrirys.: 9
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala:
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy w.pgjmvg!.}ﬁﬂglﬁlf 825’22., Instalac)l
sprawdzajgey : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnogci ...3’.{’3,,"3.9?{./.1.5.. sioci, i
| urzadzesi |
opracowat: | inz. Wojciech Nakoneczny




TOM 4/4 nr ewid. 39/R/2024 Egz. 1

ZALACZNIKI PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Informacje dotyczace | PROJEKT WYKONAWCZY
zamierzenia budowlanego | BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ

Nazwa zamierzenia | Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN NA TERENIE ZAKLADU AGRO
budowlanego | BIEGANOW W BIEGANOWIE

- ETAP | - ZASILANIE PODSTAWOWE FERMY

Adres i kategoria obiektu | Bieganéw, Gmina Cybinka
budowlanego | Kat. obiektu XXVI

Identyfikatory dziatek | Dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb 0002 Grzmiaca
ewidencyjnych |  jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.

Inwestor . X .
Bieganow 19, 69-108 Cybinka
- . . . Specjalnosé i nr Zakres Data .
R bl uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania hEnE
. WKP/0146/POOE/08
. Inz. W specjalnosci instalacyjnej Branza czerwiec
Projektant Robert w zakresie sieci, instalacjii | ool o0 2024
J amroiy urzadzen elektrycznych ry
i elektroenergetycznych
. 355/D0S/15
. mgr inz. W specjalnosci instalacyjnej Branza czerwiec
Sprawdzajacy | Krzysztof w zakresie sieci, instalacji i | o4 o 2024
Palica urzadzen elektrycznych e ry
i elektroenergetycznych
inz. Branza czerwiec
Opracowat | Wojciech elektryczna 2024
Nakoneczny
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IIl.  Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 61650/2023/0D4/RR3 z dn. 05.02.2024r.

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Gora Zielona Gora, 05.02.2024 r.
Wydziat Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Gora

tel. 68 3735183
61650/2023/0D4/RR3

Agro Bieganow Sp. z o.0.
Bieganéw 19
69-108 Bieganéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Gospodarstwo rolne, Bieganéw 19, dz. nr 98/23, gm. Cybinka
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z mocg przylaczeniowa S00kW (wzrost mocy o 459 kW)

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przytaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia napowietrzna SN-15 kV L-337 zasilana z pola nr 1 rozdzielni SN stacji transformatorowej 110 kV/SN
Cybinka.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Na podstawie opracowanej dokumentacji zgodnie z warunkami przylaczenia nr 94958/2020 nalezy:
1.1. Przystosowaé miejsce odgalezienia od istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV L-337 w zakresie
zabudowy slupa rozgal¢znego umozliwiajacego zabudowe facznika SN-15 kV (rozlgcznika sterowanego
zdalnie) w kierunku projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt 3.1,
1.2. Zabudowa¢ rozlgcznik sterowany zdalnie. Rozlacznik powinien by¢ zabudowany na stupie
rozgal¢Znym, o ktérym mowa w pkt 1.1.
2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1, Zdemontowa¢ odcinek linii napowietrznej SN L-337 od projektowanego slupa rozgaleznego, o ktorym
mowa w pkt. 1.1. do stacji So-355 "Ferma II" Klienta.
3. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Na podstawie opracowanej dokumentacji zgodnie z warunkami przylgczenia nr 94958/2020 nalezy:
3.1. Wybudowaé stacjg transformatorowg SN/nn mocg i typem przystosowana do potrzeb elektrowni oraz
obiektu przylaczanego.
3.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 3.1. wybudowaé lini¢ SN
o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Lini¢ wyprowadzié ze slupa, o ktérym mowa
w pkt 1.1. W przypadku budowy linii napowietrznej SN-15 kV nalezy przyja¢ system trzech przewodéw
pojedynczych w oslonie izolacyjnej.
3.3. Wykona¢ sie¢ i instalacj¢ Klienta.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski odplywowe Igcznika SN-15 KV na stupie rozgaleznym linii napowietrznej SN-15 kV L-337
w kierunku instalacji podmiotu przyljczanego. Lacznik SN-15 kV na majatku i w eksploatacji ENEA
Operator.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
4.1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA Operator oraz
wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni nn stacji transformatorowej

SN/nn.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
5.1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wlasnos¢ Klienta
z wylaczeniem licznika i ukladu transmisji danych:
5.1.1. Zabudowa¢ tréjsystemowy posredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 15 KV,
5.1.2.przekladniki powinny:
5.1.2.1.posiada¢ §wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA laboratorium,
5.1.2.2. posiada¢é klas¢ dokladnosci nie gorsza niz:
* 0,2s (dotyezy przekladnikéw pradowych),
¢ (0,2 (dotyczy przekladnikéw napigciowych),
5.1.2.3. posiadaé wspélezynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5 (dotyczy przekladnikow
pradowych),
5.1.2.4.przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej
miescil si¢ w granicach 1-120 % pradu znamionowego,
5.1.2.5. by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej zawieralo si¢ miedzy 25 %
i 100 % warto$ei nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekladnikow.
W przypadku wystapienia konieczno$ci docigzenia przekladnika nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
5.1.3. obwody wtorne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikow
do listwy pomiarowej,
5.1.4. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace
w sktad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do oplombowania,
5.1.5. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej.
5.2. Zabudowa¢ uklad do transmisji:
5.2.1. w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uklad transmisji danych bedzie stanowil wlasno$¢
ENEA Operator;
5.2.2. transmisja danych z licznika powinna by¢ realizowana za posrednictwem interfejséw szeregowych;
5.2.3. urzadzenia technologiczne systemow laczno$ci powinny posiada¢ homologacj¢ ministerstwa
wladciwego ds. lacznosci, dopuszezajacg do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3. Wymagania dodatkowe:
5.3.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz ukladu transmisji danych pomiarowych;
5.3.2. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych
wlasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji;
5.3.3. zuzycie energii na potrzeby wlasne rozliczane bedzie ryczaltowo w uj¢ciu miesigeznym na podstawie
odr¢bnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika zainstalowanego na napigeiu SN-15 kV
(pobranie/oddanie z/do sieci ENEA Operator) bedzie wigksze niz wielko$¢ ryczaltowa, to do rozliczen
zostang przyjete wielko$ci wskazane przez uklad pomiarowo — rozliczeniowy. W zwigzku
Z powyZszym nalezy zlozy¢ pisemna propozycje okreSlajaca wysokos¢ energii na pokrycie potrzeb wlasnych
z przylacza sluzacego do wyprowadzenia mocy;
5.3.4. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA
Operator;
5.3.5. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z
ENEA Operator.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN;
1. Moc zwarciowa minimalna Skmin = 16,3 MVA, moc zwarciowa maksymalna Simax = 76,7 MVA,
przy tx = 2,6 s w GPZ 110/15kV CYBINKA.
2. Prad doziemienia Ix1 = 20,9 A, sie¢ skompensowana.
3. Czas trwania razenia tr>10 s.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych I1 i III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

61650/2023/0D4/RR3 UT-BO SD Strona 2
L= o
\

ENEA Operator Sp.z 0.0.
uzgodnicnie numer

= F J LT

32




2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdinych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
- przerwy planowane;j: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo dtugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowane;j: 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukeji Wspétpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator sp z 0.0.. Uzgodnienie instrukciji nastapi przed
przytaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator sp z 0.0..

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzern ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwéd umozliwiajacy zasilanie z wymagana wysokoscia mocy dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnionej instrukcji z pkt. 4 wraz ze ztozonym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia

22.12.2023r. do wysokosci mocy 200 kW.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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Uzgodnienie ENEA Operator z dnia 21.08.2024r.

"Enea

Operator

Oddziat Dystrybucji Zielona Géra tel. 48 / 61 850 40 00

ENEA Operator Sp. z 0.0. eozg.sekrelariat@operator.enea.pl
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora

65-775 Zielona Goéra, ul. Zacisze 15

Zielona G6ra,21.08.2024 r.

oal| 2 A~
2rRRisor A 1D G0 202

numer projektu 7327

ROBOTECH Robert Jamrozy Sp. zo.0.
ul. Piastowska 17/8
63-900 Rawicz

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacii obiektu:

,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i
nn na terenie zaktadu Agro Bieganéw w Bieganowie- Etap I- zasilenie
podstawowe fermy”.

W zatgczeniu przekazujemy dokumentacje z zaakceptowanym rozwigzaniem
technicznym  pod  wzgledem  wydanych  warunkéw  przytaczenia
nr 61650/2023/0OD4/RR3 z dnia 05.02.2024 r. w zakresie urzadzen Klienta
(branza elektroenergetyczna).

Stwierdzenie poprawnosci wykonania ww. obiektu budowlanego i spetnienia
niezbednych wymagan formalno-prawnych nastapi przy odbiorze technicznym
urzadzen, dokonanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Za opracowanie projektu zgodnego z obowigzujgcymi  przepisami
i odpowiednimi normami, a takze zasadami wspotczesnej wiedzy techniczneij,
odpowiada Projektant.

- bez uwag.

Z powazaniem

ko.
ZIR/RR + 1 egz. dokumentacji.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782-23-77-160 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan. Strzeszyriska 58 kontakt@operator.enea.pl REGON 300456398

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN

35

ENEA Operator Sp.z 0.0.
uzgodnicnie numer

= F J LT




	Egz. 2
	nr ewid. 39/R/2024
	TOM 4/4
	PROJEKT WYKONAWCZY
	I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
	II. ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
	III. CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Podstawa opracowania
	2. Cel i zakres opracowania

	IV. CZĘŚĆTECHNICZNA
	1. Zakres prac
	1.1  Wytyczne układania linii kablowych
	2. Granica eksploatacji z OSD
	3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy
	4. Analizator jakości energii elektrycznej
	5. Stacja transformatorowa

	5.1 Rozdzielnice SN
	5.2 Transformator
	5.3 Rozdzielnica RGnn
	5.4 Uziemienie stacji
	6. Obliczenia techniczne

	6.1 Obliczenia prądów zwarciowych
	6.2 Obliczenia strony pierwotnej przekładników prądowych:
	6.3 Obliczenia strony wtórnej przekładników prądowych dla prądu znamionowego:
	6.4 Obliczenia przekładników napięciowych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego
	6.5 Obliczenie współczynnika strat w linii konsumentowej.
	7. Uwagi końcowe

	V. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW
	Egz. 1
	nr ewid. 39/R/2024
	TOM 4/4
	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
	I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
	II.  Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 61650/2023/OD4/RR3 z dn. 05.02.2024r.



