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ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta b. elektrycznej do Okregowej Izby inzynierow

Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POQE/08.

3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta sprawdzajacego b. elektrycznej do Okregowej Izby

inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MEF-3PY-2XZ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZR6-UJI-6BK *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechléw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
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lll. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.

Aneks do warunkdw przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r.

Obowigzujace przepisy i normy.

2. Celizakres opracowania

Opracowanie ma na celu budowe kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i
nn na terenie zaktadu AGRO BIEGANOW w Bieganowie.
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IV. CZESC TECHNICZNA

1. Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kontenerowej stacji transformatorowej z przytaczem SN na

potrzeby przytaczenia biogazowni fermy AGRO BIEGANOW o mocy 999kW w Bieganowie gm.

Cybinka. Stacja zasilona zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z
dn. 17.02.2021r. oraz aneksem do warunkow przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn.
12.10.2023r. przytagczem kablowym SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 wyprowadzonym z
zaciskow odptywowych fgcznika SN-15kV na projektowanym stupie PRK1grs-12/25 w.B w linii

napowietrznej SN-15kV L-337. Projekt stupa objety jest odrebnym opracowaniem.

1.1

Wytyczne ukfadania linii kablowych

Podczas uktadania wewnetrznych linii zasilajacych SN nalezy:

trase wytyczy¢ geodezyjnie wg. wkreslenia na planie sytuacyjnym,

lini¢ kablowg uktadac na gteboko$ci 1m na 10 cm podsypce z piasku,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz stosowac
rury ochronne DVK, a pod drogami SRS czerwone,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu przytacze utozyé w wykopie faliScie kabel przykryé
10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg rodzimego gruntu a nastepnie utozy¢ czerwona folig
o szeroko$ci 20cm i normatywnej grubosci,

kabel przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
czerwong folie 0 szerokosci min. 20cm,

promien zginania linii kablowej nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy obliczeniowe;
kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,Wtasciciel, typ kabla, napiecia, (rok budowy),

przytacze zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2. Granica eksploatacji z OSD

Granica stron zgodnie z warunkami przytaczenia: zaciski odptywowe tacznika SN-15kV na stupie

rozgateznym linii napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. Lacznik

na majatku i w eksploatacji ENEA Operator.
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3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Na potrzeby rozliczenh z OSD za energie pobrang z sieci ENEA Operator przewidziano w stacji ST1

posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Na uktad pomiarowo-rozliczeniowy skfadajq sie:

Licznik energii czynnej i biernej typu ZMD z modemem CU-U52 wraz z kartg GSM dla potrzeb
zdalnego odczytu danych pomiarowych. Licznik wraz z modemem dostarcza ENEA Operator.
Przektadniki pragdowe 3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5, I: 10VA; kl. 0,2s; II:
S5VA; kl. 0,2s; Ill: 5VA; kl. 5P10, posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub
akredytowane w PCA laboratorium

Przekfadniki napieciowe 3x VTB 20 - 15000:v3/100:v3/100:v3 /100:¥3 /100:N3 V/V, I: 0-10VA;
kl. 0,2, II: 0-5VA; kl. 0,2, lll: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA, KI.3P, posiadajace $wiadectwo wzorcowania
przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

Listwa pomiarowa WAGO 847-837/060-1000

UPS 650VA,

Gniazda serwisowe 2x230V.

Szczegoty dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano w czesci rysunkowe;.

4. Uklad pomiaru brutto generatora

Do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenie wytworcze przewidziano w poblizu generatora

potposredni uktad pomiarowy. Na uktad pomiaru brutto generatora sktadajg sie:

Licznik energii czynnej i biernej typu ZMD405CT44.0059 z modutem komunikacyjnym CU-B4++
dla potrzeb facznosci z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Przektadniki pradowe 3x BPnN 1600/5A, FS5, 5VA; kl. 0,2s posiadajace $wiadectwo
wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

Listwa pomiarowa WAGO 847-837/230-1000

UPS 650VA,

Gniazda serwisowe 2x230V.

Szczegoty dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano w czesci rysunkowe;.

5. Analizator jakosci energii elektrycznej

W stacji zostat zaprojektowany analizator parametréw sieci elektroenergetycznej firmy Lumel model

ND45 klasy A. Analizator zostanie podtaczony w uktadzie pos$rednim. Stuzy do pomiaru wymaganych

parametrow sieci elektroenergetycznej zgodnie z IRIESD oraz posiada mozliwos¢ podtaczenia

obwodéw komunikacyjnych w standardzie ETH/RS485. Analizator posiada $wiadectwo wzorcowania.
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6. Stacja transformatorowa

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjq sktadajaca sie z dwoch zestawionych ze sobg sekcji
gdzie kazda z sekcji sktada sie z nastepujacych elementow:

e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,

e fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

e rozdzielnie SN inN,

e dach metalowy dwuspadowy: konstrukcja z ksztattownikow stalowych pokrytych blachg

dachowkowa.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nN
oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do
podziemnej cze$ci stanowigcej jednoczes$nie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora
znajduje sie szczelna misa olejowa, ktdrg stanowi wydzielona czes¢ fundamentu stacji. Kable SN i nN z
zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W
przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ na uszczelke gumowa przepusty produkcji ZPUE S.A.,
nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg. Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac
na nim i metalowym przepuscie koszulke termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby
wprowadzenia kabli (NN i (lub) SN) w rurze PCV nalezy fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji (ZPUE
S.A. Wtoszczowa). Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i nN oraz drzwi
do komory transformatora. W drzwiach komory transformatora znajdujq si¢ otwory wentylacyjne
z zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie chlodzenie transformatora. Dodatkowo — w celu polepszenia
wymiany podgrzanego przez transformator powietrza w drzwiach komory transformatora zostat
zamontowany wentylator wyciggowy p.poz zatgczany przekaznikiem termicznym. Wewnetrzna
powierzchnia Scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym. Wszystkie elementy
metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg z aluminium lakierowanego
proszkowo.

6.1 Rozdzielnice SN

W stacji zastosowano 5-polowg rozdzielnice SN typu ROTOBLOK SF6 o konfiguracii:
e Nr1-pole liniowo-odgromnikowe SL03,
e Nr2-pole pomiarowe SP1,
e Nr 3 - pole transformatorowe SWG,
e Nr4-pole liniowe SL2,

S peratar §p. 2 0.0
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e Nr5-pole liniowe SL2.
Sekcja nr 2 stacji przewidziana jest pod zabudowe niezaleznej rozdzielnicy zasilonej z odrebnego
przytacza i nie bedzie powigzana z sekcjg nr 1 objetej niniejszym opracowaniem. Rozdzielnica produkcii
ZPUE S.A. stanowi niezalezny element stacji.

6.2 Transformator

W projektowanej stacji przewiduje sie zabudowe hermetycznego transformatora olejowego o mocy
1250kVA, 15,75/0,42kV.
6.3 Rozdzielnica RGnn

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia RGnn1 typu RN-W
produkcji ZPUE S.A. Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano potgczeniem mostem
kablowym typu 4x4xYKXS 1x240mm?2 Rozdzielnica wyposazona jest w wytgcznik gtowny 1600A,
wytgcznik pola generacji 1600A oraz 6 pdl odptywowych wyposazonych w roztgczniki listwowe 2 x NH-2
oraz 2 x NH-1. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C
lub TN-C-S.

6.4 Uziemienie stac;ji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacii.
Gtéwna magistrala uziemiajagca wewnatrz stacji sktada sie z czeSci poziomej wykonanej
z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz staciji.
W stacji do gtownej magistrali podtgczono:

e Rozdzielnice SN w dwdch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Rozdzielnice nN w dwdch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm2;

e Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm2;

e Bryfa gtéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

e Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwéch punktach — linkg LgY 16 mmz2;

o Wiaz -linkg LgY 70 mm2;

e Zaluzje - linkg LgY 35 mm2.
Do gtownej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w
fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego. Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajacg N w postaci ptaskownika
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miedzianego P 50x10. Po potaczeniu uziomu z instalacjq uziemiajacq stacji nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Zewnetrzne uziemienie robocze transformatora wykona¢ bednarkg FeZn
40x5mm. Wokot stacji wykonac nalezy uziom otokowy ptaskownikiem FeZn 30x4mm uktadanym na gt.
ok. 1m.

7. Obliczenia techniczne

Obliczen dokonano na podstawie warunkow przytgczenia biogazowni ENEA Operator nr 94958/2020 z
dn. 17.02.2021r. wraz z aneksem do warunkow przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn.
12.10.2023r.

Usn  =15[kV] Napigecie znamionowe sieci SN

Unn =04 [kV] Napigcie znamionowe sieci nn

L =296 [m] Diugos¢ przytacza SN

P =500 [kW] Moc przytaczeniowa

Sntrr  =1250 [kVA]  Moc pozorna zainstalowanego transformatora
cosp =093 Wspdtczynnik mocy kata przesuniecia fazowego
Y = 35 [m/Qmmz2] Konduktywno$¢ materiatu przewodzacego

Skmn - =16,3[MVA]  Moc zwarciowa minimalna w GPZ 110/15kV CYBINKA
Skmax  =76,7 [MVA]  Moc zwarciowa maksymana w GPZ 110/15kV CYBINKA

X =18 Wspdtczynnik udaru

Cmax =11 Wspdtczynnik napieciowy dla 1 kV+ 35 kV
W = 2nf Pulsacja pradu sieciowego

Tk =2,6s czas trwania zwarcia

7.1 Obliczenia pradéw zwarciowych

Impedancja systemu
c-U2 1,1-150002
Swg 767 10°
Xio = 0,995 Z;, = 0,995 - 3,22 = 3,21Q
Ry =01-X30=01-321= 0,321Q

Zio = = 3,220

Prad zwarciowy poczatkowy
c-U, 11-15000

I, = = = 2,95kA
“TV3-Z, V3322
Linie SN
Tvo [ini Dlugo$é Ro Xo R X
yp [km] [Q/km] [Q/km] Q] Q]
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3x YHAKXS 1x120mm? (ENEA) 0,037 0,253 0,122 0,009 0,004
AFL-6 70mm? (ENEA) 2,38 0,4414 04 1,050 0,952
3x XRUHAKXS 1x120mm? (KLIENT) 0,296 0,253 0,122 0,074 0,036
Razem R.=1,133 | X.=0,992
Suma rezystancji systemu i linii:
Rk=RL+ Ra=1,133 + 0,321 =1,454 Q
Suma reaktancji systemu i linii:
X=X+ Xa =0,992 + 3,21 =4,202 Q
Impedancja lini:
Zy = /R,% + X2 =/1,4542 + 4,2022 = 4,440

Prad zwarcia 3-fazowego na szynach SN w stacj:

. C * U 1,1« 15000

Ik _ _max n_ — 2,141{A

NEEYA V3 x 4,44
Wspdtczynnik udaru:
—3Rg —3%1,454
x=1024+098xe Xk =1,024+ 098¢ 4202 =136
i, =x"V2-I; =136-V2-2,14 = 4,11kA
Tk +202 = 0,009

CwxRy  2xmx50%1,454 >

Poniewaz
Tk=2,6s
T, > 10T
stad
Ly, = I, => Iy, = 2,14kA
Iiyn ~ 2,5 Iy, = 2,5+ 2,14 = 5,35kA
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7.2 Obliczenia strony pierwotnej przektadnikéw pradowych uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego

a) Obliczenie pradu pierwotnego dla mocy 999k W:

P 99
V3*U*cosp /3*15*0,93

lhsn = 41,34A

Dobiera sie przektadnik pradowy o przektadni 50/5A
Sprawdzenie prawidtowego obcigzenia pradowego strony pierwotnej:

0,01 X |np< lnsn < 1,2 X |np
0,01 x 50A = 0,5A < 41,34A < 1,2 x 50A = 60A
Warunek max. i min. obcigzenia strony pierwotnej uwaza si¢ za spetniony

Znamionowe obc. pragdowe po stronie pierwotne;:

s 41,34
N +100%= —— *100% = 82,6%
I 50

Przektadnia znamionowa przektadnika pradowego wynosi:

Gdzie:

9 - przektadnia znamionowa przektadnika pradowego,

lnp — prad znamionowy strony pierwotnej przektadnika pradowego,

lnw — prad znamionowy strony wtérnej przektadnika pradowego,

lnsn —prad obcigzenia znamionowego.

lw — obcigzenie rzeczywiste strony wtdrnej, wynikajace z mocy umowne;.

7.3 Obliczenia strony wtérnej przektadnikéw pradowych dla pradu znamionowego ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego

a) Dobdr mocy przektadnika pradowego dla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Moc tracona na stykach obwoddw pradowych:
Rz=0,05Q
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S¢ =12, R, =52 0,05 =125VA
Moc tracona na przewodach pradowych (I=10m):

, 21 210

= f—_— 2 e ———]
Sp=lw VS 5 5625 3,57VA
moc pobierana przez licznik 0,125 VA S, -
moc tracona na stykach obwoddw pradowych 1,25 VA moc
moc tracona na przewodach 3,57 VA uzw
SUMA: 4,945 VA ojeni
a wtornego = 10VA
S2> Saob > 0,25*S2
10 VA>4,945VA> 25 VA

Warunek uwaza sig za spetniony

b) Dobér mocy przektadnika pradowego dla analizatora:

Moc tracona na stykach obwoddw pradowych:
Rz=0,05Q

S¢ =12, R, =52 0,05 =125VA

Moc tracona na przewodach pradowych (I=4m):

8B, Sr =52 2% 1 43vA
PTW .S 5625
moc pobierana przez analizator 0,2 VA S, -
moc tracona na stykach obwoddw pradowych 1,25 VA moc
moc tracona na przewodach 1,43 VA uzw
SUMA: 2,88 VA ojeni
a wtdrnego = 5VA
S2> Sa0b> 0,25*S2

5VA>288VA>125VA
Warunek uwaza sig za spetniony

c) Dobor mocy przektadnika pradowego dla zabezpieczen:

Moc pobierana przez sterownik e TANGO w obwodach wejsciowych fazowych pradowych
Setanco= 0,5VA
Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego

S2=5VA,

pmmeme TG, 2 0.0
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Warunek prawidtowego doboru:
5VA>0,5VA
Warunek uwaza sig za spetniony
Zastosowac przektadniki pradowe typu:

3x CTM 20 - 50/5/5/5A, ltn = 10kA, layn=25kA, FS5,
I: 10VA; Kkl. 0,2s; 1I: 5VA; Kl. 0,2s; lIl: 5VA; kl. 5P10
(posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

7.4 Obliczenia przektadnikéw napieciowych dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

a) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtdrnego przektadnikéw napieciowych dla uktadu pomiarowego:

e Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem zalogowanym do sieci — 1,2VA na faze
e Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem prowadzacym wymiane danych — 1,8VA na faze

Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego Sz2= 0-10VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
10VA>12VA>0 VA
10VA>1,8VA>0 VA
Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do 10VA spetniajq klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtérnych)

b) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtornego przektadnikow napieciowych dla uktadu pomiarowego w
sytuacji awaryjnej przy zaniku jednego napiecia pomiarowego:

obcigzenie przy zaniku jednego napiecia pomiarowego — 3,6VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
10VA > 3,6VA>0 VA
Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do 10VA spetniajq klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtérnych)
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c) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtérnego przektadnikdéw napieciowych dla uktadu pomiarowego w
sytuacji awaryjnej przy zaniku dwoch napie¢ pomiarowych:

obcigzenie przy zaniku dwéch napie¢ pomiarowych — 5,4VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
10VA>5,4VA>0VA
Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do 10VA spetniajq klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtornych)

Gdzie:

S2 — moc uzwojenia wtdrnego,

S20b — moc pobierana przez licznik

d) Obliczenie spadku napigcia w obwodach napieciowych dla najgorszego przypadku:

200 - Spop -1 2005410

A0= =
U y-S-U? 56-1,5- 582

= 0,04%

Warunek uwaza sig za spetniony
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7.5 Obliczenia przektadnikéw napieciowych dla analizatora

a) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtdrnego przektadnikdw napieciowych dla analizatora:

analizator obcigza przektadnik mocg 0,2 VA na faze
Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego Sz2= 0-5VA
Warunek prawidtowego doboru:
S > Saob
5VA >0,2VA>0 VA
Warunek uwaza sig za spetniony
(przekfadniki z mocg uzwojen do SVA spetniajg klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia
obwoddw wtérnych)

b) Obliczenie spadku napiecia w obwodach napieciowych:

200 - Syop -1 200-0,2-4
y-S-U?  56-1,5-582

AUy, = = 0,0005%
Warunek uwaza sig za spetniony
7.6 Obliczenia przektadnikoéw napieciowych dla zabezpieczenia

a) Sprawdzanie mocy uzwojenia wtdrnego przektadnikdw napieciowych dla zabezpieczenia:

Moc pobierana przez sterownik eTANGO w obwodach wejsciowych fazowych napieciowych
Setanco= 0,4VA

Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego
S2=5VA
Warunek prawidtowego doboru:
S2>SeTaNGO
5VA>0,4 VA
Warunek uwaza sig za spetniony

Zastosowac przekfadniki napieciowe typu:

3x VTB 20 - 15000:1/3/100:v/3/100:v/3 /100:v/3 /100:v/3 VIV,
Il: 0-10VA:; k. 0,2, II: 0-5VA: k. 0,2, lll: 5VA; kI. 3P, IV: 5VA: KI.3P

i i’f{L;KO}’n-[iatorﬁp.20n
A diee e

\

| 7318

o)

\ “Fodpis UMDY



(posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

7.7 Obliczenia uktadu pomiaru butto generatora

Moc przytaczeniowa — 999kW
Napigecie znamionowe — 0,4kV
Wspdtczynnik mocy cosg - 0,93

Obliczenie pradu pierwotnego dla mocy 999kW:

P 999
V3*U*cosp /3*0,4*0,93

lhsn = =1550,46A

Dobiera sie przektadnik pradowy o przektadni 1600/5A
Sprawdzenie prawidtowego obcigzenia pradowego strony pierwotnej:

0,01 X |np< lnsn < 1,2 X |np
0,01 x 1600A = 16A < 1550,46A < 1,2 x 1600A = 1920A

Warunek max. i min. obcigzenia strony pierwotnej uwaza sie¢ za spetniony

Znamionowe obc. pradowe po stronie pierwotne;:

losi 5., -, _ 1550,46
T 100%=— 55

*100% =96,9%

Przektadnia znamionowa przektadnika pradowego wynosi:

Gdzie:

9 - przektadnia znamionowa przektadnika pradowego,

lnp — prad znamionowy strony pierwotnej przektadnika pradowego,

lnw — prad znamionowy strony wtérnej przektadnika pradowego,

lnsn —prad obcigzenia znamionowego.

lw — obcigzenie rzeczywiste strony wtdrnej, wynikajace z mocy umowne;.
R O o
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Dobdr mocy przektadnika pradowego dla uktadu pomiaru brutto generatora:

Moc tracona na stykach obwoddw pradowych:
Rz=0,05Q

S¢ =12, R, =52 0,05 =125VA
Moc tracona na przewodach pradowych (I=6m):

5,2, 2 =52 26 o 14vn
Py 5625
moc pobierana przez licznik 0,125 VA S, -
moc tracona na stykach obwoddw pradowych 1,25 VA moc
moc tracona na przewodach 2,14 VA uzw
SUMA: 3,515 VA ojeni
a wtdrnego = 5VA
S2> Sa0b> 0,25*S2

5VA>3515VA>1.25VA
Warunek uwaza sig za spetniony

Zastosowac przektadniki pradowe typu:

3x BPnN 1600/5 A/A, FS5, 5VA; kl. 0,2s
(posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

7.8 Obliczenie wspéfczynnika strat w linii konsumentowe;.

Dane:

o Granica wlasnosci — zaciski odptywowe tacznika SN-15kV na stupie rozgateznym linii
napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego.

o Kabel 3x XRUHAKXs 1x120/50m?*-12/20kV, L=0,296km, Ro= 0,253 [Q/km] w temp. 20°C

o Przektadnia pradowa 50/5 A/A =10 (5P),

o Przektadnia napieciowa 15000:v3/100:v3V/V=150 (3N)

Mnozna dla licznika firmy LANDIS:

Ajg=w-C-L- 8% -tgs-107¢=2-3,14-50-0,23-0,296- 1502- 0,004 - 1073
=1,9239

Agpe = Ry -1+ 8% =0,253-0,296 - 102 = 7,4888

—“ENEA 7-7»110?;"-70”
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Mnozna dla licznika firmy EMH:

Ag=w-C-L- 8% -tgs-10°=2-3,14-50-0,23-0,296- 1502- 0,004 - 107°
= 0,0019

Agpe = Ry -1+ 8% = 0,253 0,296 - 102 = 7,4888

8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ

W polu nr 1 SL03 zgodnie z rysunkami technicznymi nalezy zabudowac zabezpieczenie e2TANGO 800
dla catej elektrocieptowni biogazowej. Zabezpieczenie jest potaczone z modutem komunikacyjnym
MSG-701. Zabezpieczenie ma na celu zbieranie petnej informaciji z pracy elektrocieptowni biogazowej w

zakresie zabezpieczen dedykowanych, pomiaréw, telemechaniki, komunikacji rejestracji zdarzen,
powiadomien.

8.1 Nastawy zabezpieczen sterownika e2TANGO 800

Zespol zabezpieczen e2TANGO 800

Przektadnia . czas
Zabezpieczenie oznaczenie | pradowa/ | Nastawa | zakres | jedn. o
napieciowa zadziatania
Podnapieciowe
(strona pierwotna) 1350 | KV
— U< 0,9 5,0s
Podnapieciowe %0
(strona wtérna) v
Nadnapieciowe 1500043/
(strona pierwotna) 100: _“/3 16,5 kv
— u> 1003 1,1 04s
adnapieciowe
(strona wtérna) 110 v
Podczestotliwosciowe f< 0,97 485 Hz 0.4s
Nadczestotliwosciowe f> 1,03 51,5 Hz 0.4s
Pochodnej czestotliwosci df/dt 1 Hz/s Hz 0.3s
Nadpradowe zwloczne 54
( strona pierwotna)
Nadpradowe zwt > A 0,
adpradowe zwtoczne
(strona wtérna) 50/5 5.4
Nadpradowe zwarciowe
(strona pierwotna) I>> 250 A 0,4s

SNEA 7‘-7d-ic;r5p.7<“‘
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Nadpradowe zwarciowe 255
(strona wtérna)
Tréjfazowe zabezpieczenie
nadmocowe 150 999 kW
(strona pierwotna) P3f > 308
Tréjfazowe zabezpieczenie 8
nadmocowe 666 W
(strona wtérna)
Konduktancyjne Go>t Uonast = 15 V 03s
Zerowo napieciowe 3Uo Uonast = 10 Vv 10s
Obliczenie nastaw zabezpieczen.
Zab. nadpradowe zwtoczne
kp'l
sy > 2 = 5,34 [4]
przyjeto 1>y = 5,4 [A]
kp=1,2 kg =098 9, =10
Smax 999
[ = = =41,35[A
BT V3-U, cosp  V3-15-0,93 4]
Zab. nadpradowe zwarciowe
kplkzmax
s>y < “2kmex = 87,84 [4]
przyjeto I >y = 25 [A]
Z.p -impedancja do miejsca zwarcia — stacja SN/nn biogazownia = 13,019 [Q]
Cmax * Un 1.1-15
I = = =7321]4
k3max \/§'Zk \/§ 13’019 [ ]
Transformator nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia termometryczne dziatajace dwustopniowo
e 1 stopien — sygnalizacja — alarm

24
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2 stopien - sygnalizacja — alarm, polecenie poprzez zespdt zabezpieczen e2TANGO 800 na

wytacz po stronie nN

Transformator
Typ zabezpieczenia Stopien dziatania Temperatura pracy Tryb pracy
_ ) t1 st> 90°C Sygnat/alarm
Zabezpieczenie
termiczne t2 st> 120°C Sygnat/alarm Wytaczenie

““ENEA Operatar &
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8.2 Sposob zadziatania zabezpieczen

Zabezpieczenia U< oraz U> bedg wykonane trjfazowo, przy instalacji po stronie SN, powinny
zadziataC po obnizeniu lub wzroscie jednego lub wiecej napie¢ przewodowych. W uktadzie
telemechaniki stacji transformatorowej wystepuje blokowanie impulsu ,zatacz” w przypadku napiecia
zwrotnego na linii wraz z optyczng sygnalizacjg blokady. Wytacznikiem sprzegajacym elektrocieptowni
biogazowej z siecig OSD bedzie wytacznik sprzegajacy po stronie nN, ktory sterowany bedzie zdalnie

Zabezpieczenie Oznaczenie | Sygnat/Alarm Wytaczenie
Nadpradowe zwtoczne [> wylgcznika SN
Nadpradowe zwarciowe [ >> wylgcznika SN
Podnapieciowe U< wylacznika nN
(etrana nianuntna)
Nadnapieciowe i
(etrona wtArnal v> wylacznika N
Podczestotliwosciowe f< wylgcznika nN
Nadczestotliwosciowe f> wylgcznika nN
Pochodnej czestotliwosci df/dt wylgcznika nN
Ziemnozwarciowe nadpradowe 10 wylgcznika SN
Ziemnozwarciowe Uo wylacznika nN
Nadmocowe p3f> wylgcznika nN
t1 st> ]
Zabezpieczenie termiczne 12 gt> m wylacznika nN
Konduktancyjne Go>t wylgcznika SN
Zerowo napigciowe 3Uo u

przez dyspozycje ruchu oraz poprzez zespot zabezpieczen e2Tango. Zgodnie z warunkami OSD

wszystkie dane dedykowane kryteriom zabezpieczeniowym pobierane majg by¢ wytacznie po stronie

SN.

Ponizej zamieszczony jest opis diod sygnalizacyjnych zabezpieczenia e2TANGO 800

Nr diody

Opis

1

Uszkodzenie przekaznika

Pobudzenie zabezpieczenia nadpradowego 1>

Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego |>

Pobudzenie zabezpieczenia zwarciowego [>>

o B WD

Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego [>>

t i“;f\’d}’)t:[idtﬂr Sp.z0.0
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6 Zadziatanie zabezpieczenia podnapieciowego U<
7 Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego U>
8 Zadziatanie zabezpieczenia podczestotliwosciowego f<
9 Zadziatanie zabezpieczenia nadczestotliwosciowego f>
10 Zadziatanie zabezpieczenia od zmian czestotliwosci df/dt
11 Zadziatanie zabezpieczen ziemnnozwarciowych
12 Sterowanie zdalne
13 Sterowanie lokalne
14 Temperatura transformatora 1 stopien
15 Temperatura transformatora 2 stopien
16 Rezerwa
17 Rezerwa
18 Rezerwa

Zaktécenie w obwodach pola Up

Awaryjne wytaczenie pola Aw

8.3 Sitownia 24V DC

Do zasilania uktadu zabezpieczen zaprojektowano sitownig 24 VDC z zasilaczem buforowym i Zelowymi

akumulatorami 2x45 Ah.

Projektuje sie zasilacz MERAWEX ZM24V24A-600A, ktory przeznaczony jest

do zasilania automatyki przemystowej z napiecia przemiennego 230V, 50Hz przy wspdtpracy buforowej

z zewnetrzng baterig akumulatoréw.

Zasilacz wyposazony

Dane techniczne zasilacza
Napiecie znamionowe 230 VAC
Napiecie buforowe 24V DC
Wydajno$¢ pradowa 24
Prad fadowania 24

jest w przekaznik odtaczajacy baterie akumulatoréw przed gtebokim

roztadowaniem. Dodatkowo generowany jest sygnat alarmowy informujacy o przejsciu zasilacza na

prace baterii. Zasilacz wyposazony jest w zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem.
Projektuje sie dodatkowo bezobstugowe dwa akumulatory SBL 40-12i w technologii wykonania VRLA

po’raczone SZeregowo.
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Dane techniczne akumulatorow
Napiecie znamionowe 2x12V DC
Pojemno$¢ znamionowa 2x40 Ah
Temperatura pracy 20°C £5°C
Samoroztadowanie 3% I msc

Parametry techniczne oraz sprawnos¢ nalezy kontrolowac przynajmniej dwa razy w roku na podstawie
stosowanych badan.

9. Telemechanika, telesygnalizacja, telepomiary — tagcznosé

W celu realizacji funkcji zabezpieczen i telemechaniki projektuje sie szafe SPW wyposazong w
sterownik pola e2TANGO 800, zabezpieczenia nadpradowe oraz sitownie 24 VDC. Sterownik pola
e2TANGO 800 to uniwersalny system zabezpieczen, pomiarow, sterowania, komunikacji, rejestracji i
wspotpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych $redniego,
wysokiego i niskiego napiecia. System e2TANGO 800 zbudowany jest modutowo, jest w petni
reprogramowalny (réwniez zdalnie). Do komunikacji bedzie wykorzystany sterownik MSG-701.
Sterownik dedykowany jest do komunikacji z systemem nadrzednym (dyspozytorskim). Dostawcg ustugi
dostepu do sieci GSM moga by¢ rdzni operatorzy GSM. Do komunikacji bedzie wykorzystywany port
komunikacyjny RS485 do sterownika MSG-701 po protokole komunikacyjnym IEC 60870-5-103. Przed
uruchomieniem elektrowni w gestii Inwestora/Wykonawcy jest przygotowanie konfiguracji telemechaniki
do SCADA Enea Operator w celu odwzorowania topologii uktadu przesyfania danych pomiarowych oraz
polecen sterowniczych i uruchomienie kanatu tacznosci do sieci OSD. Nalezy wystgpi¢ do OSD z
wnioskiem o podanie danych niezbednych do komunikacji sterownika pola z systemem nadrzednym
OSD. Nalezy przeprowadzi¢ testy funkcjonalne (préby) wymuszenia (pobudzenia) wszystkich sygnatow,
zgodnie z listg sygnatow.
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10. Telesygnalizacja, telepomiary i telesterowania

Dwusta | Elemen Nazwa sygnatu Stan Stan Zat Stan Wyt | Stan 11 Tekst Tekst Rf{O|C Zrédto
n t 00 sterowanie sterowani | D| D[ D
lostrzez | dwusta Zatacz eWyltacz | M| S| M
enie nowy
DW TRYB_ Tryb regulacji mocy STAN | ZDALNY LOKALNY | STAN TRYB ZDALNY | TRYB JIv] v STEROWNIK
P czynnej 00 11 LOKALNY BIOGAZOWNI
DW TRYB_ Tryb regulacji mocy STAN | ZDALNY LOKALNY | STAN TRYB ZDALNY | TRYB JIv] v STEROWNIK
Q biernej 00 11 LOKALNY BIOGAZOWNI
DW REG_Q | Regulacja mocy STAN | AKTYWN NIEAKTY STAN POLECENIE JIv] v STEROWNIK
biernej 00 A WNA 11 ZALACZENIA BIOGAZOWNI
DW REG_c Regulacja cos ¢ STAN | AKTYWN NIEAKTY STAN POLECENIE JIv] v STEROWNIK
0S 00 A WNA 11 ZALACZENIA BIOGAZOWNI
DW REG_U Regulacja napiecia STAN | AKTYWN NIEAKTY STAN POLECENIE JIv] v STEROWNIK
00 A WNA 11 ZALACZENIA BIOGAZOWNI
DW POTW_ | Potwierdzenie POTWIERDZE STEROWNIK
P nastawy mocy NIE NASTAWY V| V] V| BIOGAZOWNI
czynnej
DW POTW_ | Potwierdzenie POTWIERDZE STEROWNIK
Q nastawy mocy NIE NASTAWY V| V] V| BIOGAZOWNI
biernej
DW POTW_ | Potwierdzenie POTWIERDZE JIv] v STEROWNIK
C0S nastawy cos @ NIE NASTAWY BIOGAZOWNI
DW POTW_ | Potwierdzenie POTWIERDZE Jl v STEROWNIK
U nastawy napiecia NIE NASTAWY BIOGAZOWNI
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY STEROWNIK
czestotliwosciowe E WNE VA BIOGAZOWNI
f<t
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY STEROWNIK
czestotliwosciowe E WNE VA BIOGAZOWNI
>t
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY NI STEROWNIK
podnapigciowe U<t E WNE BIOGAZOWNI
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY NI STEROWNIK
nadnapieciowe U>t E WNE BIOGAZOWNI
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY NI STEROWNIK
nadpradowe |>t E WNE BIOGAZOWNI
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY STEROWNIK
nadpradowe E WNE VA BIOGAZOWNI
zwarciowe | >>t
oS Zabezpieczenie AKTYWN NIEKATY STEROWNIK
ziemnozwarciowe E WNE VA BIOGAZOWNI
admitancyjne EU >t
oS Zabezpieczeni AKTYWN NIEKATY Jl v STEROWNIK
nadmocowe p>t E WNE BIOGAZOWNI
DW R Rozlacznik STAN | ZALACZO | WYLACZ | STAN V] Q1 pole 1
00 NY ONY 11
DW UL Uziemnik liniowy STAN | ZAMKNIE OTWART STAN NV pole 1
00 TY Y 1
DW R Rozlacznik STAN | ZALACZO | WYLACZ | STAN V] Q1pole3
00 NY ONY 11
DW up Uziemnik pola STAN | ZAMKNIE OTWART STAN NV pole 3
00 TY Y 11
DW w Wytacznik SN STAN | ZALACZO | WYLACZ STAN POLECENIE POLECEN V| Qo pole 3
00 NY ONY 1 ZALACZENIA IE
WYLACZ
ENIA
DW R Wytacznik nn STAN | ZALACZO | WYLACZ STAN POLECENIE POLECEN V| 3q1
00 NY ONY 1 ZALACZENIA IE
WYLACZ
ENIA
29
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Telepomiary

Typ pola Zrodto transmisji | Pomiar | Miano Nazwa dtuga pomiaru RDM | ODS CDM
pomiarowe SN E2Tango 800 F Hz Czestotliwose >
pomiarowe SN E2Tango 800 Q Mvar Moc bierna B
pomiarowe SN E2Tango 800 P MW Moc czynna X
pomiarowe SN E2Tango 800 11 A Prad |1 X
pomiarowe SN E2Tango 800 12 A Prad 12 X
pomiarowe SN E2Tango 800 13 A Prad I3 <
pomiarowe SN E2Tango 800 U1 kV Napiecie U1 =
pomiarowe SN E2Tango 800 U2 kV Napiecie U2 =
pomiarowe SN E2Tango 800 U3 kV Napigcie U3 X
pomiarowe SN E2Tango 800 u12 kV Napiecie U12 =
pomiarowe SN E2Tango 800 u23 kV Napiecie U23 =
pomiarowe SN E2Tango 800 u31 kV Napiecie U31 =

bS.terownlk. Qn Mvar Nastawa mocy biernej X
iogazowni
bS.terownlk. Pn MW Nastawa mocy czynnej X
iogazowni
Sterownik Un kv .
bi . Nastawa napiecia P
iogazowni
Sterownik cosh Nastawa wspdtczynnika =
biogazowni CoS¢
Szafa N MSG-701 Jakos¢ sygnatu GSM -
telemechaniki (dBm)
Szafa ! Sitg sygnatu GSM w
telemechanik MSG-701 skali <0, 5> (5 kresek) =
11. Uwagi koncowe
a) Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
b) Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.
Opracowat:
30
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V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1.
Rys. 2.
Rys. 3.
Rys. 4.
Rys. 5.
Rys. 6.
Rys. 7.
Rys. 8.
Rys. 9.
Rys. 10.
Rys. 11.
Rys. 12.
Rys. 13.
Rys. 14.
Rys. 15.
Rys. 16.
Rys. 17.
Rys. 18.
Rys. 19.
Rys. 20.
Rys. 21.
Rys. 22.
Rys. 23.
Rys. 24.
Rys. 25.
Rys. 26.
Rys. 27.
Rys. 28.

Plan sytuacyjny

Zagospodarowanie stacji ST1

Elewacje stacji ST1

Posadowienie stacji ST1

Przekroje stacji ST1

Rzut fundamentu i ptyty fundamentowe;j stacji ST1
Uziemienie stacji ST1

Schemat ideowy zasilania

Schemat ideowy uktadu pomiarowego

Schemat ideowy uktadu pomiarowego generatora
Schemat ideowy podtaczenia analizatora
Schemat obwoddw wtornych nr 1 — RNW
Schemat obwodéw wtdrnych nr 2 — bateria akumulatoréw
Schemat obwodéw wtdrnych nr 3 — pole nr 1
Schemat obwoddw wtornych nr 4 — pole nr 2
Schemat obwodow wtdrnych nr 5 - pole nr 2
Schemat obwodow wtdrnych nr 6 — pole nr 3
Schemat obwoddw wtornych nr 7 — pole nr 3
Schemat obwodow wtdrnych nr 8 — pole nr 3
Schemat obwodow wtdrnych nr 9 — pole nr 3
Schemat obwoddw wtornych nr 10 — pole nr 3
Schemat obwoddw wtornych nr 11 — pole nr 3
Schemat montazowy nr 1 — bateria akumulatoréw
Schemat montazowy nr 2 - pole nr 2

Schemat montazowy nr 3 - pole nr 3

Schemat montazowy nr 4 - pole nr 3

Schemat montazowy nr 5 - pole nr 3

Schemat komunikacji
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proj. obwody pomiarowe napieciowe

YKSY 5x1,5mm?2, 1=10m,
montaz w rurce ochronnej na $cianie

proj. obwody pomiarowe prgdowe

proj. YKSY 7x2,5mm?, 1=10m,
montaz w rurce ochronnej na Scianie
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proj. 3x XRUHAKXS 1x120mm?
przytgcze SN

proj. 3x YHAKXS 1x70mm?
zasilanie stacji ST3 "Laguna”
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wanadheme numney

RCBOTECH

studio

projektodow

ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

NIP 699-120-91-86

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN

temat : .
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandéw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ’ Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : ZAGOSPODAROWANIE STACJI ST1 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 2
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : 1:25
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert JamroZy Wspacjalm}@li‘fﬂgt/aloaly‘j"nsejlfglgga/?i?ci, instalacji
i urzadzen yeznychii
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci ins"%aslascéi?eiowszélrgsie sieci, instalacji
i urzadzen yeznych i
opracowat: | inz. Wojciech Nakoneczny -
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ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86
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studio projektodow
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romat BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
' NA TERENIE ZAKEADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandéw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca nwestor: Biegan6w 19, 69-108 Cybinka
rysunek : ELEWACJE STACJI ST1 branza : ELEKTRYCZNA |nrys.: 3
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : 1:50
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy wspac,a.no!\l}ﬁ.a{-glfn?./f9.85!9& instalacji
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci ingaslggeiowszgrgsie sieci, instalacji
i urzadzen ycznych i
opracowat: | inz. Wojciech Nakoneczny
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studio

projektodw

ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

NIP 699-120-91-86

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN

(patrz rys. B9)

Podsypka
(patrz rys. B10)

temat : .
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Bieganoéw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ’ Biegandw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : POSADOWIENIE STACJI ST1 branza : ELEKTRYCZNA |nriys. 4
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data: maj 2024 | skala 1:50
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy Wspecjalnuvs'\tl:iKinEt/a(l)a:I:y?nGej/fglgsEie/(s)iesci,instalacii
i urzadzen yeznych i
355/D0S$/15

sprawdzajgcy :

mgr inz. Krzysztof Palica

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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Podpis uztadnibiy

rt Jamrozy ,
TECH Robe awicz
ROB-O wska 17/8, 53'990 R takt@robotech.pl
C o Plast<;614 18 17, e-mail: kon
I I tel. /0 65 6 SN I NN
-120-91-8 LOWYMI
' I NIP 699-1 | KAB
i proje RANSFORMATOR E -ETAP Il - ZASIL o0,
studio ONTENEROWE. STAC(JBIAT,\,OW W BIEGANOWI Biogamon 19, 65,108 Cyoiic 5
BUDOWA DU AGR iwestor: | B gan .
AKEA rys.:
temat NA TEREN'ECZ binka 8/45 obrgb Grzmiaca ELEKTRYCZNA | r 1:30
- : - Lyl /44, 9 branza : i 2024 | skala : —
Bieganow, gm 23 98/42, 98 maj 2 podpis :
/22, 98/23, _
ikt dz. nr 98 JI ST1 data: Uprawnien -
o PRZEKROJE STAC nr 1p46/POOE/08 .
. P/O i sie sieci, instalacji
rysunek : AWCZY R ) V\ﬁ?nstalacvi“!"’“kre
'YKON — Wisko : W specjalnos ych i
: PROJEKT W imie | naz) i urzadzen elekiry $15 © etnc
stadium . 3?§£i?egtsxakresiesiech'"s‘aaJ
inz. Robert Jamrozy " reaceen aewycanyon
. inz.
projektant : . -
mgr inz. Krzysztof Palica
sprawdzajacy :
t: |inZ. Wojciech Nakoneczny
opracowat :




| . . | | R | Widok z frontu
H e —— e —— e ——— e ——— P ——— e ——— H ( przekroj A-A plyty fundamentowej)
| T [ 7 N [ Y | I ] | St géma 2 potw

/zebrowanych @12mm

200

\ \ \
\Siatka dolna 7 pretéw \ Podsypka piaskowo-zwirowa lub

3570

29 /xo00

zebrowanych @12mm chudy beton Is=0,97
Plyta fundamentowa Stabilizacyina piyta fundamentowa
Obrys Widok z géry
W\ Widok z gory
/// Uchwyty w podiodze fundamentu 2% Uchwyty w podtodze fundamentu /
7 )/_sm c z\% )/_slm c
- 2 21l 3
& Z Fundament ZN7 Fundament A5 g g
[ ZI% ) )
Z ZN7 Zbrojenie gérne
7 D) C 27 D) C . Zbrojenie dolne
2 ZN% 5
300 5370 5370 300,
11430 200 ~11430
UWAGI!
1. Pod stacjg nalezy wyla¢ ptyte fundamentowg grubosci 200 mm z betonu klasy C16/20 (dawniej B20) zbrojonego siatkami
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% Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.

UWAGI:

1. Projekt w oparciu o warunki przytagczenia nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.

2. Elementy

uktadu

przytaczeniowej 999kW
3. Symbolem gwiazdki oznaczono wszystkie elementy uktadu pomiarowego
przystosowane do plombowania.
4. \Wymieniane elementy uktadu pomiarowego montowac nalezy z zachowaniem
wytycznych producenta, przepisami branzowymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

pomiarowo-rozliczeniowego

dobrano

dla

mocy

5. Licznik oraz modem stanowig wtasno$é ENEA Operator.

6. Wspotczynnik strat w linii konsumentowej dla kabla 3xXYHAKXS 1x120mm?
12/20kV, L=296m:
LANDIS - Ajai= 1,9424, Agpe = 7,4888
EMH - Ajai= 0,0019; Agpe = 7,4888

8

. Pomiedzy analizatorem ND 45, a licznikiem utozy¢ przewdd F/UTP zakonczony

ztgczem RJ45. Przewdd wyprowadzi¢ w okolicy licznika. Za tablicg pomiarowa
pozostawi¢ 2m zapasu.

i-f{tf\-o]-)l‘(dt(_lf Sp.z0.0

(e UMEY

7318

A

\

P odpis uzhadniiaceye

A ROBOTECH Robert Jamrozy
R ~ B OT EC H ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
: ) tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
studio proje k t 6w NIP 699-120-91-86
tomat - BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegan6éw, gm. Cybinka ) ) AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmiaca nwestor Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT IDEOWY UKLADU POMIAROWEGO branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 9
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data maj 2024 | skala: -—
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy wmﬂfﬂmg@gg%@g Instalac)
sprawdzajgey : | mgr inz. Krzysztof Palica W speciainodci ins?a?a&c-’yjl'll?qgsnlh"]ssilsiwi. instalacji
| urzadzesi |
opracowat: | inz. Wojciech Nakoneczny
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Schemat potposredniego pomiaru energii brutto generatora

Pomiar na uzytek wytworcy, nie objety sprawdzeniem ENEA
(wg odrebnego opracowania - nie dotyczy warunkow przytgczenia

4xDe29
nr 94958/2020, zakres poza sprawdzeniem ENEA Operator . .
ZMD405CT44.0059 * 0w N pozase Peraten Widok wnetrza Widok obudowy
e B Bt B B S5S
ﬂ :zﬁ Bt B 0 W W W W
W W TTT117T TTT1TTT Modut komunikacyjny CU—B4++
=T T
. o o 2 =
\ -2 ]=] Rromn =] [ 15— 1== |
| o
OSK Ry DR 60 T CT b 6D
G E2SY b ()
‘ H W T r [, GSASQTSJSLAFZT ~ 8
l Tﬁm\m\m\mHmba\%} 57[56[58
% 15[ [33]161—I51[50[52
212 5 i
mz&amwwa s N
poriar rodczeniony: <36m * - N
kabel zelowany prowédzié w
ziemi w rurze ochronnej
2715
UWAGA:
% Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.
Pofgczenia uktadu wykonac z tytu tablicy licznikowej y y Py P
Przewody od licznika do listwy pomiarowe;j: L
-obwody prgdowe - DY 2,5mm? EE GN2 UWAGI:
-obwody napieciowe - DY 1,5mm? 24 Gn. serw. 1. Elementy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego dobrano dla
280V mocy przytgczeniowej 999kW
Przewody od listwy pomiarowej do przekfadnikéw: 2. Symbolem gwiazdki oznaczono wszystkie elementy uktadu
-obwody prgdowe - YKSY 7x2,5mm? FNT pomiarowego przystosowane do plombowania.
-obwody napigciowe - YKSY 5x1,5mm? B10A 3. Wymieniane elementy uktadu pomiarowego montowac
nalezy z zachowaniem wytycznych producenta, przepisami
* S branzowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
g i
LZ2 ¢ |
3 (L] [&] o]
= UPS 650VA j
YKSY 5x1,5mm?, I=6m L GN1
B | Gn.230V _
[~ ENEA Qperator 5p. 209
| A aeen numnes
L N PE { 78
YKSY 7x2,5mm’, =6m Zasilanie 230V AC 1 13 et
\\ Podpis udr\.inihr%u_:ifd"l“
- ——— — —— ——— — —— — — — — 7
L1 % oSt 82 \ A ROBOTECH Robert Jamrozy
ST, ! ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
T1 gosis2, + 4 , _ ! tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
L2 e | studio projektdéw NIP 699-120-91-86
a T2 P2 *"§1 sz %‘ omat - BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
L3 ® . i ' NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
i 13~ LPE adres Bieganéw, gm. Cybinka . |AGROBIEGANOW Sp. z 0.0.
N . = obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca fnwestor: Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
ZASILANIE rysunek : SCHEMAT IDEOWY UKLADU POMIAROWEGO GENERATORA | branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 10
* 3x Przektadnik nn 1600/5 AJA stadium : PROJEKT WYKONAWCZ\_(_ | data: - maj 2024 | skala : |
- imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
F851 kl. 01251 S=5VA projektant : inz. Robert Jamrozy W special WKPL?MG/POPE/QB_ talacii
(posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub urzadzeh letcycanych [ elektrosnergetycanych.
akredytowane w PCA Iaboratorium) sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica w-s5;23Iz"e?:;;:%?:%ge%s:éggﬂ:rsg':f;c'z:.sy‘:r:m
| opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny -
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Ut U2 U3

"

Analizator ND 45

12

\1\2\3\4\5\5\7\8\

13 10 Ethernet
01112 |

L N PE
38/3940

Zasilanie z_rozdzieln/ RN-W

F/UTP do licznika

UWAGI:

1.Pomiedzy analizatorem ND 45, a licznikiem utozy¢é przewod F/UTP
zakonczony zlagczem RJ 45. Przewdd wyprowadzié w okolicy licznika.

Za tablica pomiarowg pozostawi¢ zapas 2m.

2.Nalezy zastosowaé analizator ND45 w klasie A ze $wiadectwem

wzorcowania.

3.Wszystkie elementy ukladu do analizatora zostaly zabudowane

wewnatrz pola SN.
* elementy przystosowane do plombowania.
L
g .
2 = (2)
E 0 3x VTB 20 - 15000:v3/100:v3/100:v3 1100:V3 [100:\3 VIV,
8 I: 0-10VA; kl. 0,2, ll: 0-5VA,; kl. 0,2, lll: 5VA,; kl. 3P, IV: 5VA; KI.3P
é Pomomo |9 e tordililibibill oo ot o owie P om o | (posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub
i akredytowane w PCA laboratorium)
i proj. YKSY 5x1,5mm? I=5m
| la 1n
| 1a A
S J‘f:: 202 n
R % i o PE,
o 47 7777777 2a A N |I
s R L 3a r; N
it ¥ W S # - # RIS ()
L N S : <
S 13 T [ R T 3¢ i %2
I | | 4 N
e 1 s St s S e O /1 %}%FH g
HHV*W?*‘****# 777777777 r ] | r__ 4g 4N @
‘T‘A‘N‘G‘OF Tabii - | | B ] ) =
e ablica I _
800 pomiarowa ‘, L L r \—‘, rproj. YKSY 7x2,5mn?, I=4m
HY T T 1 T *
M‘: i | | ‘ ‘ S A ¢ GTR SF4
I ‘ : | |
e L_] . ]
“\ L il ioalilin :iiiiiij:i:iii‘i:ﬁ*ﬂ
O S Sy S O ‘
ittt it N B = \ \ || :
i | I I
- o b o L
o ‘ s1252/ [35138 | ‘\ |
®) | %EF 2? ‘ ‘ | ‘ | L ‘
E B A AT A /) — | T ¢ S
é - —— — % T1— — — — 9s11s2)/281282) I3s1382 il | 1
G L2 i . S
@ L A uu RS, ‘ - \ ® =
2 R P _— = "lsrrsz%smszﬁasmsz% %
> | SN 5 .
w L PE * (1 ) * 13
POBOR
X - 3 = , ldyn=. y s
——— 3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5
—~eif— I: 10VA; k. 0,2s; II: SVA; kl. 0,2s; lll: 5VA; kl. 5P10
GENERACJA (posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub

akredytowane w PCA laboratorium)

oy b e

// PVivigy’ G4 '//?/ Lot/ pen”

NEA Operator Sp. z 0.0
)y l,iwu:\l (

\t" fadow Fomiagow ‘
‘. Uklad Pomigfowif
‘\,n-. i Ene ;\}
‘#-u ur‘;/w( VSH
87652829

studio

RCBOTECH

projektow

\ tuLhOp [nlor"sp z0.0
wanedmenit : TNEY
| 7378
| )
\ Pnd; NS ILI{].;(IHILL] |
ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKEADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0. 11
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT IDEOWY PODLACZENIA ANALIZATORA branza : ELEKTRYCZNA |nriys.: -
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala :
imig i nazwisko : nr uprawnier : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy w,w,ﬂmv‘\!.}ﬁ.ﬂwﬂf 2«95.’93. instalacii
lurzadzen
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica Wspecialnote .nmlm@.gszﬂi. sioci, instalacjl
i urzadze:
opracowat: | inz. Wojciech Nakoneczny -
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projektodw

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN

temat : .

NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Bieganoéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 1 - ROZDZIELNICA RNW branza : ELEKTRYCZNA |nrrys. :
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala :

imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :

projektant = |inz. Robert Jamrozy wepsiroe o DAO D QOEIO8 e

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajgcy :

mgr inz. Krzysztof Palica

355/D0$/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny




29 /x420

OBWODY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

SYGNALIZACJA
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+03-X0:2 ! ‘ e
713 < X93 X0, -4 XSOt 0?2 \ ROBOTECH Robert Jamrozy
+03-X0:4 ‘ ‘ S ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
X0 .5 ~ PE8  Xx0-6 | | . . b tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
03X06 : - ‘ | studio projektdéw NIP 699-120-91-86
NN omat - BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
Rozdz nl\] B ' NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Bieganow, gm. Cybinka westor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca nwestor: Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 2 - BATERIA AKUMULATOROW | branza ELEKTRYCZNA | nrrys. : 13
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant - | inz. Robert Jamrozy wepsiana ot A0 QOEI08, e
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci inggaéége?wsxélr?sie sieci, instalacji
opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny -
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ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

NIP 699-120-91-86

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN

temat : .
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 3 - POLE NR 1 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 14
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy Wspecjalnt}’é\lﬁft/aglénéj/fghoege/ggi, instalacii

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajgcy :

mgr inz. Krzysztof Palica

355/D0$/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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TABLICA POMIAROWA / ANALIZATOR / ZABEZPIECZENIE

— Qperator Sp- 7
‘ ‘ I‘l A l‘ nurpet

‘»

-

7318

Podpis u.'i;.ﬂhu!q.;‘,m;n

RCBOTECH

studio

projektodw

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

TABLICA POMIAROWA / ANALIZATOR / ZABEZPIECZENIE

adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Biegandw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 4 - POLE NR 2 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 15
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projekiant - | inz. Robert Jamrozy W o S o e
355/D0S/15

sprawdzajacy :

mgr inz. Krzysztof Palica

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen

ych i

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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= = = = = = = = = = RPW ' NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka westor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca estor: Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 5 - POLE NR 2 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 16
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy W_specjalnt}é\!ﬁftégal;i‘néffglvoeg!g?ci, instalacii
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci inggaéége?wsxélr?sie sieci, instalacji
opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny -
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Podpis uﬂ).jlhﬂll"f""‘”

RCBOTECH

studio

projektodw

ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres

Biegandw, gm. Cybinka

inwestor :

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.

obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obrgb Grzmigca Bieganow 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 6 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 17
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy wIsl,::g:m\ﬂ.lﬁa/aglﬁnse.llsggggg. instalacji
?:55?DOS’/15

sprawdzajacy :

mgr inz. Krzysztof Palica

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen yeznych i

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

studio projektéw NIP 699-120-91-86
omat BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
emat : .
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 7 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 18
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant = |inz. Robert Jamrozy wepsiroe o DAO D QOEIO8 e
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci in§a5|35c£!;|)e9wsx£1r§sie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny -
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OBWODY STEROWANIA
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l Podpis u.'i;.ﬂhu!q.;‘,m;n

RCBOTECH

studio

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

_ b tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
projektdéw NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres
obiektu :

Biegandw, gm. Cybinka
dz. nr98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
Biegandéw 19, 69-108 Cybinka

inwestor :

rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 8 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 19
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala :
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert JamroZy Wspecjalnt}lé\l!fnft/a(l)alﬁnse!fzoalgge/?i?ci, instalacji
i urzadzen ycznych i

sprawdzajacy :

mgr inz. Krzysztof Palica i, instalacji

355/DOS/15
w specjzlno'éci instalacyjnei w zakresie sieci, il
yeznych i

i urzadzen

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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OBWODY STEROWANIA
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Podpis u.'i;.ﬂhu!q.;‘,m;n

ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

RCBOTECH

studio

projektodw

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ’ Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 9 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 20
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert JamroZy Wspecjalnt}lé\l!fnft/a(l)alﬁnse!fzoalgge/?i?ci, instalacji
i urzadzen y ych i
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica Wspecjzlnoéciinsstaslaélge(i)wsxélésie siec, instalacji
i urzadzen ycznych i
opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny
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ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres

Biegandw, gm. Cybinka

inwestor :

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.

obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 10 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 21
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala :
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy WspecjaInt}’é\lﬁzlaglénéj/fgnoege/geci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
355/D0S/1

sprawdzajgcy :

mgr inz. Krzysztof Palica

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczn

talacji
ych.

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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l Podpis u.'i;.ﬂhu!q.;‘,m;n

RCBOTECH

studio

ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz

_ b tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
projektdéw NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres

Bieganow, gm. Cybinka AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.

inwestor :

obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obrgb Grzmigca Bieganow 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT OBWODOW WTORNYCH NR 11 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 22
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy wIsg;c;:m\ﬂ.lﬁa/a%lﬁnﬁe.llsggggg. instalacji
?;55;DOS'/15

sprawdzajacy :

mgr inz. Krzysztof Palica

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen yeznych i

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN

temat : .
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT MONTAZOWY NR 1 - BATERIA AKUMULATOROW branza : ELEKTRYCZNA |nrrys. : 23
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy Wspecjalnt}’é\lﬁft/aglénéj/fghoege/ggi, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci in§a5|35c£|!;|)e9wsxﬂr§5ie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny -
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ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl

studio projektéw NIP 699-120-91-86
omat BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
emat : z
NA TERENIE ZAKELADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Bieganoéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT MONTAZOWY NR 2 - POLE NR 2 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys. :
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : ---
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy Wspecjalnt}’é\lﬁft/aglénéj/fghoege/ggi, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci in§a5|35c£|!;|)e9wsxﬂr§5ie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny -
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temat : .
NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ’ Biegandéw 19, 69-108 Cybinka
rysunek : SCHEMAT MONTAZOWY NR 4 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys.: 26
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala : -
imig i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert JamroZy Wspecjalnt}lé\l!fnft/a(l)alﬁnse!fzoalgge/?i?ci, instalacji
i urzadzen ycznych i

sprawdzajacy :

mgr inz. Krzysztof Palica

355/DOS/15
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen yeznych i

opracowat :

inz. Wojciech Nakoneczny
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- ) N ™ p ™ studio projektdéw NIP 699-120-91-86
ot BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
E| 123|456 |78 ' NA TERENIE ZAKLADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
adres Biegandw, gm. Cybinka westor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.
U1 U2 U3 300 obiektu dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca nwestor: Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
-A1 rysunek : SCHEMAT MONTAZOWY NR 5 - POLE NR 3 branza : ELEKTRYCZNA |nrrys. :
(8-14) stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala :
imie i nazwisko : nr uprawnien :
projektant : inz. Robert Jamrozy W_specjalnt}é\!ﬁftégal;i‘néffglvoeg!g?ci, instalacii
sprawdzajacy : | mgr inz. Krzysztof Palica W specjalnosci inggaéége?wsxélr?sie sieci, instalacji
opracowat : inz. Wojciech Nakoneczny -




29 /x40

Komunikacja ENEA Operator
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na tablicy pomiarowej
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A ROBOTECH Robert Jamrozy
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
MSG 701 = b | | | tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
@ studio projektdw NIP 699-120-91-86

Karte SIM dostarcza

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN

ENEA Operator NA TERENIE ZAKEADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI
PE adres Bieganow, gm. Cybinka westor AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0. 28
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ’ Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
— rysunek : SCHEMAT KOMUNIKACJI branza : ELEKTRYCZNA |nrrys. : -
stadium : PROJEKT WYKONAWCZY data : maj 2024 | skala :
imie i nazwisko : nr uprawnien : podpis :
projektant : inz. Robert Jamrozy Wspecjalnt}/é!iKinz/a(I)aljrgj/Ezoal«OesEie/(s)i§ci,instalacji
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WYKONAWCZEGO

Informacje dotyczace | PROJEKT WYKONAWCZY
zamierzenia budowlanego | BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ

Nazwa zamierzenia | Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN NA TERENIE ZAKLADU AGRO
budowlanego | BIEGANOW W BIEGANOWIE

— ETAP Il - ZASILANIE BIOGAZOWNI

Adres i kategoria obiektu | Bieganéw, Gmina Cybinka
budowlanego | Kat. obiektu XXVI

Identyfikatory dziatek | Dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb 0002 Grzmiaca
ewidencyjnych |  jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka

AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0.

Inwestor . X .
Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
. . L . Specjalnosé i nr Zakres Data .
PR A Loty fnzmrfd uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania hEnE
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. InzZ. W specjalnosci instalacyjnej Branza czerwiec
Projektant | Robert w zakresie sieci, instalacjii | o Lo 2024
Jamroiy urzadzen elektrycznych elekiryczna
i elektroenergetycznych
. 355/DOS/15
. mgr Inz. W specjalnosci instalacyjnej Branza czerwiec
Sprawdzajacy | Krzysztof w zakresie sieci, instalacjii | o4 o 2024
Palica urzadzen elektrycznych elekiryczna
i elektroenergetycznych
inz. . .
. . Branza czerwiec
Opracowat | Wojciech elektryczna 2024
Nakoneczny
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Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Departament Planowania i Rozwoju

Znak:

ul. Strzeszynska 58
60-479 Poznan

Bieganow 19

PoznaE, dnia 17.02.2021 r.

4958/2020

Agro Bieganc’:ﬂ Sp. zo.0.

69-108 Cybin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:
Biogazownia rolnicza ,Bieganéw” zlokalizowana w m. Bieganéw na dz. nr 98/23 i 98/45
o. Grzmiaca gm. Cybinka

z moc3g przytaczeniowa o wartosci 2000 kW (Zespot kogeneracyjny
typu 999_1500/1 o mocy elektrycznej 999 kW — 2 szt.)

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: Ill grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przytaczenia.

Cagen z generatorem

1. Miejsce przytaczenia:
Linia napowietrzna SN-15 kV L-337 zasilana z pola nr 1||rozdzielni SN stacji
transformatorowej 110 kV/SN Cybinka

2. Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w siegi:

2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytacza w nastepujacym zakresie:
2.1.1.1. przystosowa¢ miejsce odgatezienia od istnieja
SN-15 KV L-337 w zakresie zabudowy stupa rozgat

j linii  napowietrznej
nego umozliwiajgcego

zabudowe {gcznika SN-15 kV (roztacznika sterowanggo zdalnie) w kierunku
projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt 2.2.§|.,

2.1.1.2. zabudowaé¢ rozigcznik sterowany zdalnie.
zabudowany na stupie rozgateznym, o ktérym mowa

Rozfacznik powinien byé

pkt 2.1.1.1.

2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nfistepujacym zakresie:

2.1.2.1. dostosowac pole nr 1 w rozdzielni SN-15 kV w
110 kV/SN Cybinka w zakresie umozliwiajgcym
wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

acji transformatorowej
poiprace ze zrodiem

2.2.1. Wybudowac stacje transformatorowa SN/nn moca i tydem przystosowang do

potrzeb obiektu przytaczanego.

2.2.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktore]
wybudowac linie SN o przekroju technicznie i ekonomicz
wyprowadzi¢ ze stupa, o ktorym mowa w pkt 2.1.1.1. W
napowietrznej SN-15 kV nalezy przyjaé system trzech pr:
w ostonie izolacyjnej.

2.2.3. Wykonac siec i instalacje Klienta.

2.2.4. Rozdzielnie zrodta  wytwérczego nalezy

mowa w pkt 2.2.1.
ie uzasadnionym. Linie
frzypadku budowy linii
rewodow pojedynczych

automatyke

wyposagy¢  w
zabezpieczeniowa niezbedng do wspotpracy zrodta z cia ENEA Operator.

Automatyke zaprojektowac zgodnie z zapisami w pkt 9. wa

nkow przytgczenia.
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2.2.5.

2.26.

2.2.7.

2.28.

Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymaga
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wy
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i In
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym
Napiecie jakie wystepuje na szynach SN-15

charakterystycznych okresach obcigzenia najc
15,5 kV =158 kV.

Opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspétpracy ob
postepowania personelu Klienta i ENEA O
i obstugg urzadzen oraz wytgczeniami, ta
na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgo
Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytworczeg
i telekomunikacji, systemy oraz tacza wraz z
realizacji tgcznosci i przesylu danych on-line
Systemu SCADA ENEA Operator. Celem wyn
transmisji. Jako protokét transmisji nalezy prz
wykorzystania do transmisji GPRS APN - karte
danych w Systemie SCADA ENEA Operator

systeméw SCADA realizuje ENEA Operator.

2.2.9. Wymagany zakres sygnatow, pomiarow i sterov

2.2.9.1.Sygnalizacja tgcznikéw:
a) faczniki po stronie sredniego napieci
b) taczniki po stronie niskiego napie
sterowania ze strony ENEA Operato
nn.
2.2.9.2. Stan automatyk:

a) tryb sterowania automatyk — zdalne /

b) tryb regulacji P - zdalne / lokalne,

c) tryb regulacji Q — obejmuje parametr
2.2.9.3. Sygnalizacja ostrzezen skutkujacych wyla
2.2.9.4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna

fazowe, cos @, czestotliwosc):
i. dla poszczegdinych MWE do kté
ii. w poluwyprowadzajacym moc d

A technicznych i eksploatacyjnych
016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
mogow w zakresie przytaczenia
strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
zapisami NC RfG.

V w stacji 110 kV/SN Cybinka w
zesciej zawierato sie w przedziale

ejmujaca postanowienia dotyczace
perator w zwigzku z eksploatacja
planowanymi jak iawaryjnymi
dni¢ w ENEA Operator.

0o Ww urzadzenia telemechaniki
parametryzowaniem niezbedne do
o stanie zrédta wytworczego do
iany danych przewidzie¢ 2 kanaty
ja¢ standard DNP3. W przypadku
dostarcza ENEA Operator. Edycja
oraz préby funkcjonalne po stronie

an telemechaniki obiektowej:

a — dwubitowo,

cia = dwubitowo = w przypadku
r wytgczaniem generacji po stronie

lokalne,

Q, U, cos ¢ — zdalne / lokalne.
czeniem pol.

prady, napiecia miedzyfazowe,

rych jest przytaczony generator,
> ENEA Operator,

iii. moc czynna nastawiona — procentowo,
iv. moc bierna nastawiona — bezwzgledna,

b) nieelektryczne:
i. liczba generatorow aktualnie prac
ii. liczba generatoréw gotowych do p
iii. liczba generatoréw odstawionych,
c) systemowe:
i. parametry GPRS,

ujacych,
racy,

ii. parametry sterownika (modem) transmisji.

2.2.9.5. Sterowania dwustanowe:
a) sterowanie tacznikiem elektrowni
$rednim lub niskim napieciu) — odst
zasilania potrzeb wtasnych;

biogazowej — NA WYLACZ (po
awienie generacji — z zachowaniem

b) wytgczenie / zataczenie trybu regulacji: zdalne / lokalne P, Q,

c) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych
2.2.9.6. Sterowania analogowe:
a) sterowanie mocg czynna,
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3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

b) sterowania mocg bierna.
2.2.10. Warunki automatycznego przytgczania obiektu do sieci
facznie):
2.2.10.1 czestotliwo$¢ napigcia w sieci miesci sie w prze
50,05 Hz, oraz
2.2.10.2 zwioka czasowa (rozumiana jako czas pomigdzy
czestotliwosci powraca do przedziatu zdefiniowaneg
zatgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., or.
2.2.10.3 Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu gen
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.
2.2.11.W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elekt
regulacji mocy czynnej zrodta wytworczego, powinien by¢
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczna.
2.2.12.Zrédlo  wytwdrcze powinno posiadaé zdolno$¢ do
znamionowa w nastepujacym zakresie zmian
e czestotliwosci: 49,0=f<51,0 Hz,
 napiecia: U20,85 Uy,
gdzie U, — napigcie znamionowe w miejscu przylgczenia
Minimalne czasy, w ktérych obiekt musi by¢ zdolny
czestotliwosciach, odbiegajacych od wartosci znamiono
sieci:

(musza byc spetnione

iale od 49,00 Hz do

wilg, w ktérej wartosé
powyzej, a momentem

owanej mocy czynnej

energetycznym, uktad
dolny do redukcji mocy

atej pracy z moca

0 pracy przy réznych
ej, bez odtaczenia od

Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 mingk
48,5 Hz—49,0 Hz 30 min{it
49,0 Hz-51,0 Hz nieogranicgdony
51,0 Hz=51,5 Hz 30 mingik

Zaciski odptywowe tacznika SN-15 kV na stupie rozgateznym linii mapowietrznej SN-15 kV

L-337 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. tagcznik
i w eksploatacji ENEA Operator.
Miejsce dostarczania energii
i eksploatacji urzadzen.

elektrycznej

BN-15 kV na majatku

stanowi jednoczes$mje granice wiasnosci

. Miejsce zlokalizowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i uktagéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii

Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowafj

nn stacji transformatorowej SN/nn.
4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez|

Hobranej z sieci ENEA
y u Klienta w rozdzielni

urzgdzenia wytworcze)

na zaciskach generatora — opcjonalnie wg decyzji Klienta. W pr
o jego instalowania uktadéw nalezy go zrealizowac zgodnie z pkt

padku podijecia decyzji
b.2. — 5.4.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukia

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. st
z wytaczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1.zabudowac trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-ro
15 kV,
5.1.2. przekfadniki powinny:

6w pomiarowych:

nowi wiasnosc¢ Klienta

liczeniowy na napieciu
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5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. star
zabudowac¢ zgodnie z pkt 5.3.
zainstalowaniu.

5.3. Dla indywidualnych uktadéw pomiarowych zlokaliz
generatora nalezy:
5:8.1;
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.

. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz

5.1.2.1.posiadac swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA

laboratorium,
5.1.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg n
s 0,2s (dotyczy przektadnikow pradow

iz:
ych),

e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),

5.1.2.3.posiada¢ wspoétczynnik bezpieczenstws
(dotyczy przektadnikéw pradowych),

przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5

5.1.2.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny

wynikajgcy z mocy umownej miescit
zZnamionowego,

5.1.2.5.byc¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony
i 100 % wartosci nominalnej moc

si¢ w granicach 1-120 % pradu

wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
uzwojen/rdzeni przektadnikow.

W przypadku wystapienia koniecznoscti docigzenia przektadnika nalezy

zastosowaC  atestowane  rezystory
przystosowanych do plombowania.
obwody wtérne pradowe i

instalowane w  obudowach

napieciowe prowadzi¢ bezpos$rednio od listew

zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowsj,

w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
oplombowania,

ostony i urzadzenia wchodzace
powinny by¢ przystosowane do

licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowe;.

lub 5.4.

owig wtasnos¢ Klienta i nalezy je

- w przypadku podjecia decyzji o ich

owanych na zaciskach kazdego

zabudowac pétposrednie uktady pomiarowe z licznikami energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej powinny:
5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng

z MID,
5.3.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg
5.3.2.3.rejestrowac i przechowywaé w pamieci |

od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 d
5.8.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczen
5.3.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiec

legalizacje GUM lub by¢ zgodne

iz 1 dla energii czynnej,

omiary mocy czynnej przez okresy
i,

owy,

la pomiarowego.

powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,
wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz
w sktad uktadu pomiarowego powinny byc¢ przys
liczniki oraz pozostate elementy pomocnic:
pomiarowej,
dla uktadéw pomiarowych poétposrednich przekt
5.3.6.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GU

laboratorium,

ostony i urzadzenia wchodzgce
tosowane do piombowania,
e nalezy zabudowaé¢ w szafie

adniki powinny:
M lub akredytowanego przez PCA

5.3.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.3.6.3.posiadaé wspédtczynnik bezpieczenstwa
(dotyczy przektadnikow pradowych),

przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5

5.3.6.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny

wynikajacy z mocy umownej miescit
znamionowego,

sie¢ w granicach 1-120 % pradu
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5.3.6.5.byc tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zayierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojenfrdzeni przektadnikéw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigze przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane  rezystory instalowgne w  obudowach
przystosowanych do plombowania.
5.4. Dla wspolnego uktadu pomiarowego (w sytuacji zastapienia ifjdywidualnych uktadéw
pomiarowych) nalezy:
5.4.1. zabudowac potposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,
5.4.2. licznik energii elektrycznej powinien:
5.4.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacjgl|GUM lub byé zgodne
z MID,
5.4.2.2 posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla engfgii czynne;j,
5.4.2 3.rejestrowaé i przechowywaé w pamigci pomiary mogly czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.4.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.4.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napigcia pomiaroyego.
5.4.3.powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji fizasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.4.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz osfony i Mirzadzenia wchodzace
w sktad ukfadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane dp plombowania,
5.4.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy |[zabudowaé w szafie
pomiarowe;j.
5.4.6. przektadniki powinny:
5.4.6.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akreflytowanego przez PCA
laboratorium,
5.4.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.4.6.3.posiadac¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu|(FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.4.6.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrang| aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w grapicach 1-120 % pradu
zZnamionowego,
5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zay
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen
W przypadku wystapienia koniecznosci dociazen
zastosowa¢  atestowane rezystory instalow.
przystosowanych do plombowania.
5.5. Zabudowac uktad do transmisji:
56.5.1. w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uktad trnsmisji danych bedzie
stanowit wiasinos¢ ENEA Operator;
5.56.2. w ukladzie pomiarowym z pkt 4.2. ukiad transmisji dgnych bedzie stanowit
wtasnos¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegolnych||licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowgna w sposob ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania |z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator;
5.6.3. transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowaa za posrednictwem
interfejsow szeregowych;
5.5.4. urzadzenia technologiczne systeméw facznosci powinny |posiadaé homologacje
ministerstwa wiasciwego ds. tacznosci, dopuszczajca do instalowania
i uzytkowania urzgdzen na terenie Rzeczypospolitej Polskig
5.6. Wymagania dodatkowe:
5.6.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych uktadow
pomiarowych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych;

ierato sie miedzy 25 %
dzeni przektadnikow.

przektadnika nalezy
e w obudowach
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5.6.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktadow pomiarowych traktowane
bedzie jako oswiadczenie Klienta o rezygnac|i z koniecznosci instalowania tych
uktadow;
zrealizowanie uktadéw pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych
witasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji;

zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wieksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete

5.6.3.

5.6.4.

—n

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

7. Wartosci do obliczen:

. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej

wielkosci wskazane przez ukftad pomiaro
z powyzszym nalezy zlozy¢ pisemng propozyc
pokrycie potrzeb wtasnych z przytgcza stuzacec
zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia techn
jednostki ENEA Operator;

5.6.5.

5.6.6.
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

7.1. Moc zwarcia — 121,1 MVA na szynach rozdzielni S
110 kV/SN Cybinka.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego
Ru.< 1,60 Q. Pomiar wykonac¢ przy potaczonych kabla
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajace
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w aut
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spet
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majz
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z
8.2.2. w instalacjach elektrycznych maja zastosowani
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Automatyke zaprojektowaé w sposob powodujacy n

o - rozliczeniowy. W zwigzku
je okreslajgca wysokos¢ energii na
o do wyprowadzenia mocy;

icznego do wiasciwej terytorialnie

przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych

N-15 kV w stacji transformatorowej

ochronnego) powinna wynosié:
ch SN, uziemieniu sztucznym stacji

€ Riz< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
potaczenie wszystkich uziomow

ochrony od porazen:

omatyki SPZ i SZR, ktére moga
ni¢ nastepujgce wymagania:
zastosowania wymagania podane
dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),

a wymagania polskich norm,

i sieciowej:

atychmiastowe odtgczenie zrodta

wytwoérczego przy kazdym zakioceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV

ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

spetniac musza wymogi NC RfG
Ustalenia warunkéw odstrojenia

zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

10. Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:
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i Eksploatacji Urzadzen Wytworcy, ktérej zapisy muszg uwzgledniac

arunki okreslone w NC

Ruch i eksploatacja urzadzen wytwérczych odbywac sie bedzie w opE:rciu o Instrukcje Ruchu

RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢

ozliwos¢ przesytania z

urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatow wymaganych do potrzeb

monitoringu i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

11.Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci
elektrycznych:
11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetiaé wymagania

12. Uwagi dodatkowe:

121.

122,

12.3.

12.4.

w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiaq

przed powpdowaniem zakiécen

NC RfG i IRIESD
¢ odpowiednie atesty.

Urzadzenia te nie mogg wprowadza¢ zakiocen w pracy
odbiorcow.

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan ja
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i star
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ E

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednie atesty. Przytgczane urzadzenia powinny posiad
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc tak
wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnet
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzg

sieci iinstalacji innych

Sciowych okreslonych
niem Klienta, urzadzen
A Operator.

norm oraz posiadac
wymagana odpornosé
onstruowane, aby nie
cznych o warto$ciach
1 wystepujacych w tym

Srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych

arunkéw  przytaczenia

stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczefjia ustug dystrybuciji lub

umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii
odchylen czestotliwosci i napigcia,
poszczegolnych harmonicznych zgodnych z przepisami
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej pr

ktrycznej w zakresie

odksztatcenia napigcia oraz zawartosci

owigzujgcego prawa,
z Klienta z sieci ENEA

Operator:
12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
e przerwy planowanej 16 godzin,
* przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume cZaséw trwania przerw

jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:
przerw planowanych 35 godzin,

¢ przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodio wytworcze musi mieé zdolno$¢ do zapewnienia w pu
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos$=0,
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytworczego
ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy u
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jedna
to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierun
mocy biernej. Przy obciazeniu zrédta wytworczego mocg czyn
mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng
z mozliwo$ciami technicznymi.

Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z u

Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowanm

cie przytaczenia, przy

w kierunku poboru
oca czynna w zakresie
ostepni¢ catg dostepng
nie mniej niz wynika
u poboru jak i produkgji
w zakresie ponizej 0,1
moc bierna, zgodnie

i uzgodnienia z ENEA
glednieniem warunkow
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12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

1211,

12.12.

12.13.

12.14.

12.15:

12:186:

1247

12.18.

okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobje
instrukcji nastgpi przed przytgczeniem obiektu Klien
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekto
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o .
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane

ym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
a do sieci ENEA OQperator.

ych i budowlano - montazowych
rzytaczenie.

na podstawie przedmiotowych

warunkow przytaczenia nalezy uzgodni¢é w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Cybin

sieci srednich napie¢ zasilanych
a oraz probleméw napieciowych,

moga nastapi¢ ograniczenia pracy zrédta wytwoérczego lub jej catkowite wytgczenie.

Klient przed uruchomieniem zrédta wytwérczeg

dostarczy do ENEA Operator

aktualne parametry wyposazenia zrodta wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadow regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrodta wytworczego sa to dane producentdéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest

dostarczenie przez

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionyc

na zataczenie zrodta wytwoérczego do sieci ENE #

zrédta z mocg nizszg od aktualnych mozliwosci pro
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mieé mie
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej od
W sytuacjach zagrozenia bezpieczerstwa pracy
poleci¢ catkowite wylgczenie zrodta wytwoérczego

Inwestora Zrédta wytwérczego przed jej
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Opeiator.

uruchomieniem

przypadkach odmoéwi¢ zgody
Operator lub zezwoli¢ na prace

ukcyjnych zrédta.

sce W przypadku awarii w sieci

pior catosci wytworzonej energii.

systemu, ENEA Operator moze
Whytaczenie zrodta wytwérczego

nastgpi zdalnie poprzez system SCADA ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci d
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji

ystrybucyjnej, wprowadzane przez
ich skutkéw, nie beda stanowi¢ dla

Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajace m.in. z sytuacji

opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie m

ga by¢ podstawag do dochodzenia

przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawazych.

Wytaczenie zrodta wytwoérczego w sytuacjach opisa
systemu SCADA ENEA Operator
wiasnosécig ENEA Operator taczacego instalacje #
Operator.

Ograniczenie mocy Zrédta wytwoérczego lub

poprzez wylaczenie

nych w pkt 12.11. nastgpi zdalnie z
roztacznika bedacego
rédta wytwérczego z siecig ENEA

catkowite odstawienie generacji,

w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastapi zdalnie poprzez system SCADA ENEA

Operator.
potrzeb wiasnych.

Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operat
po przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na

i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC

Eksploatacyjno-Ruchowej.
Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzadze

Przy catkowitym odstawieniu generacji zachowane zostanie zasilanie

or i personelu dyzurnego Klienta
zasadach okreslonych w NC RfG
oraz w Instrukcji Wspétpracy

nia telemechaniki i telekomunikacji

oraz tgcza niezbedne do realizacji facznosci i przesytu danych on-line o stanie zrodta
wytwérczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC.

Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat
ENEA Operator.

w umowie o przytaczenie do sieci

Klient nieodpfatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania

licznika energii elektrycznej, modemu i anteny o

zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub migjsc

az pokrywa¢ bedzie inne koszty

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatek przezpaczonych pod zabudowe zrédta
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wytworczego uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazdu|(stuzb ENEA Operator
do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operftor.

12.19. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszjj¢ch warunkéw winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Opergtor Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spodtki: www.operaffor.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich dorgczdgnia.

r/—.
1 S
AEnedPrerator Sp. zo.0.

Departan owania+Rezwoju
Dyrektor
D

usz Strzelecki
(2)

Strona 9z 9

B s
“ENEA Qperatar Sp. 7 0-0-

LaasinEnIe numes




lll. Aneks do warunkéw przytaczenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zielo:

a Géra, 12.10.2023

Wydziat Przyigczeri i Rozwoju Sicci
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Géra

Agro Bieganow Sp.z
Bieganéw 19
69-108 Cybinka

Zmiana warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Znak 94958/2020

Zmienia si¢ tre$¢ zapisow warunkow przylaczenia nr znak 94958/2020 z dn:
1) Preambula warunkow przylgczenia otrzymuje brzmienie:

Warunki przylaczenia okre§lone na podstawie wniosku o okreslenie

a 17.02.2021 r.

1Tlvslrunkciw

przylaczenia z dnia 21.10.2020 r. (data wplywu: 30.10.2020 r.)

Charakter i lokalizacja obiektu:
Biogazownia rolnicza ,Bieganéw” zlokalizowana w m. Bieganéw na d
0, Grzmigca gm. Cybinka

z. nr 98/23 i 98/45

z mocy przylgczeniows o wartosci 1998 kW (Zespol kogeneracyjny Cagen z generatorem typu

999_1500/1 o mocy elektrycznej 999 kW — Etap I — 1 szt., Etap II - 2 szt.)
na napigciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: 11T grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylaczenia,

Mozliwo$é posadowienia obiektu: na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez

Burmistrza Cybinki nr 32/2020 z dnia 16.09.2020 r.
tytul prawny do nieruchomosci: akt wlasnosci

2) Tres¢ pkt. 2 ust. 2.1. warunk6w przylaczenia otrzymuje brzmienie:

2.1. W zakresie dotyczgcym urzgdzen ENEA Operator

linii  napowietrznej

ego umozliwiajacego

zdalnie) w kierunku

2.1.1. Wykonanie przylacza w nastepujacym zakresie:
Etap I:
2.1.1.1. przystosowa¢ miejsce odgalezienia od istniejgcej
SN-15 kV L-337 w zakresie zabudowy slupa rozgatez
zabudowg facznika SN-15 kV (rozlacznika sterowanego
projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt 2.2.1., ‘
2.1.1.2. zabudowa¢ rozlacznik sterowany zdalnie. Roztacznik powinien by¢ zabudowany na

stupie rozgateznym, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1.
2.1.2. Wykonanie niezbgdnych zmian w sieci:

|
acji transformatorowej

zakresie budowy nowe;j
Emsformatora 0 mocy
osowaniem stanowisk

2.1.2.1. dostosowaé pole nr 1 w rozdzielni SN-15 kV w st
110 kV/SN Cybinka w zakresie umozliwiajacym wspélprac¢ ze zrédtem
wytworczym.

Etap IL:

2.1.2.2. dokona¢ przebudowy istniejacej stacji 110/15 kV Cybinka w
stacji transformatorowej, w tym wymiany istniejacego tf
10 MVA na jednostki o mocy 25 MVA wraz z dos
transformatorowych;

2.1.2.3. dokona¢ dostosowania do nowych warunkéw pracy pél tre

oraz rozdzielni SN oraz pozostalych urzadzen w zakresie o

.insformatorowych WN
hwodéw pierwotnych i
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3) Tre$¢ pkt. 12 warunkdw przylaczenia otrzymuje brzmienie:

wtérnych w stacji 110/15 kV Cybinka, ktére|wynikajg z przedmiotowej zabudowy
transformator6w o mocy 25 MVA, o ktérej miwa w pkt. a) powyzej;

2.1.2.4. wykonanie analizy nastaw zabezpieczefi ciagéw liniowych wspéipracujacych z
punktem przylaczenia projektowanej rozdziclni SN wraz z ewentualng wymiang
zabezpieczen wynikajaca z wynikow tej analizy.

12. Uwagi dodatkowe

12.1.

122.

12,3

12.4.

12:5:

12.6.

12.7,

12.8:

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na  zaburzenia
elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim
érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajqcych odporno$¢ na te
zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym srodowisk
Zrealizowanie zasilania na podstawne przedmiotowych w runkow przylaczenia stanowié bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o swiadczenia ustug d strybucy lub umowie kompleksowej
parametréw jakosciowych enetgii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia,
odksztalcenia napigcia oraz zawarto$ci poszczegdlnych harmonicznych zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z
sieci ENEA Operator:
122.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢
w przypadku:
e  przerwy planowanej 16 godzin,
¢ przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciagu roku, stanowiacych sume 7 séw trwania przerw jednorazowych
dhugich i bardzo dtugich, w przypadku:
¢  przerw planowanych 35 godzin,
e  przerwy nieplanowanej 48 godzin. [
Zrédlo wytwéreze musi mieé zdolnoéé do zapewnienia w punkcie przylaczenia, przy mocy
maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z |cos¢=0,95 w  kierunku  poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu stédta wytwérczego moca  czynng
w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy |maksymalnej nalezy udostgpnié calg
dostepna moc bierng, zgodnie z mozliwosciami techniulz(nymi, jednak nie mniej niz wynika to
z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkeji mocy
biernej. Przy obeigzeniu Zrodta 6rezego moca czynna
w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostgpni¢ cala dostepng moc bierng,
zgodnie z mozliwo$ciami technicznymi. .
Przed przylaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukcji Wspdtpracy Eksploatacyino-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreslonych w
NC RfG i IRiESD w zakresie meob]ctym zaplsaml NC RfG. Uzgodnienie instrukcji nastapi
przed przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/ budowlano — montazowych ujgtych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw
przylaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przeciazen elementéw sieci srednich napie¢ zasilanych ze stacji
transformatorowej 110 kV/SN Cybinka oraz probleméw napigciowych, moga nastapié
ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej calkowit‘e wylaczenie.
Klient przed uruchomieniem Zrodla wytworczego dostarczy do ENEA Operator aktualne
parametry wyposazenia zrédla wytworczego (urzadzen podstawowych i ukladow regulaciji),
niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. fazie przed uruchomieniem Zrédta
wytwoérezego sa to dane producentéw urzadzen. Ponadto dla potrzeb bilansowania Krajowego
Systemu  Elektroenergetycznego konieczne jest dc“)starczenie przez Inwestora zrédta

|
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12.9.

12.10.

1241

12.12;

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12:1%;

12.18.

12.18.

12.20.

wytwérezego przed jej uruchomieniem niezbgdnych danych wsky
Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwn
4rodta wytwoérezego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na pracg
aktualnych mozliwosci produkeyjnych zrédta,

W szczegéinosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awari
ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbior catosei wytworzonej energii
W sytuacjach zagrozenia bezpieczefistwa pracy systemu, ENEA (
calkowite wylgczenie 7rodta wytworczego. Wylaczenie Zrodia wytw
poprzez system SCADA ENEA Operator.

\
%zanych przez ENEA

zgody na zalgczenie
zrédta z mocg nizsza od

w sieci dystrybucyjnej

perator moze poleci¢
rczego nastapi zdalnie

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dysnybucyjnej, wprowadzane przez ENEA
Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowi¢ dla Klienta
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o éwiadezenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9.

i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia przez Klienta
odszkodowawczych.

Wylaczenie zrédla wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 1
systemu SCADA ENEA Operator poprzez wylaczenie rozlacznik
ENEA Operator laczgcego instalacje zrédla wytwoérezego z siecig ENE]
Ograniczenie mocy zrédla  wytworczego lub  calkowite
w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastgpi zdalnie poprzez system S
Przy catkowitym odstawieniu generacji zachowane zostanie zasilanie p)
Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu

przylaczeniu do sieci odbywaé bedzie si¢ na zasadach ok
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w

Eksploatacyjno-Ruchowej.

Nalezy zapewnié wyposazenie obiektoéw w urzadzenia telemechaniki
lacza niezbedne do realizacji facznoscei i przesylu danych on-line o sta
do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRiESD

zapisami NC RfG.

Harmonogram przylaczenia OZE okreslony zostal w umowie o przyk
QOperator.

Klient nieodplatnie udostgpniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca

energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie in
utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

kichkolwiek roszczen

11. nastgpi zdalnie z
bedacego wlasnoscia
Operator.

generacji,
DA ENEA Operator.
trzeb wiasnych.
yzurnego Klienta po
slonych wNC RfG
nstrukcji  Wspotpracy

i telekomunikacji oraz
ie zrodla wytworczego
zakresie nieobjetym

czenie do sieci ENEA

instalowania licznika
ne koszty zwigzane z

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator projekt

sposobu zagospodarowania dzialki przeznaczonej pod zabudowe
uwzgledniajgey swobodny dostep i dojazd stuzb ENEA Operator do i
sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

zrodta  wytworczego
stniejacej infrastruktury

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow winna by¢ zgodna
ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na

stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadze
0.0.

i ENEA Operator Sp. z

ENEA Operator sp. z 0.0. zastrzega, a Wnioskodawea akceptuje zastr

posrednictwem ENEA Operator sp. z 0.0.) bgdzie uprawniony do

zenie, ze PSE S.A.(za
wydawania polecef

zmniejszenia mocy elektrycznej wytwarzanej przez jednostke wytworcza Wnioskodawcy,

Iacznie z catkowitym wylaczeniem jednostki wytworczej Wnioskoda:
okresach rozliczania niezbilansowania (ORN), w celu zapewnienia
energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na t¢ energi¢ w przypadku
PSE S.A. wytwarzania energii elektrycznej w iloéci przekraczajacej
energic. W takim przypadku PSE S.A. i ENEA Operator sp

ey, W poszczegdlnych
zrownowazenia dostaw
[Prognozowanego przez
zapotrzebowanie na t¢
Z 0.0. hie ponosza

odpowiedzialnoéci z tego tytuhu, w tym nie wyplacaja z tego tytutu rekompensaty finansowej,

o ktérej mowa w art. 13 ust.
Whnioskodawcy, w zakresie mocy jednostki wytwérezej Wnio|

7 Rozporzgdzenia 2019/943 (,reKompensata™) na rzecz

skodawcy, dla ktérej

jednoczesénie spelnione sg nastgpujace warunki: (i) moc nie jest objeta oferta na energi¢

Strona3 z 4

e
; FNU\ Opuralur Sp z 0.0.

yafosmene et

7318

u;(;.:lhuuo



bilansujgcag w ramach rynku bilansujacego (RB). oraz (ii) moc nie jest objeta umowami

sprzedazy energii elektrycznej (USE).

Uznaje sie, ze moc jednostki wytworczej Wnioskodawcey, ktérej dotyczy polecenie PSE S.A.

nie jest objeta USE w czeéci w jakiej ta moc nie jest

pokryta niezbilansowaniem podmiotu

odpowiedzialnego za bilansowanic (POB) jednostki wytworezej Wnioskodawey w kierunku
odbioru energii z RB. W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy jednostki wytwérczej

Whnioskodawcy i innych obiektéw bilansowanych

przez POB jednostki wytwoérezej

Whnioskodawey i wielko$é niezbilansowania POB nie pokrywa sumy mocy, ktérych dotyczy
polecenie PSE S.A., to moc nieobjeta USE dla jednostki wytworczej Wnioskodawey i
pozostatych obiektéw jest wyznaczana do wielkosci niezbilansowania POB, proporcjonalnie do
mocy poleceri PSE S.A. dla poszezeg6lnych obiektow, chyba ze Wnioskodawca przekaze inny

niz proporcjonalny wspélczynnik udziatu, ktéry wraz
przez POB, przekazanymi przez Wnioskodawee, dot
obiektéw, o ktérych mowa powyzej, beda sumowaé sie
zastrzezenie, ze w przypadku, o ktérym mowa w p
zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej przez jed

ze wspolezynnikami potwierdzonymi
yezgeymi uzytkownikow pozostalych
do jednosci. Wnioskodawca akceptuje
nkcie powyzej, gdy nie dojdzie do
nostkg wytworcza Wnioskodawcey albo

calkowitego wylaczenia jednostki wytwoérezej Wniosltlodawcy, niezaleznie od przyczyny,
pomimo wydania polecenia przez PSE S.A. (za porednictwem ENEA Operator sp. Z 0.0.),
Whioskodawca zaptaci ENEA Operator sp. z 0.0. na rzecz PSE S.A. w terminie 14 dni od daty
wezwania koszty wyznaczone dla poszczegdlnych ORN, ktorych dotyczylo polecenie PSE S.A.,
jako iloczyn energii elektrycznej odpowiadajgcej niewykonaniu polecenia PSE S.A., oraz
dodatniej wartoéci ceny stosowanej do rozliczenia enérgii niezbilansowania w rozumieniu
obowigzujagcych warunkéw dotyczacych bilansowania, o ktorych mowa w art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne
dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z
23.02.2021, s. 24).

Pozostale zapisy w/w warunkow przylaczenia pozostaja bez zmian.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor" czenia
Niniejsze warunki przylaczenia stanowig w okresie ich wainogci warunkowe zobowiazanie wobec
Klienta wskazanego na stronie pierwszej niniejszych warunkéw|przylgczenia do zawarcia umowy o
przylaczenie zalaczonej do niniejszych warunkéw przylaczenia.
Zobowigzanie do zawarcia umowy o przylaczenie wygasa w razi1e odpadnigcia lub zmiany podstawy
wydania warunkéw przylaczenia, w szczegolnoSci w razie:
a) utraty przez Klienta tytulu prawnego do nieruchomoscei; ‘
b) wyeliminowania z obrotu prawnege lub zmiany aktu (decyzji, aktu miejscowego)
potwierdzajacego dopuszczalno$¢ lokalizacji danego Zrédla na t¢ renie, ktérego dotyczy wniosek
¢) przeniesienia na osobe trzecia decyzji o warunkach zabudowy zalaczonej do wniosku
o wydanie warunkéw przylaczenia;
d) zlozenia przez Klienta we wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia oSwiadczei niezgodnych ze
stanem faktycznym lub prawnym

ENEA Gpdretor Sp. =a 2,
Cddzial Dystryblycli Zletora Géra
Zaktad Razw'q‘}p i by
eréksor

Ancrzéf Ryczhowst

ENEA Operaior $p. 2 0.C.
Oddzlat Dystrybucji Zielona Gora
§5-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 15
tol. +48 61 850 40 00, faks +48 683281701
RECON 3004552¢2 NIP 782.23-77-180

Rozdzielnik:
ZIR/RR
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IV. Uzgodnienie ENEA Operator z dnia 21.08.2024r.

# : Oddzial Dystrybucji Zielona Géra tel. 48 / 61 850 40 00
Enea ENEA QOperator Sp. z 0.0 eozg sekretariat@operator.enea.pl
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora
Operator 65-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 15

Zielona Gora,21.08.2024 r.

numer projektu 7328

ROBOTECH Robert Jamrozy Sp. z o.o0.
ul. Piastowska 17/8
63-900 Rawicz

Dotyczy: sprawdzenia dokumentagji obiektu:

.Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i
nn na terenie zaktadu Agro Bieganéw w Bieganowie- Etap II- zasilenie
biogazowni”.

W zalgczeniu przekazujemy dokumentacje z zaakceptowanym rozwigzaniem
technicznym  pod  wzgledem  wydanych  warunkéw  przytaczenia
nr 94958/2020 z dnia 17.02.2021 r. w zakresie urzadzen Klienta (branza
elektroenergetyczna).

Stwierdzenie poprawnosci wykonania ww. obiektu budowlanego i spetnienia
niezbednych wymagan formalno-prawnych nastapi przy odbiorze technicznym
urzadzen, dokonanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Za opracowanie projektu zgodnego =z obowigzujacymi przepisami
i odpowiednimi normami, a takze zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
odpowiada Projektant.

Uwagi:

- bez uwag.

Z powazaniem

k.o.
ZIR/RR + 1 egz. dokumentagii.

Centrala -
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782-23-77-160 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 kontaki@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 686 937 500 PLN
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