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Zasilanie z_rozdzieln/ RN-W

F/UTP do licznika

UWAGI:

1.Pomiedzy analizatorem ND 45, a licznikiem utozy¢é przewod F/UTP
zakonczony zlagczem RJ 45. Przewdd wyprowadzié w okolicy licznika.

Za tablica pomiarowg pozostawi¢ zapas 2m.

2.Nalezy zastosowaé analizator ND45 w klasie A ze $wiadectwem

wzorcowania.

3.Wszystkie elementy ukladu do analizatora zostaly zabudowane

wewnatrz pola SN.
* elementy przystosowane do plombowania.
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ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN | NN
NA TERENIE ZAKEADU AGRO BIEGANOW W BIEGANOWIE - ETAP II - ZASILANIE BIOGAZOWNI

adres Biegandw, gm. Cybinka inwestor - AGRO BIEGANOW Sp. z 0.0. 11
obiektu : dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca ' Bieganéw 19, 69-108 Cybinka
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