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1. Pod stacjg nalezy wyla¢ ptyte fundamentowg grubosci 200 mm z betonu klasy C16/20 (dawniej B20) zbrojonego siatkami
gorg i dotem z
pretéw zebrowanych géra/dét @10/@12mm w rozstawie maks. 25cm, ze stali AllIN (np. RB 500W, 20G2VY-b — stal
spajalna),
zbrojenie gérne i dolne przesuniete wzgledem siebie o potowe oczka siatki. Plyta stabilizacyjna wpuszczona po e ... o
kazdej strony. ™ ENEA Qperator sp. 2
2. Przed posadowieniem stacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego ptyty fundamentowej przez osobe uprawnior| § L AaEEmE nUmes
PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b PRZYKEAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b Po pozytywnym odbiorze mozna przystapi¢ do montazu stacji. |
W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH W GRUNTACH WYSADZINOWYCH 3. Potaczenie sasiadujacych korpusow stacji wykonane srubami | " 3 'Z B
4. Catkowita diugosc¢/szerokos¢ wykopu szerokoprzestrzennego jest wynikowa gabarytow \
poszczegodlnych fundamentéw i miejsca usytuowania uziomu otokowego. 'i v\
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