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KWA - KOCIOŁ WODNY AWARYJNY 

ZO - ZBIORNIK OLEJU LEKKIEGO

komin prefabrykowany zadaszony w dostawie urządzenia

płyta fundamentowa

ściana oddzielenia pożarowego REI120 z bloków "lego"

ZO - ZBIORNIK OLEJU LEKKIEGO

Zapewnić warstwę niewysadzinową podłoża

do głębokości min. 0,8 m p.p.t.

Otulina prętów:  5,0 cm 

Stal zbrojeniowa: RB500W (A-IIIN) 

Beton: C30/37, kl. ekspo. XC4, XA1, XF3

PŁYTA FUNDAMENTOWA:

KONTENER MORSKI

Podłoga

blacha ryflowana ocynkowana gr. 3 mm

folia paroizolacyjna

wełna mineralna gr. 100 mm

blacha trapezowa ocynkowana

belki stalowe poprzeczne profile ocynkowane

Ściana

konstrukcja szkieletowa profile zimnogiete

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100 mm

Stropodach

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100 mm

wypełnienie wełną mineralną grubości 50 mm

folia paroprzepuszczalna

blacha trapezowa ocynkowana

odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu
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KONTENER MORSKI 20'HC

KWA - KOCIOŁ WODNY AWARYJNY

PODŁOŻE GRUNTOWE 

Stabilizacja piaskowa, gr. 50cm

Podbeton C8/10 gr.10cm

PŁYTA ŻELBETOWA gr.30cm

2xfolia 0,5mm PE

Is>1,0

Piaski średnie Id>=0.5

3
0

Uwaga:

1) kocioł wodny awaryjny dwupaliwowy o mocy 2 MW wraz z

niezbędnymi instalacjami w zabudowie kontenerowej (kontener

morski 20'HC) wraz z zazdaszym kominem o ∅300mm i

wysokości min. 8 m - szczegółowe rozwiązanie zostanie

opracowane na etapie wykonawczym po wyborze dostawcy

urządzenia

2) zbiornik oleju dwupłaszczowy o pojemności 10 m

3

 przeznaczony

do stosowania poza budynkami - szczegółowe rozwiązanie

zostanie opracowane na etapie wykonawczym po wyborze

dostawcy urządzenia
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POJEMNOŚĆ 10 M3

MOC 2 MW

KONTENER MORSKI 20'HC
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ściana oddzielenia pożarowego REI120 z bloków "lego"
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Biowatt S.A.
ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan

tel/fax 061 855 35 90

Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie z dwoma
instalacjami odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii
w kogeneracji każda o mocy elektrycznej 1 MW

Agro Bieganów Sp. z o.o.
Bieganów 19
69-108 Cybinka

nr ew. działki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obręb 0002 Grzmiąca,
jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka – obszar wiejski , powiat słubicki,
woj. lubuskie
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