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Konstru
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kcja nawierzchni jezdni

Kostka brukowa typu Behaton -8 cm

Podsypka cementowo -

piaskowa 1:4 -3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
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Os drog

opornik betonowy o wym. 20x30x10p cm
podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5¢cm
fawa betonowa z oporem

Q.10 0.04 2.0%

R B T T i e B A P T P B P D D Gt

¥=46 cm

Nawierzchnia
komory

opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm

fawa betonowa z oporem

_0104 —0.05
T

podsypka cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z AC 11S -4cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W - 5cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22P -7cm

Podbudowa pomocnica z KtSM 0/31,5mm -20cm

Warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm-2,5MPa  -10cm

¥=46 cm
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Biowatt S.A. k}
ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

Warstwa mrozoochronna zkruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm - 25 cm

geowtdknina separacyjna

¥=40 cm

ograniczen

telifax 061 8553590 | biowatt
Zamawiajacy / Agro Biegandw Sp. z 0.0. Obiekt :
Inwestor: egans , . . .
mwestor g'geggg"(‘:”y ;&ka Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermi z dwoma
instalacjami odnawialnego Zrddta energii do wytwarzania
Lokalizacja: dziatki o nr ew. 98/23,98/44 oraz 98/45, obreb 0002 Grzmigca, energii w kogeneracji kazda o mocy e|ektrycznej 1MW
jednostka ewidencyjna 080501 Cybinka, powiat stubicki, woj. lubuskie
Autorzy : IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN | SPECJALIZACJA BQBAPJIS Tytut
: . inz. tukasz Machtatowif .
Projektowat: |9 K O specinote oo rogongoez | 202 Przekroje normalne

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Skala : Branza :
DR

1:50

Numer projektu: PB/BZ-53/2020 Nrrys.: PB-DR-04
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