
PŁYTA KOMOROWA O GRUBOŚCI 50 mm. WYKONANA Z TWORZYWA PP-UV

DRZWI WYKONANE Z PŁYTY KOMOROWEJ TWORZYWOWEJ
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Obiekt :

Autorzy :

Biowatt S.A.
ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan

tel/fax 061 855 35 90

Lokalizacja:

Zamawiający /
Inwestor:

Projektował:

IMIĘ i NAZWISKO, UPRAWNIENIA DATA/
PODPIS

Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie z
dwoma instalacjami odnawialnego źródła energii do
wytwarzania energii w kogeneracji każda o mocy
elektrycznej 1 MW

nr ew. działki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obręb 0002 Grzmiąca,
jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka – obszar wiejski , powiat słubicki,
woj. lubuskie

Agro Bieganów Sp. z o.o.
Bieganów 19
69-108 Cybinka

mgr inż. arch. Tomasz Sobkowiak
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/69/2009
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

26.07.2024

Sprawdzał:
mgr inż. arch. Alina Antoniewicz
upr. nr 167/PW/93
w specjalności architektonicznej

26.07.2024
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Tytuł :
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STACJA DOZOWANIA ADDYTYWÓW
ADD - ELEWACJE


