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SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik Strona

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych

Przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Projekt geotechniczny
SPIS RYSUNKOW
Numer Tytut rysunku Numer rysunku
rysunku

PBz-PZT-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PBz-AK-01 | INSTALACJA DOZOWANIA ADDYTYWOW ADD - RZUT | PRZEKROJ
PBz-AK-02 | INSTALACJA DOZOWANIA ADDYTYWOW ADD - ELEWACJE
PBz-AK-03 | KOCIOL WODNY AWARYJNY KWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM OLEJU ZO -
RZUT | PRZEKROJ

PBz-AK-04 | PRZEPOMPOWNIA POFERMENTU PP — RZUT | PRZEKROJ
PBz-AK-05 | PRZEPOMPOWNIA POFERMENTU PP — ELEWACJE

PBz-AK-06 | LINIA PASTERYZACJI PST - RZUT | PRZEKROJ

PBz-AK-07 | SILOS NA SUBSTRATY STALE SIL - RZUT

PBz-AK-08 | STACJA TRANSFORMATOROWA TR - ELEWACJE

PBz-AK-09 | STACJA TRANSFORMATOROWA TR - POSADOWIENIE

PBz-AK-10 | STACJA TRANSFORMATOROWA TR - RZUTY

PBz-AK-11 | ZBIORNIK BUFOROWY ZB — RZUT | PRZEKROJ

PBz-AK-12 | ZASOBNIK SUBSTRATOW SYPKICH ZSS1 - RZUT | PRZEKROJE
PBz-IE-01 | STACJA TRANSFORMATOROWA TR - SCHEMAT

PBz-IE-02 | STACJA TRANSFORMATOROWA TR - ZAGOSPODAROWEANIE STACJI
— INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PBz-DR-01 | PLAN SYTUACYJINY

PBz-DR-02 | PRZEKROJE PODLUZNE - NIWELETA JEZDNI - DR2

PBz-DR-03 | PRZEKROJE PODLUZNE — NIWELETA JEZDNI - DR1 ORAZ DR3
PBz-DR-04 | PRZEKROJE NORMALNE
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Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrddta energii

do wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami
odnawialnego zrédfa energii do wytwarzania energii w kogeneraciji kazda o mocy elektrycznej 0,999 MW wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Biegandw na dziatkach o nr. ewid. 98/23, 98/44 oraz 98/45. Przedmiotowy system stuzyt bedzie
pozyskiwaniu biogazu rolniczego z biomasy w zamknietym procesie beztlenowej fermentacji, a nastepnie wytwarzaniu energii
ciepinej i elektrycznej w kogeneracji. Teren inwestycji jest objety decyzja 32/2020 z dnia 16 wrzeénia 2020 r. zmieniong dnia
30.03.2021 r. w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Projektowane obiekty budowlane:

ADD
CHP1
CHP2
KBS
KWA
PBG
PO
PP
PST
RC
SIL
ST
SuB
TR
WAG
ZB
ZF1
ZF2
ZF3
ZF4
ZMSP
20
7881

oraz infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna, drogi i place oraz ogrodzenie.

Instalacja dozowania addytywéw
Jednostka kogeneracyjna
Jednostka kogeneracyjna
Kontener biurowo-socjalny
Kociot wodny awaryjny
Pochodnia biogazu
Pompownia

Przepompownia pofermentu
Linia pasteryzaciji
Rozdzielnia ciepta

Silos na substraty state
Sterownia

Stacja uzdatniania biogazu
Stacja transformatorowa
Waga samochodowa
Zbiornik buforowy

Zbiornik fermentacii | stopnia
Zbiornik fermentacii | stopnia
Zbiornik fermentacii Il stopnia
Zbiornik fermentacii Il stopnia
Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych
Zbiornik oleju

Zasobnik substratéw sypkich

Kategoria obiektéw budowlanych instalacji biogazu rolniczego:
VIl - inne budowle
XIX - zbiorniki przemystowe
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Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrddta energii

do wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW

Wykaz zmian istotnych w odniesieniu do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowe nr 11/2022 z

dnia 13.01.2022 r.:

—_

Zmiana gabarytéw silosu na substraty state SIL

)

2) Rezygnacja z separatora masy pofermentacyjnej SMP

3) Rezygnacja ze zbiornika na odcieki z separatora ZBOS

4)  Zmiana gabarytéw zasobnika substratow ZSS1

5) Rezygnacja z zasobnika substratow sypkich ZSS2

6) Dodanie zbiornika buforowego ZB

7)  Dodanie obiektu Linia pasteryzacji PST

8) Zmiana gabarytéw Stacji transformatorowej TR

9) Dodanie obiektu Przepompowni pofermentu PP

10) Dodanie obiektu Kotta wodnego awaryjnego KWA

11) Dodanie obiektu Zbiornik oleju ZO

12) Dodanie obiektu Instalacji dozowania addytywow ADD

13) Zmiana uktadu drogowego

14) Zmiana infrastruktury technicznej

Zestawienie projektowanych obiektow
Projektowane obiekty zatwierdzone Projektowane obiekty w niniejszym
dec. nr 11/2022 z dnia 13.01.2022 projekcie budowlanym zmian

- - ADD Instalacja dozowania addytywow
CHP1 | Jednostka kogeneracyjna CHP1 | Jednostka kogeneracyjna
CHP2 | Jednostka kogeneracyjna CHP2 | Jednostka kogeneracyjna
KBS | Kontener biurowo-socjalny KBS Kontener biurowo-socjalny
- - KWA | Kociot wodny awaryjny
PBG | Pochodnia biogazu PBG Pochodnia biogazu
PO Pompownia PO Pompownia
- - PP Przepompownia pofermentu
- - PST Linia pasteryzacji
RC Rozdzielnia ciepta RC Rozdzielnia ciepta
SIL | Silos na substraty state SIL Silos na substraty state
SMP | Separator masy pofermentacyjnej - -
ST Sterownia ST Sterownia
SUB | Stacja uzdatniania biogazu SuB Stacja uzdatniania biogazu
TR Stacja transformatorowa TR Stacja transformatorowa
WAG | Waga samochodowa WAG | Waga samochodowa
ZBOS | Zbiornik na odcieki z separatora - -
- - ZB Zbiornik buforowy
ZF1 | Zbiornik fermentacji | stopnia ZF1 Zbiornik fermentacii | stopnia
ZF2 | Zbiornik fermentacji | stopnia ZF2 Zbiornik fermentacii | stopnia
ZF3 | Zbiornik fermentacii Il stopnia ZF3 Zbiornik fermentaciji Il stopnia
ZF4 | Zbiornik fermentaciji Il stopnia ZF4 Zbiornik fermentacii Il stopnia
ZMSP | Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych ZMSP | Zbiornik magazynowy substratow ptynnych
- - Z0 Zbiornik oleju
ZSS1 | Zasobnik substratéw sypkich ZSS1 | Zasobnik substratow sypkich
ZSS2 | Zasobnik substratéw sypkich - -
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Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrddta energii
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1.2 Lokalizacja

Dziatka nr ewidencyjny 98/23, 98/44, 98/45

Jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny 0002 Grzmigca

Gmina Cybinka

Powiat stubicki

Wojewddztwo lubuskie

1.3 Inwestor

Nazwa Agro Bieganow Sp. z 0.0.
Adres Biegandw 19; 69-108 Cybinka

1.4 Podstawa opracowania

o  Zlecenie Inwestora

o Wytyczne Inwestora

o Wypis z rejestru gruntow

e  Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e Decyzja nr 32/2020 o warunkach zabudowy z dn. 16.09.2020

e Decyzja nr 32/2020 o zmianie decyzji ustalajacej warunki zabudowy z dn. 30.03.2021
o Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 19.06.2020

o  Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych skala 1:500

o  Aktualne przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne

o  Normatywy techniczne

e  Obowigzujace zasady sztuki budowlanej

o  Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 11/2022 z dnia 13.01.2022

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UKSZTALTOWANIA DZIALKI

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycje realizuje sie na terenie dziatek o nr ewid. 98/23, 98/44, 98/45. Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek
zabudowy kubaturowej. Teren uzbrojony jest w nadziemng i podziemng infrastrukture — rurociagi kanalizacji gnojowicy i
napowietrzne przytacze elekiroenergetyczne. Wymieniona infrastruktura zwigzana byta z nieistniejaca juz ferma trzody chlewnej.
Infrastruktura bedzie czeSciowo wykorzystywana przez nowobudowang ferme trzody chlewnej
Otoczenie terenu inwestycji stanowia;
e od strony pétnocnej — budowa fermy trzody chlewnej zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 485/2020 z dnia 28.12.2020
e od strony wschodniej — tereny uprawne
e od strony potudniowej, potudniowo-zachodniej i zachodniej — tereny uprawne oraz istniejace laguny na gnojowice.

2.2 Istniejace uksztattowanie terenu

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowa inwestycje ma charakter ptaski ze spadkiem w kierunku potudniowo - zachodnim.
Rzedne terenu ksztattuja sie od 54,2 do 57,1 m n.p.m.

2.3 Elementy do rozbiorki

Na terenie inwestycyjnym nie ma obiektdw kubaturowych przeznaczonych do rozbiorki.
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Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrddta energii
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Planuje sie rozbiorke napowietrznego przytacza elektroenergetycznego doprowadzonego do istniejacej fermy. Rozbidrka
przytacza zostata czeSciowo ujeta w projekcie fermy trzody chlewnej, dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe nr 485/2020 z
dnia 28.12.2020. Stupy do rozbiérki zgodnie z niniejszym opracowaniem zostaly zaznaczone na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane zmiany w uksztattowaniu terenu

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.2 Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.3 Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy

Zgodnie z decyzjg 0 warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy
oraz wskaznikdw zagospodarowania terenu:

e powierzchnia zabudowy w stosunku do pow. terenu — do 50 %

o wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi - minimum 40%
Parametry wzgledem powierzchni catkowitej dziatek nr ewid. 98/23, 98/44, 98/45 dla przedmiotowej inwestycji wynosza
odpowiednio 3,57% i 94,85% - wymagania zostaty spetnione.

3.4 Zielen

3.4.1 Zielen istniejgca

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

342 Planowane zmiany w uktadzie zieleni

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.5 Projektowana zabudowa dziatki

Opis projektowanych obiektdw przedstawiono w czesci architektoniczno — budowlanej niniejszego opracowania. Projektowane
obiekty stanowig elementy technologiczne biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturg towarzyszacq sktadajg sie na cato$¢ zaktadu,
w ktorym produkowana bedzie energia elektryczna o tacznej mocy 1,998 MW oraz energia cieplna o tacznej mocy 2,15 MW z
biogazu rolniczego wytwarzanego w procesie fermentacji metanowe.

3.6 Ukfad komunikacyjny

3.6.1 Uktad drog i placow

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.6.2  Parkingi

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.7 Uzbrojenie terenu

W rejonie inwestycji planuje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
o Instalacja zewnetrzna wodociggowa;
o Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;
o Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;j;
o Instalacja zewnetrzna elektryczna;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna biogazu;
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o Instalacja zewnetrzna technologiczna wody grzewczej;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna kondensatu;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna kanalizacji odciekéw;

o Instalacja zewnetrzna technologiczna substratu/nawozu pofermentacyjnego;

o Instalacja zewnetrzna addytywow.

Projekty instalacji znajdujq sie w opracowaniach branzowych.

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu

Catkowita powierzchnia dziatek nr ewid. 98/23, 98/44, 98/45 [m?]

212.999,00

) ' Powierzchnia Udziat sposobu.zagospodarow'an!a
Sposob zagospodarowania terenu [m?] terenu do pOW|§rzchn| catkowitej

dziatek
Powierzchnia zabudowy 7 601,64 3,57%
ADD Instalacja dozowania addytywow 7,04 0,00%
CHP1 Jednostka kogeneracyjna 38,13 0,02%
CHP2 Jednostka kogeneracyjna 38,13 0,02%
KBS Kontener biurowo-socjalny 54,30 0,03%
KWA+ZO | Kociot wodny awaryjny + Zbiornik oleju 30,00 0,01%
PBG Pochodnia biogazu 5,76 0,00%
PO Pompownia 36,66 0,02%
PP Przepompownia pofermentu 16,00 0,01%
PST Linia pasteryzagji 25,00 0,01%
RC Rozdzielnia ciepta 24,60 0,01%
SIL Silos na substraty state 4200,00 1,97%
ST Sterownia 24,60 0,01%
SUB Stacja uzdatniania biogazu 29,95 0,01%
TR Stacja transformatorowa 3342 0,02%
WAG Waga samochodowa 54,15 0,03%
ZBOS Zbiornik buforowy 122,72 0,06%
ZF1 Zbiornik fermentaciji | stopnia 651,44 0,31%
ZF2 Zbiornik fermentaciji | stopnia 651,44 0,31%
ZF3 Zbiornik fermentagji Il stopnia 651,44 0,31%
ZF4 Zbiornik fermentacji Il stopnia 651,44 0,31%
ZMSP | Zbiornik magazynowy substratow ptynnych 216,42 0,10%
ZSs1 Zasobnik substratow sypkich 39,00 0,02%
Powierzchnia terenu utwardzonego 3 375,76 1,58%
Parking 55,50 0,03%
Drogi i place utwardzone betonem asfaltowym 538,18 0,25%
Drogi i place utwardzone kostka betonowg 1325,39 0,62%
Drogi utwardzone kruszywem 771,97 0,36%
Chodniki 440,27 0,21%
Nawierzchnie betonowe (plyty szczelne, najazdy wagi) 60,35 0,03%
Opaska zwirowa 184,10 0,09%
Powierzchnia zieleni 202 021,60 94,85%

5 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
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6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7 OCHRONA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW |
ICH OTOCZENIA

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o nastepujace akty prawne:

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 t.j. z pdzn. zm.)

e  Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022, poz. 2556 t.j. z pdzn. zm.)

e  Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023, poz. 1478 t.j. z pdzn. zm.)

e  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023, poz. 1587 t.j. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.z p6zn. zm.)

e  Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 297 t,j.)

e Zaftacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014, poz. 112 t).)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektéw rozumiany zgodnie z definicja zawarta w Prawie budowlanym nie wykracza poza teren Inwestycji,
gdyz inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen zwigzanych z zabudowg oraz zagospodarowaniem terendw sasiednich.

9 GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

10 OGRODZENIE

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Opracowat:
mgr inZ. arch. Tomasz Sobkowiak
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. BRANZA: ARCHITEKTURA

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Przeznaczenie

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.2 Program uzytkowy obiektow budowlanych

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3 Zestawienie projektowych obiektow i urzadzen wraz z opisem

1.3.1 Instalacja dozowania addytywéw ADD

Instalacja dozowania addytywéw stanowi urzadzenie technologiczne posadowione na fundamencie i stuzy do dozowania $rodka
antypiennego i chlorkéw zelaza.
System kontroli piany stanowi zbiornik na $rodek antypienny o pojemnosci ok. 1 m3 oraz instalacja pompowa doprowadzajaca
$rodek do wnetrza zbiornikéw fermentacji | stopnia (ZF1, ZF2). Instalacja dozowania chlorkéw Zelaza stanowi zbiornik na
addytywy o pojemnosci ok. 1 m® wraz z instalacja pompowa doprowadzajaca $rodek do wnetrza zbiornikéw fermentacii | stopnia
(ZF1, ZF2).
Zbiorniki oraz urzadzenia instalacji dozowania zostang zainstalowane w obudowie izolowanej, wyposazonej w grzatke
elektryczna. Prefabrykowana obudowa zostanie posadowiona na ptycie fundamentowej. Instalacja wyposazona w pojemniki na
odciek oraz drzwi serwisowe, umozliwiajace wymiane zbiornikow bez konieczno$ci demontazu obudowy.

o Wymiary plyty fundamentowej: 3,2 x 2,2 m

o Wysoko$C zewnetrzna: 2,1 m

o  Powierzchnia ptyty fundamentowej: 7,04 m2

1.3.2  Jednostki kogeneracji CHP1, CHP2

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.3  Kontener biurowo-socjalny KBS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.34 Kociot wodny awaryjny KWA i zbiornik oleju ZO

Projektuje sie kociot wodny awaryjny jako urzadzenie w zabudowie kontenerowej posadowione na ptycie fundamentowej, na
ktdrej projektuje sie rowniez posadowienie zbiornika oleju opatowego. Pomiedzy kontenerem kotta a zbiornikiem oleju projektuje
si¢ $ciang oddzielenia pozarowego REI120.
Kociot 0 mocy 2 MW ma zapewnia¢ spalanie biogazu w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnia¢ ciggty proces wytwarzania ciepta
niezaleznie od funkcjonowania jednostek kogeneracyjnych. W zwigzku z tym projektuje sie kociot dwupaliwowy na biogaz i olej
opatowy oraz zbiornik na olej opatowy o pojemnosci okoto 10 m3,
Kociot wyposazony w komin (emitor spalin) zadaszony o wysokosci 8,1 m n.p.t. i $rednicy wylotu 0,3 m.

o  Wymiary ptyty fundamentowej: 3,0 x 10,0 m

e  Powierzchnia ptyty fundamentowej: 30,0 m2
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1.3.5  Pochodnia biogazu PBG

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.6  Pompownia PO

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.7 Przepompownia pofermentu PP

Projektuje sie przepompownie pofermentu jako obiekt wolnostojacy, parterowy, w zabudowie z ptyty warstwowej, montowanej na
konstrukcji stalowej, z ptaskim dachem. Pompownia stanowi obiekt technologiczny w wykonaniu indywidualnym posadowiony
na ptycie fundamentowej. W budynku lokalizuje sie modut pompowy oraz uktad rurociggéw wraz z niezbedna armaturg reczng i
pneumatyczng umozliwiajgce wypompowanie pofermentu ze zbiornika fermentacji Il stopnia ZF3 do istniejacych lagun lub
bezpo$rednio do beczkowozow.

o Wymiary zewnetrzne: 4,0 x 4,0 m

o Wysoko$¢ zewnetrzna: 2,93 m

o  Powierzchnia zabudowy: 16,0 m?

1.3.8  Linia pasteryzacji PST

Projektuje sie linie pasteryzacji jako zespot urzadzen technologicznych posadowionych na plycie fundamentowej. Linia
pasteryzacji stuzy do przyjmowania substratu, jego pasteryzacji i kierowania do procesu fermentacji poprzez zbiornik buforowy.
W zakres linii pasteryzacji wchodzi m.in. zbiornik pasteryzacji oraz pompa wraz z niezbednym uktadem rurociagdw i armatury.

o Wymiary ptyty fundamentowej: 5,0 x 5,0 m

o Powierzchnia ptyty fundamentowej: 25,0 m2

1.3.9  Rozdzielnia ciepta RC

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.10  Silos na substraty state SIL

Projektuje sie silos magazynowy substratow statych w zakresie $cian w wykonaniu zelbetowym, nawierzchnia plyty dennej silosu
w wykonaniu asfaltowym. Odcieki z silosu bedg odbierane kanalizacjg technologiczng odciekéw i kierowane beda do procesu
technologicznego.

o llo8¢ komér: 2 szt.

o Wysokos$¢ Scian: od 2,00 do 4,20 m

o  Wymiary: 60,0 x 70,0 m

o  Powierzchnia silosu: 4200 m2

1.3.11  Sterownia ST

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.12  Stacja uzdatniania biogazu SUB

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.13  Stacja transformatorowa TR

Projektuje sie transformator w obudowie prefabrykowanej (trafostacja). W trafostacji wygenerowana energia elektryczna podlega
transformacji z napiecia 0,4 kV do napigcia sieciowego 15 kV. Energia elektryczna o napigeciu 15 kV zostanie dostarczona do
sieci elektroenergetycznej na warunkach okreslonych w wydanych warunkach przytaczenia do sieci.
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Stacja transformatorowa wraz z obudowg stanowi obiekt prefabrykowany gotowy do posadowienia. Z uwagi na fakt, ze czes¢
podziemna obudowy stacji transformatorowej bedzie sktadata sie z dwoch niezaleznych zelbetowych skrzyi, w celu uniknigcia
nierownomiernego osiadania, dla posadowienia obudowy projektuje si¢ stabilizacyjng ptyte fundamentowg w wykonaniu
zelbetowym. Poza stabilizacyjng ptyta fundamentowg obiekt w catosci prefabrykowany.

o Wymiary zewnetrzne: 3,06 x 10,92 m

o \Wysoko$¢ zewnetrzna kontenera: 2,88 m

o  Powierzchnia zabudowy: 33,42 m?

1.3.14  Waga WAG

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.15  Zbiornik buforowy ZB

Projektuje sie podziemny zbiornik Zelbetowy o wysokosci wewnetrznej $ciany 4,0 m i przykryty stropem zelbetowym. W
zbiorniku zainstalowane zostang mieszadta mechaniczne zapewniajace wiasciwe ujednorodnienie medium oraz pompa
zatapialna. Zbiornik zostanie wyposazony w drenaz do monitoringu szczelnosci/instalacje do zbierania odciekéw, wykonany w
postaci drenazu opaskowego wokot zbiornika wraz z szybem kontrolnym. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoSci zbiornika,
zawartosci drenazu zostanie przepompowana przeno$ng pompa zatapialng do zbiornikéw fermentacyjnych oraz podijete
zostang odpowiednie czynnosci uszczelniajace. Podstawowe informacje dla pojedynczego zbiornika:

e  Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny zelbetowy, ze stropem zelbetowym

e Srednica wewnetrzna zbiornika: 12,00 m

e Srednica zewnetrzna zbiornika: 12,50 m

e  Wysokos¢ ponad poziom terenu: 0,28 m

o  Wysoko$¢ wewnetrzna Sciany: 4,0 m

e  Wysokos¢ uzytkowa (max poziom wypetnienia): 3,5 m

e  Pojemnos¢ catkowita: 452 m3

e  Pojemno$¢ uzytkowa: 396 m3

e  Powierzchnia zabudowy: 122,72 m2

1.3.16  Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ZBN

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.17  Zbiorniki fermentacji ZF1, ZF2, ZF3, ZF4

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.18  Zbiornik magazynowy substratow ptynnych ZMSP

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

1.3.19  Zasobnik substratéw sypkich ZSS1

Urzadzenie stuzgce do przyjmowania i dozowania substratow statych. Zbiornik stanowi urzadzenie technologiczne posadowione
na fundamencie. Zbiornik posadowiony bedzie na wadze tensometrycznej odpowiedzialnej za nawazanie odpowiednich ilosci
substratu dozowanego do procesu fermentacji. Surowiec podawany bedzie za posrednictwem systemu przeno$nikow
$limakowych. Proces podawania surowca odbywac sie bedzie w petni automatycznie. Zbiornik posadowiony na Zelbetowej ptycie
fundamentowej.

e  Wymiary fundamentu: 3,0 x 13,0 m

e  Powierzchnia ptyty fundamentowej: 39,0 m2
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1.3.20  Uzbrojenie terenu

W rejonie inwestycji planuje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Instalacja zewnetrzna wodociggowa;
o Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

o Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej;

e Instalacja zewnetrzna elekiryczna;

o Instalacja zewnetrzna technologiczna biogazu;

o Instalacja zewnetrzna technologiczna wody grzewczej;

o Instalacja zewnetrzna technologiczna kondensatu;

e Instalacja zewnetrzna technologiczna kanalizacji odciekdw;

¢ Instalacja zewnetrzna technologiczna substratu/nawozu pofermentacyjnego;

o Instalacja zewnetrzna addytywow.

Projekty instalacji znajdujq sie w opracowaniach branzowych.

2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Instalacja dozowania addytywow ADD
o Wymiary plyty fundamentowej: 3,2 x 2,2 m
o \Wysoko$¢ zewnetrzna: 2,1 m
e  Powierzchnia ptyty fundamentowej: 7,04 m2

Kociot wodny awaryjny KWA i zbiornik oleju ZO

e Wymiary ptyty fundamentowej: 3,0 x 10,0 m
e Powierzchnia ptyty fundamentowej: 30,0 m2

Przepompownia pofermentu PP

o Wymiary zewnetrzne: 4,0 x4,0 m
o Wysoko$¢ zewnetrzna: 2,93 m
e  Powierzchnia zabudowy: 16 m?

Linia pasteryzacji PST

o Wymiary ptyty fundamentowej: 5,0 x 5,0 m
o  Powierzchnia ptyty fundamentowej: 25,0 m2

Silos na substraty state SIL
o  Wysoko$¢ $cian: od 2,00 do 4,20 m
o  Wymiary: 60,0 x 70,0 m
e  Powierzchnia silosu: 4200 m?

Stacja transformatorowa TR
e Wymiary zewnetrzne: 3,06 x 10,92 m
o \Wysoko$¢ zewnetrzna kontenera: 2,88 m
o  Powierzchnia zabudowy: 33,42 m?
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Zbiornik buforowy ZB
e Srednica wewnetrzna zbiornika: 12,00 m
e Srednica zewnetrzna zbiornika: 12,50 m
o Wysokos¢ ponad poziom terenu: 0,28 m
o  Wysoko$¢ wewnetrzna Sciany: 4,0 m
o  Wysokos$¢ uzytkowa (max poziom wypetnienia): 3,5 m
e  Pojemno$¢ catkowita: 452 m3
e  Pojemno$¢ uzytkowa: 396 m3
e  Powierzchnia zabudowy: 122,72 m?

Zasobnik substratéw sypkich ZSS1
o  Wymiary fundamentu: 3,0 x 13,0 m
e  Powierzchnia ptyty fundamentowej: 39,0 m2

Pozostate obiekty bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4  STRUKTURA ZATRUDNIENIA, WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE, OSWIETLENIE POMIESZCZEN,
TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5 OPIS SZCZEGOLOW ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci poditgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej

Zgodnie z art. 7b punkt 3. podpunkt 2) ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833) dla obiektu, ktérego indywidualne
zrodto ciepta charakteryzuje sie wspdtczynnikiem naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyzszym niz 0,8 nie wymaga sie
przedktadania przez projektanta o$wiadczenia dotyczacego mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptownicze;.

Zrédtem ciepta dla przedmiotowej instalacji beda jednostki kogeneracyjne zasilane biogazem, dla ktérego wskaznik naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej wynosi 0,5, w zwigzku z czym niniejsza instalacja nie wymaga przedmiotowego oSwiadczenia.

7 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposéb odprowadzania Sciekow

7.1.1 Woda

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

712 Scieki sanitarne

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
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713 Scieki deszczowe

Wody opadowe i roztopowe z drdg i placéw nienarazonych na zanieczyszczenie odciekiem zbierane bedg za pomoca wpustow
ulicznych i systemem kanalizacji deszczowej odprowadzane bedq do separatora substancji ropopochodnych potaczonego z
osadnikiem (Sep). Po podczyszczeniu w separatorze beda kierowane do istniejacego kolektora DN500 odprowadzajacego wody
opadowe i roztopowe z fermy do istniejacego zbiornika ziemnego/laguny.

Wody opadowe i roztopowe z dachow obiektéw kontenerowych oraz czasz i dachow zbiornikéw bedg odprowadzane
bezposrednio na sasiadujace tereny biologicznie czynne projektowanego przedsiewziecia.

7.1.4  Odcieki technologiczne

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.2 Emisje zanieczyszczen

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.3 Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.4 Emisja hatasu , wibracji oraz promieniowania

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
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Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrddta energii

do wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowana jest budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do
wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 0,999 MW.

Projektowane obiekty budowlane:

ADD Instalacja dozowania addytywow
CHP1  Jednostka kogeneracyjna

CHP2  Jednostka kogeneracyjna

KBS Kontener biurowo-socjalny

KWA  Kociot wodny awaryjny

PBG Pochodnia biogazu

PO Pompownia

PP Przepompownia pofermentu
PST Linia pasteryzacji

RC Rozdzielnia ciepta

SIL Silos na substraty state

ST Sterownia

SUB Stacja uzdatniania biogazu
TR Stacja transformatorowa

WAG  Waga samochodowa

ZB Zbiornik buforowy

ZF1 Zbiornik fermentacii | stopnia

ZF2 Zbiornik fermentacii | stopnia

ZF3 Zbiornik fermentacii Il stopnia

ZF4 Zbiornik fermentacii Il stopnia

ZMSP  Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych

Z0 Zbiornik oleju

ZSS1  Zasobnik substratéw sypkich

oraz infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna, drogi i place oraz ogrodzenie.

8.2 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Elementy instalacji musza spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
z p6zniejszymi zmianami.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia odlegtosci komér fermentacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej :

- 20 m od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynkdw inwentarskich

- 5mod granicy dziatki sgsiednie;

- 15m od komér fermentacyjnych i zbiornikow biogazu rolniczego, bedacych elementem odrebnych instalaciji stuzacych do

otrzymywania biogazu rolniczego
- 5mod innych obiektéw budowlanych niebedacych budynkami

odlegto$ci obiektow bedacych czescig projektowanej instalacji powigzanych ze sobg technologicznie nie ogranicza sie.
Wszystkie w/w wymagania dotyczace odlegtosci fermentora od sasiednich obiektéw zostaty spetnione.

Zapewniono odlegto$¢ co najmniej 10 m stanowisk parkingowych dla pojazdéw samochodowych od elementéw instalacii
stuzacych do otrzymywania biogazu.
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8.3 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Zestawienie powierzchni [m?] przedstawiono w ponizszej tabel:

ADD | Instalacja dozowania addytywow 7,04
CHP1 | Jednostka kogeneracyjna 38,13
CHP2 | Jednostka kogeneracyjna 38,13
KBS | Kontener biurowo-socjalny 54,30
KWA+ZO | Kociot wodny awaryjny + Zbiornik oleju 30,00
PBG | Pochodnia biogazu 5,76
PO Pompownia 36,66
PP Przepompownia pofermentu 16,00
PST Linia pasteryzacii 25,00
RC Rozdzielnia ciepta 24,60
SIL | Silos na substraty state 4200,00
ST Sterownia 24,60
SUB | Stacja uzdatniania biogazu 29,95
TR | Stacja transformatorowa 33,42
WAG | Waga samochodowa 54,15
ZB Zbiornik buforowy 122,72
ZF1 | Zbiornik fermentacii | stopnia 651,44
ZF2 | Zbiornik fermentacii | stopnia 651,44
ZF3 | Zbiornik fermentacii Il stopnia 651,44
ZF4 Zbiornik fermentaciji Il stopnia 651,44
ZMSP | Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych 216,42
ZSS1 | Zasobnik substratow sypkich 39,00

Wysoko$ci nadziemne obiektow:

ADD Instalacja dozowania addytywow Wysokos¢: 2,10 m

CHP1 Jednostka kogeneracyjna Wysoko$¢ catkowita z kominem: 8,10 m

CHP2 Jednostka kogeneracyjna Wysoko$¢ catkowita z kominem: 8,10 m

KBS Kontener biurowo-socjalny Wysoko$¢: 3,00 m

KWA Kociot wodny awaryjny Wysoko$¢ catkowita z kominem: 8,10 m

PBG Pochodnia biogazu Wysoko$¢: 7,30 m

PO Pompownia Wysoko$¢: 3,09 m

PP Przepompownia pofermentu Wysokosc: 2,93 m

PST Linia pasteryzacji Wysoko$¢ urzadzen na fundamencie do: 5,00 m
RC Rozdzielnia ciepta Wysoko$¢: 3,09 m

SIL Silos na substraty state Wysoko$¢: 4,20 m

ST Sterownia Wysoko$¢: 3,09 m

SUB Stacja uzdatniania biogazu Wysoko$¢ urzadzen na fundamencie do: 3,00 m
TR Stacja transformatorowa Wysoko$¢: 3,26 m

ZB Zbiornik buforowy Wysoko$¢ ponad poziom terenu: 0,28 m

ZF1 Zbiornik fermentacii | stopnia Wysoko$¢ maksymalna dachu: 15,00 m

ZF2 Zbiornik fermentacii | stopnia Wysoko$¢ maksymalna dachu: 15,00 m

ZF3 Zbiornik fermentacji Il stopnia Wysoko$¢ maksymalna dachu: 15,00 m

ZF4 Zbiornik fermentacji Il stopnia Wysoko$¢ maksymalna dachu: 15,00 m

ZMSP Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych Wysoko$¢ ponad poziom terenu: 0,33 m

YARY Zasobnik substratéw sypkich Wysoko$¢ zasobnika bez podajnika: do 4,00 m

Wszystkie projektowane obiekty sg jednokondygnacyjne.
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8.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych

Procedura stosowana w instalacji jest okre$lana ogdlnie jako procedura zbiornik-przeptyw o statym dziataniu.

Zastosowane substraty docierajg przez podawanie materiatbw w postaci pompowalnej pulpy do komér fermentaciji. W skutek
reakcji beztlenowej fermentacji substancje organiczne rozktadajg sie na biogaz (ok. 55 % metanu i 45% dwutlenku wegla) i
powodujg rozktad substratu. Za pomocg zintegrowanego ogrzewania substrat jest podgrzewany do temperatury ok. 38-42°C,
jednoczesnie jest on mieszany za pomocg mieszadet i w ten sposéb temperatura jest rGwnomiernie rozktadana.

Komory fermentacji sg z zewnatrz izolowany termicznie i obudowany elewacjg z blachy trapezowej. Komory fermentacji sg
punktem wyjSciowym wytwarzania biogazu.

Poprzez przewdd gazowy prowadzony od gazowej strefy zbiornikéw biogaz prowadzony jest utozonym w ziemi przewodem
gazowym o ci$nieniu do 5 mbar do miejsca zuzycia gazu. Na linii sieci gazowej przewidziano posadowienie stacji uzdatniania
biogazu z urzadzeniami, w tym szczegdlnie z odsiarczalnig i osuszaczem/schtadzaczem, ktére chtodzg gaz na drodze do silnikow
by mogta sie skondensowa¢ zawarta w nim wilgo¢. Kondensat powstaty na odcinku przej$cia gazu przez sie¢ gazowa i urzadzenie
schtadzajace jest wytapywany przez studzienke kondensatu i stamtad prowadzony do procesu technologicznego.

Zuzycie gazu ma miejsce w agregacie kogeneracyjnym, ktory sktada sie z silnika spalania gazu i generatora. Przed silnikiami gaz
sprezany jest do cisnienia ok 80-120 mbar w dmuchawie biogazu i jest to najwyzsze cisnienie wystepujace w instalacji. Powstaty
gaz spala sie w silnikach gazowych o zaptonie iskrowym, ktory zasila generator wytwarzajacy prad.

Mozliwo$¢ wydzielania sie palnych gazéw i powstania stref zagrozonych wybuchem istnieje wiec tylko przy procesach
technologicznych w:

komorach fermentacji, wylocie bezpiecznikéw biogazu lokalizowanych na zbiornikach fermentacyjnych i studni kondensatu.
Powstajacy w trakcie procesu fermentacji substancji organicznych biogaz magazynowany jest w niskoci$nieniowych,
membranowych zbiornikach biogazu lokalizowanych na koronie komér fermentacii.

Przy petnej produkcji gazu do dyspozycji jest ok. 4 h czasu magazynowania powstajacego biogazu. Prace konserwacyjne i
serwisowe silnika mozna wykona¢ w krotkim czasie. Jesli wyzej wymieniony okres czasu nie wystarczy aby usung¢ usterke,
wowczas wigczy sie automatycznie zainstalowana awaryjna pochodnia gazowa spalajgca nadwyzki biogazu. Zadziatanie zaworu
bezpieczenstwa nastepuije tylko w stanie braku mozliwosci uruchomienia zaréwno kogeneratora jak i pochodni.

Charakterystyka pozarowo-wybuchowa biogazu
Sktad biogazu moze by¢ nastepujacy:

e metan (CH4) -55%

o dwutlenek wegla CO: -45%

o Sladowe ilosci wodoru (Hz) i siarkowodoru (H2S)

Jednost. Biogaz Gaz ziem. Propan Metan Wodér

Warto$¢ opatowa kWh/m? 6 10 26 10 3
Gestos¢ kg/m® 1,2 0,7 2,01 0,72 0,09
Stosunek gesto$ci do powietrza 0,9 0,54 1,51 0,55 0,07
Temperatura samozaptonu °C 700 650 470 650 580
Maks. predko$¢ zaptonu w powietrzu m/s 0,25 0,39 0,42 0,47 0,43
Granice zaptonu gazu w powietrzu % 6-12 5-15 2-10 5-15 4-80
Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza m*/m? 57 95 239 95 24
Wyszczegolnienie Metan Wodér Siarkowodér
Wzor chemiczny CH4 H2 H2S
Temp. Wrzenia -165st.C - 253 st.C -60st.C
Temp. Topnienia -184 st.C -259st.C - 86 st.C
Temperatura samozaptonu 650 st.C 580 st.C 290 st.C
Klasa temperaturowa T T T3
Dolna granica wybuchowosci 4.9 % 4,0 % 4.3 %
Goérna granica wybuchowo$ci 15,4 % 75,0 % 45,5 %
Grupa wybuchowosci I, 1A IIC 1B
Maksymalny przyrost ci$nienia 605 kPa 625 kPa 389 kPa
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8.5 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Oznacze- . Typ obiektu K!asyfi!<a- Kwalifikacja Ma’\ksyma.lna.ge-
nie Nazwa obiektu budowlanego budowla- | cja poza- m{y§oko- stosé opquema 0g-
nego rowa $ciowa niowego
[l [] [l [l [l [MJ/m?]
ADD Instalacja dozowania addytywow Budowla PM -
CHP1 Jednostka kogeneracyjna Budowla PM -
CHP2 Jednostka kogeneracyjna Budowla PM -
KBS Kontener biurowo-socjalny Budynek ZLIIl N
KWA Kociot wodny awaryjny Budowla PM -
PBG Pochodnia biogazu Budowla PM -
PO Pompownia Budynek PM N Q<500
PP Przepompownia pofermentu Budynek PM N Q<500
PST Linia pasteryzacii Budowla PM -
RC Rozdzielnia ciepta Budynek PM N Q<500
SIL Silos na substraty state Budowla PM -
ST Sterownia Budynek PM N Q<500
SuB Stacja uzdatniania biogazu Budowla PM -
TR Stacja transformatorowa Budowla PM - 2000<Q<4000
ZB Zbiornik buforowy Budowla PM -
ZF1 Zbiornik fermentacii | stopnia Budowla PM -
ZF2 Zbiornik fermentacii | stopnia Budowla PM -
ZF3 Zbiornik fermentacii Il stopnia Budowla PM -
ZF4 Zbiornik fermentacii Il stopnia Budowla PM -
ZMSP | Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych | Budowla PM -
ZSS1 Zasobnik substratow sypkich Budowla PM -

8.6 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Kontener biurowo-socjalny KBS sklasyfikowano pod wzgledem zagrozenia ludzi w kategorii ZLIIl. Przewidywana liczba oséb
przebywajacych jednocze$nie w budynku wynosi 2.

8.7 Strefy zagrozone wybuchem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw z pdzniejszymi zmianami w obiektach i na terenach
przylegtych, gdzie prowadzone sg procesy technologiczne z uzyciem materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe,
powinna byC dokonana ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych. W ramach procesu
technologicznego objetego niniejszym opracowaniem wystepuje zagrozenie wybuchem od wytwarzanego biogazu.

Za strefe zagrozenia wybuchem rozumie sig przestrzen, w ktérej moze wystepowaé mieszanina substancji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym pomiedzy dolng a gérng granicg wybuchowo$ci.

Przyjeto nastepujaca klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem:

- strefa 0 - w ktérej mieszanina wybuchowa gazow, par lub mgiet wystepuie stale lub dtugotrwale w normalnych warunkach pracy,
- strefa 1 - w ktérej pojawienie mieszaniny wybuchowej gazéw, par lub mgiet jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy,
- strefa 2 - w ktorej pojawienie sie mieszaniny wybuchowe;j nie jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy, a jezeli sie
pojawi to na krotki okres.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie wymiary stref zagrozenia wybuchem sa nastepujace:

o  komory fermentacyjne — strefa 0 w catej komorze nad osadem gnilnym, w komorach przelewowych i syfonach

o wyznacza sie strefe 0 wewnatrz zbiornikdéw ZF1, ZF2, ZF3, ZF4 nad osadem gnilnym

e wokot niezapewniajgcych gazoszczelno$ci wiazéw do komér — strefa 1 —3 m

o wlazéw do zbiornikdw biogazu w przedmiotowej instalacji nie przewiduje sie

o wokét potaczen kotnierzowych gwintowanych i $ciskanych rurociagéw gazowych, dtawic i gniazd zawordw przy ci$nieniach

wynoszacych ponad 2 bary — strefa 2 - 0,5 m
o W zwigzku z niskim ci$nieniem biogazu w przedmiotowej instalacji nie wyznacza sie

e aparatura kontrolno-pomiarowa, filtry w pomieszczeniach — strefa 2 — cate pomieszczenia; przy czym dla filtréw w pomiesz-

czeniach wyposazonych w eksplozymetry i wentylacje mechaniczng awaryjng — nie wyznacza sie
o w przedmiotowej instalacji nie wystepuje poza pomieszczeniem jednostki kogeneracii, ktére wyposazone jest w
eksplozymetry i wentylacje mechaniczng - strefa zagrozenia wybuchem nie wystepuje

e wokot zawordw bezpieczenstwa — strefa 1 — 5 m; wokot przewoddw odpowietrzajacych i wydmuchowych — strefa 1 o pro-
mieniu 5 m, przy czym 1 mw déti 10 m w gore

o strefe wyznacza sie w promieniu 5 m w tym 1 m w déti 10 m w gére wokét rury wydmuchowej zaworow bezpie-
czenhstwa montowanych na koronach zbiornikéw ZF1, ZF2, ZF3, ZF4;

e  pomieszczenia sprezarek biogazu rolniczego — strefa 1 w catym pomieszczeniu; pomieszczenia sprezarek biogazu rolni-
czego wyposazone w eksplozymetry i wentylacje mechaniczng awaryjng — strefa 1 — 0,5 m wokét mozliwych zrédet wydzie-
lania

o w przedmiotowej instalacji nie wystepuje; sprezarki — dmuchawy biogazu lokalizowane na fundamencie na ze-
wnatrz pomieszczen
Ponadto wyznacza sie strefe 2 wewnatrz zbiornika na kondensat ZBK.

Strefy i przestrzenie zagrozone wybuchem nalezy oznakowa¢ odpowiednimi znakami bezpieczenstwa.

Szczegotowa ocene w zakresie zagrozenia wybuchem zgodnie z § 37 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej/powykonawczej przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

Obszar stref zagrozenia wybuchem nie wykracza poza teren Inwestycji.

8.8 Strefy bezpieczenistwa

Wyznaczono strefy bezpieczenstwa:
- wokot pochodni - 5m,
- wokoét zbiornikéw biogazu - 8 m.

Wymiary stref zagrozenia wybuchem dla budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych okresla sie zgodnie z
zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa | Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.

Ogrodzenie inwestycji powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze:
LInstalacja stuzaca do otrzymywania biogazu rolniczego. Zagrozenie wybuchem. Uzywanie ognia otwartego i palenie tytoniu
zabronione.”
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8.9 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Przedmiotowa inwestycja stanowi strefy pozarowe PM o Q do 500 MJ/m2 za wyjatkiem strefy ze stacjq transformatorows, dla
ktorej Q znajduje sie w zakresie 2000 — 4000 MJ/m2. Poszczegdlne strefy oddzielone od pozostatych pasami wolnego terenu o
szerokoSci co najmniej 8 m lub Scianami oddzielenia pozarowego. W sktad poszczegéinych stref wehodza nastepujace obiekty:

— Strefal
o ADD Instalacja dozowania addytywéw
o ZF1 Zbiornik fermentaciji | stopnia
o ZF2 Zbiornik fermentaciji | stopnia
o ZF3 Zbiornik fermentacii Il stopnia
o  ZF4 Zbiornik fermentacii Il stopnia
o ZSS1 Zasobnik substratow sypkich
o PO Pompownia
o PP Przepompownia pofermentu
o RC Rozdzielnia ciepta
o ST Sterownia
o SUB  Stacja uzdatniania biogazu
o CHP1 Jednostka kogeneracyjna
o CHP2 Jednostka kogeneracyjna
- Strefall
o KBS Kontener biurowo-socjalny
—  Strefalll
o PST Linia pasteryzacji
— StrefalVv
o PBG Pochodnia biogazu
— StrefaV
o  KWA Kociot wodny awaryjny
—  Strefa Vi
o ZO Zbiornik oleju
—  Strefa VIl
o TR Stacja transformatorowa

Nie wyznacza sie strefy pozarowej dla obiektow:
—  WAG Waga samochodowa (urzadzenie w postaci platformy najazdowej wazacej z niezbednym wyposazeniem)
— SIL Silos na substraty state (utwardzony plac sktadowania niepalnych substratéw z Zelbetowymi $cianami oporowymi

—  ZB Zbiornik buforowy (czesciowo zagtebiony Zelbetowy zbiornik na niepalng ciecza)

—  ZMSP Zbiornik magazynowy substratow ptynnych (cze$ciowo zagtebiony zelbetowy zbiornik na niepalng ciecza)

8.10 Okreslenie wymagan dla scian i stropow oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany i strop stacji transformatorowych projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (dla gestosci obcigzenia ogniowego
w zakresie od 2000 do 4000 MJ/m2) oraz jako wolne od otworéw od strony obiektdw znajdujacych si¢ w odrebnej strefie pozarowe.

Miedzy kottem wodnym awaryjnym a zbiornikiem oleju projektuje si¢ $ciane oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci

ogniowej REI 120 posadowiong na wspoinej ptycie fundamentowe;.

Projekt Budowlany str. 22



Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrddta energii

do wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW

8.11 Wymagania budowlane

Okreslono nastepujace klasy odpornosci pozarowe;:
e KBS Kontener biurowo-socjalny — klasa D
o TR Stacja transformatorowa - klasa B
Dla pozostatych obiektdw klasy odpornosci pozarowej nie okresla sie.

Dla klasy odpornosci pozarowej D gtéwna konstrukcja no$na spetnia klase R30, a Sciana zewnetrzna EI30.
Przy klasie odpornosci pozarowej B dla konstrukcji gtéwne;j stacji transformatorowej klase odporno$ci ogniowej okreslono jako co
najmniej R120, dla konstrukcji dachu jako co najmniej R30 oraz dla Scian zewnetrznych jako co najmniej EI60.

Dla konstrukcji nosnej: zbiornikow fermentacji ZF1, ZF2, ZF3, ZF4 oraz silos na substraty state SIL projektuje sie rozwigzania
zapewniajace klase odpornosci ogniowej co najmniej R30.

Budowle rolnicze projektuje sie jako wykonane z elementéw budowlanych nierozprzestrzeniajacych ognia, przy czym jako
elementy budowlane rozumie sie gtéwng konstrukcje noéna, konstrukcje dachu, strop, $ciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne
oraz przykrycie dachu.

8.12 Ewakuacja

Wszystkie drzwi wyjsciowe majg minimalng szerokos¢ 0,9 m, wysoko$¢ 2,0 m i otwierajg_ si¢ na zewnatrz. Zachowana zostata
dtugo$¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego, diugo$¢ dojscia nie przekracza 10 m. Wyjcia z pomieszczen nalezy oznakowac
zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.

Pomieszczenia w hali posiadajace wytacznie bramy nie wymagajg osobnych drzwi wejsciowych na cele drogi ewakuacyjnej, gdyz
ze wzgleddw technologicznych podczas obecnosci pracownikéw w przedmiotowych pomieszczeniach bramy bedg zawsze
otwarte i beda umozliwiaty bezpieczng ewakuacje.

Do czasu uruchomienia inwestycji nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z Rozporzadzeniu MSWIA
z 07 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719).

8.13 Dobhor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowanym
do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Obiekt nalezy wyposazyé w dwa przeciwpozarowe wytaczniki pradu i odpowiednio oznakowaé. Wytgczniki PPWP zostaty
Zlokalizowane na elewacji proj. stacji transformatorowej oraz przy bramie wjazdowej na terenie biogazowni. Sprzed wytgcznikéw
przeciwpozarowych zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktére winny pracowaé podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu ma za zadanie odcigecie doptywu pradu co najmniej do wszystkich obwodéw, ktére dziataja w strefach zagrozenia
wybuchem, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
oraz niezbedne dla podtrzymania komunikacji z systemem nadzoru i systemem rozliczeniowym Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. Liste obwodow objetych przyciskami PPWP uszczegdtowi¢ na etapie projektu technicznego branzy
elektrycznej, dodatkowo obok przyciskéw umiesci¢ tabliczki informacyjne z wykazem obwoddw objetych dziataniem PPWP.
Obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej objetej pozarem, ktore nie powinny by¢ wylaczone w czasie pozaru nalezy
projektowac i wykonywa¢ wg zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa spetiajacej wymagania PN-EC 60364-5-56.

8.14 Wyposazenie w gasnice

Wszystkie obiekty nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Nalezy zapewniC co najmniej jedng jednostke masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu)
na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Diugo$¢ dojscia do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekraczaé
30 m. Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1m.

Jednostki kogeneracji nalezy wyposazy¢ w gasnice $niegowe 5 kg i proszkowe 6 kg natomiast obiekty kubaturowe w gasnice
proszkowe 4 kg ABC. Gasnice musza by¢ okresowo kontrolowane i badane, a ich rozmieszczenie oznakowane zgodne z PN-EN
ISO 7010:2012.
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8.15 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa
Zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 2) i 3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ m.in. do budynku
zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowa oraz do strefy pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzadzenia
technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wyzej wymienionych stref przekracza 500 MJ/m?2 i
zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m2,

b) wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Dla przedmiotowej inwestycji nie s spetnione tacznie wyzej wymienione warunki. Nie wystepujg réwniez inne warunki okre$lone
w §12 ust. 1 Rozporzadzenia, ktdre naktadajg obowigzek zapewnienia drogi pozarowej, w zwiazku z tym nie wyznacza sie drogi
pozarowej.

Jednoczesnie zaprojektowany uktad drogowy umozliwia dojazd wozéw strazy pozarnej do wszystkich obiektéw i spetnia wymogi
dla drogi pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z §6 ust. 9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow
budowlanych gospodarki rolnej nalezy zapewni¢ w nastepujacych ilosciach:

a) dla obiektow o powierzchni strefy pozarowej do 2 000 m? — co najmniej 10 dm?/s,

b) dla obiektéw o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 2 000 m2 — co najmnigj 15 dm3/s

Z uwagi na przekroczenie powierzchni strefy pozarowej 2 000 m2 dla przedmiotowe] inwestycji wymagane jest co najmnie;
15 dm3/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione bedzie poprzez zaprojektowane dwa hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN80 o wydajnosci Q=10 dm?/s kazdy, zlokalizowane na terenie przedmiotowej inwestycji. W
odlegtosci do 75 m od hydrantéw znajdujg sie wszystkie chronione obiekty przedmiotowej inwestycji. Na potrzeby dojazdu do
hydrantéw przewiduje sie wykorzystanie wewnatrzzaktadowego uktadu komunikacyjnego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Sobkowiak
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1

B. BRANZA: KONSTRUKCYJNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana biogazownia rolnicza Bieganéw wraz z niezbedng infrastrukturg w obrebie Grzmiaca, gmina Cybinka, powiat
stubicki, wojewodztwo lubuskie, na dziatce ewidencyjnej nr 98/23, 98/44 oraz 98/45. Biogazownia stuzyta bedzie pozyskiwaniu
biogazu rolniczego z biomasy w zamknigtym procesie beztlenowej fermentacji, a nastepnie wytwarzaniu energii cieplnej i
elektrycznej w kogeneracji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian w specjalno$ci konstrukcyjnej obiektow inwestycji, w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2020 r. poz. 1609).

1.2 Podstawy opracowania

(1
2l
3]
4
(]

(6]

Dokumenty i rysunki przekazane przez Zamawiajacego.

Projekt Zagospodarowania Terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany branz architektury, instalacji i drogowe;j

Wytyczne technologiczne i uzgodnienia migdzybranzowe.

,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego okreslajace warunki gruntowo-wodne dla zadania
,Budowa biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do wytwarzania
energii w kogeneracji — kazda o mocy elektrycznej 1IMW”. GEOPARTNERS opracowat mgr Pawet Gramacki, mgr Gniwojar
Marchwiriski, mgr tukasz Losiak.

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity z
dnia 7 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tekst jednolity z dnia 8 kwietnia
2019r.Dz.U.z2019r. poz. 1065 z zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i gospodarki zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dz. U. 1997 r. Nr 132 poz. 877, tekst
jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 81)
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2 OPIS OGOLNY INWESTYCJI
Projektowana biogazownia rolnicza przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do wytwarzania energii w
kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 0,999 MW, gmina Cybinka, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie, na dziatkach o

numerach ewidencyjnych 98/23, 98/44 oraz 98/45 o facznej powierzchni 21,2999 ha.

2.1 Projektowane obiekty

W zakres inwestycji wchodzi budowa nastepujacych obiektéw budowlanych i technologicznych:
ADD Instalacja dozowania addytywéw

CHP1  Jednostka kogeneracyjna

CHP2  Jednostka kogeneracyjna

KBS Kontener biurowo-socjalny

KWA  Kociot wodny awaryjny

PBG Pochodnia biogazu

PO Pompownia

PP Przepompownia pofermentu
PST Linia pasteryzacii

RC Rozdzielnia ciepta

SIL Silos na substraty state

ST Sterownia

SUB Stacja uzdatniania biogazu
TR Stacja transformatorowa

WAG  Waga samochodowa

ZB Zbiornik buforowy

ZF1 Zbiornik fermentacii | stopnia

ZF2 Zbiornik fermentacii | stopnia

ZF3 Zbiornik fermentacii Il stopnia

ZF4 Zbiornik fermentacii Il stopnia

ZMSP  Zbiornik magazynowy substratow ptynnych

Z0 Zbiornik oleju

ZSS1  Zasobnik substratow sypkich

oraz infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna, drogi i place oraz ogrodzenie

2.2 Opis warunkow gruntowych

Warunki geotechniczne terenu inwestycji zostaly okreslone w dokumentacji:

,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego okre$lajace warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Budowa
biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego Zrédta energii do wytwarzania energii w
kogeneracji — kazda o mocy elektrycznej IMW”. GEOPARTNERS opracowat mgr Pawet Gramacki, mgr Gniewojar Marchwinski,
mgr tukasz Losiak.

Budowa geologiczna

W opinii geotechnicznej stwierdzono, na podstawie wykonanych otworéw badawczych i sondowan dynamicznych, Zze w podtozu
ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy gleby, wystepuja utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez plejstocenskie
niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski drobne i piaski $rednie) oraz spoiste utwory lodowcowe zlodowacenia
pétnocnopolskiego (pyly piaszczyste i piaski gliniaste). Budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach i na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
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Warunki hydrogeologiczne
W trakcie badan przeprowadzonych w sierpniu 2021 r. nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych w otworach badawczych
wykonanych do maksymalnej gtebokosci 10,0m p.p.t. Istnieje mozliwoS¢ okresowego pojawiania sie wody gruntowe;
przypowierzchniowej (zaskérnej) na stropie warstw gruntow staboprzepuszczalnych w okresach intensywnych opadéw
atmosferycznych i roztopow.

Warunki geotechniczne

Grunty rodzime ujeto w dwa pakiety w obrebie ktorych wydzielono warstwy o zblizonych parametrach.

PAKIET | — grunty niespoiste:

warstwa |A — piaski drobne miejscami przewarstwione piaskiem gliniastym, w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia ID(n)=0,52; (ID(d)=0,46);

warstwa IB - piaski $rednie, w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1D(n)=0,52; (ID(d)=0,46);

warstwa IC - piaski $rednie miejscami przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia ID(n)=0,63; (ID(d)=0,56);

PAKIET Il - grunty spoiste nieskonsolidowane kategorii genetycznej B:

warstwa lIA — pyly piaszczyste i piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym IL(n)=0,20 (IL(d)=0,22)

Wartosci charakterystyczne (n) paramertéw warstw geotechnicznych (zatacznik 4 w opinii)
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2.3 Kategoria geotechniczna obiektow

Projektowane obiekty zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.poz.463).
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3 OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 ADD Instalacja dozowania addytywow

Instalacja dozowania addytywéw sktada sie z dwéch zbiornikéw o pojemnosci ok. 1 m3 oraz instalacji pompowe.

Urzadzenia posadowione na zelbetowej ptycie fundamentowej o gr. 25cm i wymiarach przedstawionych na rysunku
szczegdtowym urzadzenia. Plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37, klasy ekspozycji XC2-XC4, XF2, XF3. Plyta zbrojona pretami
ze stali B500SP (lub B500B). W plycie nalezy wykonaé poprzeczne nacigcia skurczowe. Poziom wierzchu ptyty powinna wystawaé
10cm ponad poziomu terenu. Powierzchnie boczne nalezy zabezpieczy¢ powtokowa izolacjg bitumiczna.

Pod ptyta nalezy wykona¢ wykop i mrozoodporng warstwe podbudowy. Podbudowe stanowi nasyp kontrolowany gr. 50 cm
wykonany z pospotki zageszczonej warstwami do stopnia Is=1,00 stabilizowanej cementem Rm=2,5. Na nasypie wykona¢
podktad betonowy C8/10 o grubosci 10 cm, podktad powinien wystawac o 10 cm poza obrys plyty fundamentowej. Na podbetonie,
bezposrednio pod ptytg fundamentowa, utozy¢ warstwe poslizgowa z dwéch warstw folii gr. 0,5 mm.

3.2 KBS Kontener biurowo socjalny

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.3 KWA Kociot wodny awaryjny i ZO Zbiornik oleju

Projektuje sie kociot wodny awaryjny jako urzadzenie w zabudowie kontenerowej posadowione na ptycie fundamentowej, na
ktdrej projektuje sie rowniez posadowienie zbiornika oleju opatowego. Pomiedzy kontenerem kotta a zbiornikiem oleju projektuje
si¢ $ciang oddzielenia pozarowego REI120.

Urzadzenia posadowione na zelbetowej plycie fundamentowej o gr. 25cm i wymiarach przedstawionych na rysunku
szczegOtowym urzadzenia. Plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37, klasy ekspozycji XC2-XC4, XF2, XF3. Plyta zbrojona pretami
ze stali BS00SP (lub B500B). W ptycie nalezy wykonaé poprzeczne nacigcia skurczowe. Poziom wierzchu plyty powinna wystawaé
10cm ponad poziomu terenu. Powierzchnie boczne nalezy zabezpieczy¢ powtokowa izolacjg bitumiczna.

Pod ptyta nalezy wykona¢ wykop i mrozoodporng warstwe podbudowy. Podbudowe stanowi nasyp kontrolowany gr. 50 cm
wykonany z pospotki zageszczonej warstwami do stopnia 1s=1,00 stabilizowanej cementem Rm=2,5. Na nasypie wykonaé
podktad betonowy C8/10 o grubosci 10 cm, podktad powinien wystawa¢ o 10 cm poza obrys plyty fundamentowej. Na podbetonie,
bezposrednio pod ptytg fundamentowa, utozy¢ warstwe poslizgowa z dwdch warstw folii gr. 0,5 mm.

3.4 CHP1i CHP2 Jednostki kogeneracji

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.5 PBG Pochodnia biogazu

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.6 PO Pompownia

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.7 PP Przepompownia pofermentu

Budynek przepompowni pofermentu to parterowy obiekt kubaturowy o wymiarach 4,0 m x 4,0 m i wysoko$ci 2,93 m wzgledem
terenu. Wewnatrz znajduje sie pomieszczenie o powierzchni uzytkowej 5,76 m2. Obudowa z ptyty warstwowej zamocowanej na
konstrukcji stalowe;j.

Obiekt posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej o gr. 25¢cm i wymiarach przedstawionych na rysunku szczegétowym
urzadzenia. Plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37, klasy ekspozycji XC2-XC4, XF2, XF3. Plyta zbrojona pretami ze stali B500SP
(lub BS00B). W plycie nalezy wykonaé poprzeczne nacigcia skurczowe. Poziom wierzchu ptyty powinna wystawaé 10cm ponad
poziomu terenu. Powierzchnie boczne nalezy zabezpieczy¢ powlokowa, izolacjg bitumiczna.
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Pod ptyta nalezy wykonaé wykop i mrozoodporng warstwe podbudowy. Podbudowe stanowi nasyp kontrolowany gr. 50 cm
wykonany z pospétki zageszczonej warstwami do stopnia Is=1,00 stabilizowanej cementem Rm=2,5. Na nasypie wykona¢
podktad betonowy C8/10 o grubosci 10 cm, podktad powinien wystawaé o 10 cm poza obrys plyty fundamentowej. Na podbetonie,
bezposrednio pod ptyta fundamentowa, utozy¢ warstwe poslizgowa z dwach warstw folii gr. 0,5 mm.

3.8 RC Rozdzielnia ciepta

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.9 SIL Silos na substraty state

Silos magazynowy substratu dwukomorowy przeznaczony do magazynowania suchego substratu skladajacego sie gtownie
kiszonki. Wymiary zewnetrzne silosu w rzucie 60 m x 70,0 m, wysokos¢ Scian zmienna do 4,2 m. Konstrukcja silosu sktada sie z
zelbetowych $cian oporowych i dna z betonu asfaltowego na podktadzie betonowym.

Wysoko$¢ czynna écian zmienna, zgodnie z czescig rysunkowa, do h=4,2m ponad poziom piyty silosu. Sciany wykonane z
betonu klasy C35/45 zbrojonego pretami ze stali BS00SP (lub B500B). Klasy ekspozycji XA3, XF2, XF3. Powierzchnie $cian
gtadkie. Pod fundamentami podktad gr.10cm z betonu klasy C12/15 na warstwie podbudowy o gr. do 60 cm z nasypu
kontrolowanego zageszczonego do Is=1,00, podbudowa do gtebokosci min. przemarzania 80 cm p.p.t.

Obcigzenie $ciany oporowej silosu poziome od parcia substratu ubijanego ciezkim ciggnikiem. Ciezar ciggnika ugniatajacego
18,0t (nalezy zweryfikowa¢ w projekcie wykonawczym na podstawie wytycznych technologicznych. Parametry substratu gesto$¢
substratu miesci sie w granicach od 600 kg/m? przy zawarto$ci suchej masy 40% do 850 kg/m? przy zawarto$ci suchej masy 18%.
Na powierzchniach $cian wewnatrz silosu wykona¢ izolacje ochronng zabezpieczajacq beton przed agresjg chemiczng np. z
rozpuszczalnikowych dyspersji bitumicznych lub mas polimerowocementowych.

Po ukonczeniu $cian nalezy wewnatrz silosu wykona¢ podbudowe i plyte z nawierzchnig asfaltowg. Wymagane parametry
podbudowy Ev22120MPa i Ev2/ Ev1 < 2.2. Nawierzchnig wykona¢ ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowa. Odcieki z kiszonki
beda odprowadzane instalacjg kanalizacji odciekéw do studzienki odciekdw i stamtad wypompowywane do zbiornika buforowego.
Podtaczenie studzienki do rury doprowadzajacej odcieki z silosu uszczelnione w tulei ochronne.

3.10 ST Sterownia

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.11 SUB Stacja uzdatniania biogazu

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.12 TR Stacja transformatorowa

Prefabrykowana kontenerowa stacja transformatorowa produkcji ZPUE S.A. Wioszczowa. Stacja z wewnetrznym korytarzem
obstugi w obudowie zelbetowej 0 wymiarach 3,06 m x 10,92 m x 2,88 m. Stacja dostarczana jest na miejsce zainstalowania
kompletnie wyposazona.

Pod stacjg znajduje sie cze$¢ podziemna stanowiaca jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Sciany i strop nad kanatem
zelbetowe. W Scianach kanatu i w stropie zlokalizowane sg otwory technologiczne na wprowadzenie kabli. Fundament faczy sie
z uziomem otokowym. Z uwagi na fakt, ze cze$¢ podziemna obudowy stacji transformatorowej sktadat sie z dwoch niezaleznych
fundamentdw, w celu unikniecia nierownomiernego osiadania, dla posadowienia projektuje sie stabilizacyjng ptyte fundamentowg,
w wykonaniu Zelbetowym.

3.13 WAG Waga samochodowa

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.14 ZB Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy ZB to zbiornik podziemny o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej. Zbiornik walcowy o $rednicy wewnetrzne;
12,0 m. Wymiary elementéw konstrukcji zbiornika:

—  $rednica wewnetrzna zbiornika Dw=12,0m

— $rednica zewnetrzna zbiornika Dz=125m
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—  grubo$é scian 25¢m

—  wysoko$¢ cian do stropodachu hw=4,0m
—  grubos¢ ptyty fundamentowe;j 25¢m

—  $rednica plyty fundamentowe; 13,2m

—  grubo$¢ ptyty stropowej 25¢cm

—  $rednica zewnetrzna zbiornika Dz=12,5m
— $rednica stupa podpierajacego strop @40 cm

Sciany zbiornika zewnetrzne stanowiag powloke walcowa o $rednicy wewnetrznej 12,00 m. Sciany zelbetowe o grubosci 25 cm i
wysokosci 4,0 m, z betonu klasy C35/45 zbrojonego pretami B500SP. Sciany sq obcigzone od zewnatrz parciem gruntu z
uwzglednieniem oddziatywania sasiednich obiektéw a od wewnatrz parciem substratu.

Na wszystkich powierzchniach wewnetrznych zbiornika: na $cianach, stupach, dnie, i od spodu belek i ptyt stropowych wykonaé
trzeba izolacje ochronng zabezpieczajgca beton przed agresjq chemiczng np. z rozpuszczalnikowych dyspersiji bitumicznych lub
mas polimerowocementowych. Klasa ekspozycji XA3.

Ptyta fundamentowa zelbetowa o grubosci 25 cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego pretami B500SP. Poziom wierzchu dna +0,00
na gtebokosci 4,0 m p.p.t. (poziom terenu przy zbiorniku +4,0 m).

W miejscu posadowienia stwierdzono piaski drobne w stanie $redniozageszczonym Pd 1.=0,52. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopu nalezy nalezy pod plytg fundamentowg zbiornika wykona¢ podktad betonowy o grubo$ci min.15 cm z betonu C12/15.
Podktad powinien wystawac o 10 cm poza obrys fundamentu. Na podbetonie bezposrednio pod plyta utozy¢ warstwe poslizgowg
z dwéch warstw folii gr.0,5mm.

Konstrukcja stropodachu z piyty Zelbetowej gr. 25¢cm z betonu klasy C35/45, zbrojonego pretami klasy B500SP (B500C).
Powierzchnia gory piyty stropowej na poziomie +4,25 m wzgl. poziomu dna. W plycie stropodachu znajduja sie otwory
technologiczne wtazy zamykane klapami stalowymi.

Stup zelbetowy o przekroju kotowym @40 cm z betonu kl. C35/45 zbrojonego pretami klasy B500SP (B500C).

Niedopuszczalne jest pojawienie sie lodu w zbiorniku. Zbiornik powinien by¢ chroniony od elektryczno$ci statyczne.

3.15 ZF1 - ZF4 Zbiorniki fermentaciji | i Il stopnia

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.16 ZMSP Zbiornik magazynowy substratéw ptynnych

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

3.17 ZSS1 Zasobnik substratow sypkich

Zasobnik substratéw jest to stalowy zasobnik obiekt jest zaprojektowany i dostarczany przez producenta.

Obiekt posadowiony zgodnie z instrukcjg i wymaganiami producenta na zelbetowej ptycie fundamentowej o gr. 30cm i wymiarach
3,0 m x 13,0 m. Plyta Zelbetowa z betonu klasy C30/37, klasy ekspozycji XC2-XC4, XF2, XF3. Plyta zbrojona pretami ze stali
B500SP (lub BS00B). W ptycie nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia skurczowe co 3,5 m na gteboko$¢ ok.8 cm. Poziom wierzchu
ptyty powinna wystawaé 10 cm ponad poziomu terenu. Powierzchnie boczne fundamentu nalezy zabezpieczy¢ powtokowg
izolacjq bitumiczna.

Pod ptyta nalezy wykona¢ wykop i mrozoodporng warstwe podbudowy. Podbudowe stanowi nasyp kontrolowany gr. 50 cm
wykonany z pospétki zageszczonej warstwami do stopnia 1s=1,00 stabilizowanej cementem Rm=2,5. Na nasypie wykona¢
podktad betonowy C12/15 o grubo$ci 10 cm, podktad powinien wystawa¢ o 10 cm poza obrys ptyty fundamentowej. Wymagane
parametry podbudowy Ev2=120MPa i lo=Ev2/Ev1<2,2. Na podbetonie, bezposrednio pod ptytg fundamentowa, utozy¢ warstwe
poslizgowq z dwoch warstw folii gr.0,5 mm.

4 WYTYCZNE REALIZACJI KONSTRUKCJI. UWAGI

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Konieczny
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C. BRANZA: INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNE

1 ZAKRES OPRACOWANIA

W rejonie inwestyciji planuje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
o Instalacja zewnetrzna wodociggowa;
o Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;
o Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna biogazu;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna wody grzewczej;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna kondensatu;
o Instalacja zewnetrzna technologiczna kanalizacji odciekdw;
e Instalacja zewnetrzna technologiczna substratu/nawozu pofermentacyjnego;
o Instalacja zewnetrzna addytywow.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Dokumenty formalno — prawne

e  Uzgodnienia miedzybranzowe

e  Obowigzujace przepisy, normy, normatywy techniczne

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
o Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

3 STANISTNIEJACY

Inwestycje realizuje sie na terenie dziatek o nr ewid. 98/23, 98/44, 98/45. Na terenie inwestycyjnym brak obecnie jest jakiejkolwiek
zabudowy kubaturowej. Teren uzbrojony jest w nadziemng i podziemng infrastrukture — rurociagi kanalizacji gnojowicy i
napowietrzne przytacze elektroenergetyczne. Wymieniona infrastruktura zwigzana byta z nieistniejaca juz ferma trzody chlewne;.
Infrastruktura bedzie czeSciowo wykorzystywana przez nowobudowang ferme trzody chlewnej
Otoczenie terenu inwestycji stanowia;
e od strony pétnocnej — budowa fermy trzody chlewnej zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 485/2020 z dnia 28.12.2020
e od strony wschodniej — tereny uprawne
e od strony potudniowej, potudniowo-zachodniej i zachodniej — tereny uprawne oraz istniejgce laguny na gnojowice.

4 TECHNOLOGIA BIOGAZOWNI

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5 PROJEKTOWANE SIECI | INSTALACJE SANITARNE

5.1 Instalacja zewnetrzna wodociagowa

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5.2 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
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5.3 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa zapewnia odwodnienie terenéw o nawierzchni utwardzonej, szczelnej, nienarazonej na zanieczyszczenia
zwigzane z zatadunkiem przetwarzanych substratéw. Wody opadowe ujmowane beda przez uktad wpustéw z osadnikiem i
syfonem. Scieki deszczowe ujmowane przez wpusty odprowadzane beda do separatora substancji ropopochodnych potaczonego
z osadnikiem (Sep). Po podczyszczeniu w separatorze bedg kierowane do istniejacego kolektora DN500 odprowadzajacego wody
opadowe i roztopowe z fermy do istniejacego zbiornika ziemnego/laguny.

llosci $ciekow deszczowych
Powierzchnia odwadnianego terenu kanalizacji deszczowe;:
- tereny utwardzone 1325,39 m2=0,1325 ha

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystapienia p = 50%, czestotliwosci wystapienia
¢ =2 latai czasie trwania t = 15 minut:
q=161I/s/ha

Przyjeto wspdtczynnik sptywu:
- tereny utwardzone 0,95
Nie uwzgledniono sptywu wéd opadowych z terenéw zielonych.

llo$¢ wdd opadowych sptywajacych do kanalizacji:
Q=qxFxV¥

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?/(s-ha)]
F — powierzchnia zlewni [ha]

W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]

Q =143 x0,1325 x 0,95= 17,96 dm%/s

llos¢ wod opadowych dla deszczu nawalnego o czasie trwania 15 min wynosi:
17,96 x 60 x 15 = 16 166 dm?® = 16,2 m?

Dobér zestawu podczyszczajacego Scieki deszczowe
Scieki deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych na terenie projektowanej biogazowi beda podczyszczane w
separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.

Maksymalny przeptyw dla separatora:

Q=gxFx¥Yxo

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/(s-ha)]

F — powierzchnia zlewni [ha]

W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]

¢ — wspotczynnik opoznienia odptywu — dla F<1 przyjeto =1 [-]

Q =143x0,1325x 0,9 x 1= 17,0 dm¥s

Nominalny przeptyw dla separatora:

Qnom = Qnom X FxYy

q - obliczeniowe natezenie opadu dla zlewni =15 dm?3/(s-ha)
F — powierzchnia zlewni [ha]

W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]

Qnom =15x0,1325x 0,90 = 1,8 dm3/s
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Dla obliczonego przeptywu maksymalnego Qmex = 17,0 dmd3/s i nominalnego Qnom = 1,8 dm?/s dobrano separator substancji
ropopochodnych z wktadem lamelowym zintegrowany z osadnikiem Ecol-Unicon ESL-Z 3/30 lub réwnowazny.

Cato$¢ instalacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8), o ztaczach kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Instalacje uktadaC na zageszczonej podsypce pisakowej gr. 20cm, a po utozeniu rurociggu nalezy zasypa¢ go piaskiem na
wysoko$¢ 30 cm ponad powierzchnie rur, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i innych odpadéw
budowlanych. Stopier zageszczenia zasypki powinien by¢ dla rury uktadanej w terenie zielonym nie mniejszy niz 1s=0,95, a w
terenie najezdnym Is=0,98. W warstwie zasypki utozy¢ tadme lokalizacyjno-ostrzegawcza szeroko$ci min. 20 cm.

Studnie przelotowe i zbiorcze projektuje sie jako systemowe tworzywowe (PP-B) ®425 mm wyposazone w podstawe, rure
trzonowa, teleskop, pokrywe w klasie obcigzenia D400.

Scieki deszczowe z powierzchni szczelnych ujmowane beda przez studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem i syfonem o $rednicy
500 mm, zwienriczone wpustem zeliwnym kl. D400.

Prébe szczelno$ci kanalizacji wykona¢ za pomocg wody zgodnie z normg PN-EN1610:2015.

5.4 Instalacja zewnetrzna technologiczna biogazu i kondensatu

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5.5 Instalacja zewnetrzna technologiczna wody grzewczej

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5.6 Instalacja zewnetrzna technologiczna kanalizacji odciekow

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5.7 Instalacja zewn. technologiczna substratu/nawozu pofermentacyjnego

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
6 PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU OPERATORSKIM BO

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7 WYTYCZNE REALIZACJI SIECI SANITARNYCH NA TERENIE OBIEKTU

7.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja;

e wyznaczenie i przejecie pasa robét

e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody

e wyznaczenie (tyczenie) rob6t w terenie

e oznakowanie, zabezpieczenie, o$wietlenie pasa robét, plac budowy

e  zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddw uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim
réwnolegle, blisko biegnacych lub poprzecznie usytuowanych istniejacych i projektowanych przewoddéw uzbrojenia podziemnego
wodociagdw, gazociggéw, kanatdw deszczowych, sanitarnych, kabli elektroenergetycznych itp. Szczeg6towa lokalizacje
istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie recznych przekopdw kontrolnych.

Roboty w zasiegu istniejacej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéine;
ostroznosci.

7.2 Technologia wykonywania roboét

Dla projektowanej instalacji zewnetrznych wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
wypraskami stalowymi/szalunkami na catej gtebokosci. Minimalna szeroko$¢ wykopdw zalezy od $rednicy przewodu/obiektu na
sieci (nalezy zapewnic obustronnie przestrzen 0,5m od $cianki zewnetrznej rury/obiektu na sieci).
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7.3 Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi, szalunkami
systemowymi i recznym wyréwnaniem dna. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone (np. zastawami drogowymi), oznakowane i
o$wietlone na calym odcinku wykonywanych robot. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robét przez
podwieszenie lub podparcie. Roboty ziemne w wykopach otwartych nalezy wykona¢ wytacznie recznie w poblizu istniejace;
infrastruktury podziemne;.

Przewody nalezy utozy¢ w suchym wykopie na 20 — 30 cm podsypce piaskowej, wykonanej na wzmocnionym podtozu, ktéra z
obsypka 30 cm nad wierzchem przewodu stanowi strefe posadowienia przewodu. Podsypke, obsypke i zasypke przewodu nalezy
wykonaé piaskiem drobno i $rednioziarnistym. Uktadanie rurociggéw zgodnie z instrukcjq producenta. Przewod rurowy nalezy
zasypywac warstwami h=30cm z jednoczesnym zageszczeniem odpowiednim dla miejsca utozenia kanatu: pod projektowang
drogq oraz parkingami wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00 natomiast w pasach zieleni min. 0,97.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 oraz PN-EN1610:2002 i PN-ENV 1046:2007.

W przypadku, gdy podczas prac ziemnych napotkane zostang warstwy gruntéw nienosnych nalezy je bezwzglednie usuna¢ do
poziomu gruntu rodzimego no$nego, i uzupeti¢ do wymaganej wysoko$ci kruszywem mineralnym ( pospétka lub piasek) z
zageszczeniem 1s=0,97. Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ opisang powyzej podsypke / obsypke pod uktadane
przewody.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd podlega odbiorowi technicznemu.

Po sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatéw i staranno$ci wykonania potaczen rur i rur ze studzienka/armatura, przej$¢ przez
$ciany studni przeprowadza sie badanie szczelno$ci rurociggu.

Przed zasypaniem wykopu kanat powinien zosta¢ zgloszony do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Prace Odbiorowe
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z PN-92/B-10735 oraz Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Urobek z wykopu jezeli jest gruntem zageszczanym piaszczystym mozna wykorzystaé jako zasypke wykopu w innym przypadku
wywiez¢ na skladowisko. Po zakonczeniu robot nalezy przywrocié teren do poprzedniego stanu. Przed zasypaniem wykopu
instalacja zewnetrzna powinna zostac zgtoszona do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

UWAGA: W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie na czas robét poziom wody nalezy obnizy¢ do ~ 0,5 m ponize;
dna wykopu.

7.4 Roboty budowlano - montazowe

Do budowy nalezy uzy¢ nieuszkodzonych wyrobdw posiadajacych, odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia i atesty do stosowania
w Polsce. Przy transporcie, sktadowaniu rur i armatury, nalezy stosowac¢ sie do instrukcji producenta.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancje przysztej bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej,
ze wymagana jest catkowita jego szczelno$¢, osiggana dzieki odpowiednio skonstruowanym uszczelkom. Armature wodociggowa,
montowa¢ z uzyciem blokéw oporowych (od $rednicy Dz160/DN150mm) i podporowych (niezaleznie od $rednicy). Wszelkie
zwienczenia wtazéw, wpustow deszczowych muszg posiadaé kl. D400.

UtoZzony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd podlega odbiorowi technicznemu.

Po sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatéw i starannosci wykonania potaczen rur i rur ze studzienkg, przeprowadza sie badanie
szczelno$ci kanatu wg PN-EN 1610, oraz prébe szczelnosci dla rur cisnieniowych zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN-805.

Odbior koncowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-92/B-10735 oraz Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Przytacze wodociggowe oraz wewnetrzng sie¢ wodociggowa po przeprowadzonej pozytywnie probie szczelnosci nalezy poddac
dezynfekgj.

7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnetrzna powierzchnia elementoéw betonowych wymaga zabezpieczenia preparatem bitumicznym lub wg wymogoéw dostawcy
elementoéw betonowych. Rury stosowane do budowy sieci wewnetrznych i przytaczy nie wymagajg stosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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7.6 Sposoéb postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych

Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Inwestorem. W zakresie emisji innych odpaddéw nalezy
zorganizowa¢ na placu budowy miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadow. Wytworzone odpady
przekazywane powinny by¢ firmg posiadajacym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia.

7.7 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy otwarte powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietione na catym odcinku wykonywanych robot. Jest to
szczegobline istotne, poniewaz beda one prowadzone réwniez w pasie drogi. Wykopy musza by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami
ustawionymi na terenie wzdtuz jak i w poprzek wykopu oraz odpowiednim o$wietleniem sygnalizacyjnym i ostrzegawczym.
Wykopy nalezy na czas wstrzymania robét zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem przez przykrycie. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

7.8 Zalecenia, uwagi i wytyczne branzowe

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji, a objete niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢
niezbedne aprobaty, certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania wyrobow w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg geologiczng dotyczaca niniejszej inwestyciji, oraz
poszczegolnymi projektami branzowymi.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ przyjete w dokumentacji rzedne, srednice i materiat istniejgcych sieci i
urzadzen w miejscu wigczenia do istniejacej sieci.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw nieno$nych nalezy wymieni¢ grunt do warstw nosnych.

Zaleca sig realizacje sieci grawitacyjnych od odbiornika "w gére kanatu”.

Na zajecie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi.

Nalezy wykonac¢ zasilanie pompowni $ciekéw sanitarnych i pomp w studniach kondensatu i odcieku.

Montaz wszystkich elementéw sktadowych sieci i instalacji zgodnie z zaleceniem producenta, instrukcjg montazu albo DTR.

Opracowat;
mgr inz. Jakub Haremski
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D. BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian biogazowni rolniczej Biegandw przy fermie z dwoma instalacjami
odnawialnego zrddta energii do wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy elekirycznej 0,999 MW wraz z infrastrukturg
towarzyszacq w miejscowosci Bieganéw na dziatkach o nr. ewid. 98/23, 98/44 oraz 98/45. Przedmiotowy system stuzyt bedzie
pozyskiwaniu biogazu rolniczego z biomasy w zamknietym procesie beztlenowej fermentacji, a nastepnie wytwarzaniu energii
ciepinej i elektrycznej w kogeneracji. Teren inwestycji jest objety decyzja 32/2020 z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniong dnia
30.03.2021 r. w sprawie ustalenia warunkdw zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

W zakres opracowania zamiennego wchodzi:
- kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN,
- wewnetrzne linie zasilajace nN,
- oSwietlenie zewnetrzne,
- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie projektu wykonano na podstawie:
- umowy zawartej z Inwestorem,
- obowigzujacych norm i przepisow,
- albuméw i katalogéw aparatéw i urzadzen elektrycznych,
- wizji lokalnej w terenie,
- decyzja o warunkach zabudowy
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celow projektowych.

3 ZASILANIE OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4 KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA SN/NN

4.1 Stacja transformatorowa MRw-bS

Zakres zmian dla stacji transformatorowe;:
- typ i wyposazenie stacji transformatorowej nie ulegt zmianie
- zmianie podlega ksztalt budynku, typ i wielko$¢ transformatora oraz lokalizacja w terenie

4.2 Dane znamionowe stacji MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.3 Obudowa kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.4 Komora transformatora MRw-bS

Dla stacji typu MRw-bS przewiduje sie montaz olejowego transformatora trojuzwojeniowego o mocy 1250 kVA
15,75 kV/0,42 kV i grupie potaczen Dyn 5. Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczen ruchu (oddzielny korytarz
obstugi rozdzielnic nN i SN) $ciang z blachy alucynkowej. Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwér. W drzwiach do
komory transformatora zastosowa¢ drewniane barierki ochronne.
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4.5 Instalacja wewnetrzna stacji transformatorowej MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.6 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.7 Obstuga stacji transformatorowej MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.8 Dane techniczno-materialowe MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.9 Posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.10 Wyposazenie kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bS

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.11 Rozdzielnica niskiego napiecia

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.12 Ukiad pomiarowy

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.13 Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

4.14 System ochrony od porazen

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

5 LINIAKABLOWA SN

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

6 RozpzIELNICE NN STACJI MRW-BS ORAZ OBIEKTOWE

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
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7 LINIE KABLOWE NN

Z pola wytgcznikowego rozdzielnicy nN stacji transformatorowej MRw-bS projektuje si¢ wyprowadzi¢ obwdd kablowy poprzez
wytacznik do projektowanej jednostek kogeneracyjnych o mocy 999 kW kazda:

e CHP1 - Jednostka kogeneracii

e  CHP2 - Jednostka kogeneraciji

Dla zasilania potrzeb wtasnych projektuje sie wyprowadzi¢ wyprowadzenie zasilania ze stacji MRw-bS poprzez roztaczniki
bezpiecznikowe oraz wylaczniki dla zasilania:

e ST - sterownia,

e  CHP1 - jednostka kogeneracyjna nr 1,

e  CHP2 - jednostka kogeneracyjna nr 2,

Wszystkie inne urzadzenia zasilania pozostatych potrzeb wiasnych projektuje sie¢ wyprowadzenie zasilania ze sterowni w
kierunku:
e ADD Instalacji dozowania addytywow
e  ZMSP - zbiornik magazynowy substratéw ptynnych,
e  ZF1-ZF4 - zbiorniki fermentacii,
e PO - pompownia,
e /S8S1-ZSS2 - zasobniki substratow sypkich,
e  ZBOS - zbiornik na odcieki z separatora,
e  /BK - zbiornik na kondensat,
ZBO - zbiornik na odciek.
Oswietlenia.
PBG - pochodnia biogazu,
RC - rozdzielnia ciepta,
SUB - stacja uzdatniania biogazu,
KBS - kontener biurowo-socjalny,
WAG - waga samochodowa,
Bramy,
Laguny,
KWA - kociot wodny awaryjny

Kable 230/400V beda dobierane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikdw:
- dopuszczalne obcigzenie,
- wytrzymato$¢ zwarciowa,
- spadek napiecia (rowniez przy rozruchu silnikow),
- wytrzymato$¢ mechaniczna.

8 SPOSOB UKLADANIA LINIl KABLOWEJ SN INN

Bez zmian

9 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1 Oswietlenie zewnetrzne

Bez zmian

9.2 Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Bez zmian

9.3 Instalacja 230/400V

Bez zmian
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9.4 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Bez zmian

95 0

chrona przeciwporazeniowa

Bez zmian

9.6 O

chrona przed pradem przetezeniowym i zwarciowym

Bez zmian

9.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Bez zmian

10 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Bez zmian

11 TELEWIZJA DOZOROWA CCTV

Bez zmian

12 UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, rozwigzaniami katalogowymi, zaleceniami
zawartymi w zatgczonych do projektu decyzjach administracyjnych oraz odpowiednimi normami.

Uzytkowanie urzadzen elektroenergetycznych dopuszczalne jest dopiero po wykonaniu prob, wtasciwych pomiaréw i
sprawdzeniu skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej pradem elektrycznym i sporzadzeniu przez uprawniong osobe
wiasciwego protokotu pokontrolnego.

Wykonanie ochrony nalezy zrealizowa¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz PN-IEC-60364.
Urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiada¢ odpowiednie parametry, wymagane atesty lub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzehn pozostajacych na majatku uzytkownika elektrocieptowni biogazowej
wymaga posiadania oprécz wykwalifikowanego personelu instrukcji ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci przytaczanych do sieci dostawcy.

Catos¢ prac nalezy geodezyjnie zinwentaryzowaé.

Opracowat;

mar inZ.

Sebastian Marszatek
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E. BRANZA: DROGI

1 OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drég wewnetrznych, miejsc postojowych oraz chodnikdw na terenie przedmiotowe;
inwestyciji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w oparciu o nastepujace materiaty:
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
e  obowigzujace przepisy prawne i techniczne;
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz 430/,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane;
e  Koncepcja zagospodarowania dziatek oraz ustalenia ze zleceniodawca.

3 STANISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest, wojewddztwie Lubuskim, powiat Stubicki gm. Cybinka, na dziatce o numerze ewidencyjnym
98/23,98/44 oraz 98/45 obreb 0002 Grzmigca. Na terenie inwestycji obecnie brak jest zabudowy oraz infrastruktury kolidujacej z
projektowang inwestycja.

4  STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada budowe drég wewnetrznych, chodnikow oraz parkingu na terenie projektowanej biogazowni. Poczatek
projektowanego odcinka drogi zaczyna si¢ zjazdami projektowanymi osobnym opracowaniem drogi wewnetrznej, majacej
potaczenie z drogg publiczna, ktéra zapewnia dojazd do terenu objetego opracowaniem. Szeroko$¢ i geometria uktadu
drogowego zostata zaprojektowana przy zachowania minimalnych wymiaréw pozwalajacych na spetnienie warunkdéw
przejezdnosci dla pojazddw ciezarowych z naczepa. Zaprojektowana jezdnia na terenie inwestycji, posiada¢ bedzie nawierzchnie
z kostki brukowej, lub kruszywa i ograniczona zostanie opornikiem drogowym. Plac technologiczny przed silosem z powodu
konieczno$ci zachowania szczelnosci nawierzchni, charakteryzowat sie bedzie nawierzchnig bitumiczna,.

Zaprojektowano uklad drog pozwalajacy na skomunikowanie catego terenu inwestycji zgodnie z wymaganiami
przeciwpozarowymi oraz z uwzglednieniem koniecznosci zachowania przejezdnoci dla pojazdéw cigzarowych z naczepa. Na
terenie biogazowni przewidziano miejsca postojowe dla pojazdow osobowych. W ramach opracowania, zaprojektowano chodniki
z kostki brukowej faczace ze sobg jezdnie i budynki biogazowni. Chodniki ograniczone zostaty obrzezami betonowymi.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawione zostaty na rys. nr 1 — Plan sytuacyjny.

5 PRZEKROJE PODLUZNE

Projektowany ukfad drogowy dowigzano do istniejacego terenu. Spadki podiuzne jezdni przyjeto w oparciu o rzedne
przedstawione na mapie lub obliczono metoda interpolaciji. Szczegoly rozmieszczenia spadkdw przedstawiono narys. nr 1. - Plan
sytuacyjny oraz rys. nr 2; 3 — przekroje podtuzne.

6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
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Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzono powierzchniowo, poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych, skierowane zostang poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa i roztopowa z terenu
placu manewrowego poprowdzona zostanie poprzez wpusty do kanalizacji odcieku. Lokalizacja wpustow przedstawiona zostata
na planie zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt nie zawiera szczegétowej organizacji lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pk. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018.1202 z p6zn. zm.) projektowany
obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalno$ci.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Lukasz Machtatowicz
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