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PLYTA ZELBETOWA gr.30cm Zamawiajacy | Obieki-
2xfolia 0,5mm PE Inwestor: Q%Z’aﬁfﬁig"ws"'m”' Budowa biogazowni rolniczej Bieganow przy fermie z dwoma
PLYTA FUNDAMENTOWA: Podbeton C8/10 gr.10cm 69-108 Cybinka instalacjami odnawialnego zrodta energii do wytwarzania energii
Beton: C30/37, Kl ekspo. XC4, XAl, XF3 Stabilizacja piaskowa, gr. 50cm Lokalizacia: | " @W- Gziaki o nr ew. 98123, 8B/44 oraz 98145, obreb 0002 Grzmiaca, w kogeneracji kazda o mocy elekirycznej 1 MW
' ' ' Is>1.0 1 jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka — obszar wiejski , powiat stubicki,
Stal zbrojeniowa: RB500W (A-IIN P woj. ubuskie
) ) h ( ) PODLOZE GRUNTOWE Autorzy : IMIE i NAZWISKO, UPRAWNIENIA DATA/PODPIS
Otulina pretéw: 5,0 cm Piaski srednie Id>=0.5 - ‘ 26.07.2024
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