biowatt EKSPERCI OD BIOGAZU

BRANZA - ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE:

»Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, iz projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadamij wiedzy technicznej”

Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z
TEMAT OPRACOWANIA / dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do
OBIEKT BUDOWLANY: wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy
elektrycznej 1 MW

ADRES / Dziatki nr ew.: 98/23, 98/44, 98/45

LOKALIZACIA INWESTYCJI: Obreb: 080501_5.0002, Grzmiaca .y
Jednostka ewidencyjna: Cybinka — obszar wiejski

Agro Bieganéw Sp. z o0.0.

INWESTOR: Bieganow 19; 69-108 Cybinka
mgr inz. arch. Tomasz Sobkowiak
PROJEKTANT upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/69/2009
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Alina Antoniewicz

upr. nr 167/PW/93

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2021
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biowatt EKSPERCI OD BIOGAZU

BRANZA - KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE:

»Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, iz projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadamij wiedzy technicznej”

Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z
TEMAT OPRACOWANIA / dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do
OBIEKT BUDOWLANY: wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy
elektrycznej 1 MW

ADRES / Dziatki nr ew.: 98/23, 98/44, 98/45

LOKALIZACIA INWESTYCJI: Obreb: 080501_5.0002, Grzmiaca .y
Jednostka ewidencyjna: Cybinka — obszar wiejski

Agro Bieganéw Sp. z o0.0.

INWESTOR: Bieganow 19; 69-108 Cybinka
mgr inz. tukasz Jan Konieczny
PROJEKTANT upr. nr WKP/0188/POOK/06
SPRAWDZAJACY mgr inz. Anna Matgorzata Passowicz

upr. nr WKP/0070/POOK/08

DATA OPRACOWANIA: wrzesieh 2021
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biowatt EKSPERCI OD BIOGAZU

BRANZA — INSTALACJE SANITARNE

OSWIADCZENIE:

»Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, iz projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadamij wiedzy technicznej”

Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z
TEMAT OPRACOWANIA / dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do
OBIEKT BUDOWLANY: wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy
elektrycznej 1 MW

ADRES / Dziatki nr ew.: 98/23, 98/44, 98/45

LOKALIZACIA INWESTYCJI: Obreb: 080501_5.0002, Grzmiaca .y
Jednostka ewidencyjna: Cybinka — obszar wiejski

Agro Bieganoéw Sp. z o.0.

INWESTOR: Bieganow 19; 69-108 Cybinka
mgr inz. Marcin Jacek Jedrysiak
PROJEKTANT upr. nr WKP/0175/PWQS/19
SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet Adam Lasek

upr. nr WKP/0140/PWQS/20

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2021
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biowatt EKSPERCI OD BIOGAZU

BRANZA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE:

»Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oSwiadczam, iz projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej”

Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z
TEMAT OPRACOWANIA / dwoma instalacjami odnawialnego zrodia energii do
OBIEKT BUDOWLANY: wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy
elektrycznej 1 MW

ADRES / Dziatki nr ew.: 98/23, 98/44, 98/45

LOKALIZACIA INWESTYCJI: Obreb: 080501_5.0002, Grzmiaca .y
Jednostka ewidencyjna: Cybinka — obszar wiejski

Agro Bieganéw Sp. z o0.0.

INWESTOR: Bieganow 19; 69-108 Cybinka
mgr inz. Marek Piwarski
PROJEKTANT fisliiy
SPRAWDZAJACY megr inz. Marcin Piekarski

upr. nr WKP/0372/PWOE/21

DATA OPRACOWANIA: wrzesieh 2021
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b|0watt EKSPERCI OD BIOGAZU

BRANZA - DROGOWA

OSWIADCZENIE:

»Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, iz projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadamij wiedzy technicznej”

Budowa biogazowni rolniczej Bieganow przy fermie z
TEMAT OPRACOWANIA / dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do
OBIEKT BUDOWLANY: wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy
elektrycznej 1 MW

ADRES / Dziatki nr ew.: 98/23, 98/44, 98/45

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Obreb: 080501_5.0002, Grzmiaca o
Jednostka ewidencyjna: Cybinka — obszar wiejski

Agro Bieganéw Sp. z 0.0.

INWESTOR: Biegan6w 19; 69-108 Cybinka

mgr inz. tukasz Machtatowicz

PROJEKTANT upr. nr MAZ/0630/PBD/18

DATA OPRACOWANIA: wrzesieh 2021
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IZBA ARCHITEKTOW
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2009 Poznan, dnia 12 grudnia 2009 r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/ 99 /2009

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 69 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Sobkowiak

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W -
Przewodniczacy Wielkopolékiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Andrzej J. Nowak
-architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 356. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak ... “F e
2
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka- Garus ... 7.0 UL Lo /
. _ (podpis)
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz =~ ......J. \/‘/ .......... .
, 0dpis)
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer S Ai— . |
), oo
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Mafgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
(podpis)
9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch. SzymonWeyna = Tl
ppdpis)
10. Doradca prawny mgrBartoszGuss 000 A ( v M
(podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Tomasz Sobkowiak 60-738 Poznan, ul. Glogowska 51/8
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2

61-772 Poznan. ul. Stary Rynek 356. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



URZAD ve UJEWODZKI
w Poz na niu
Wydziat Gospodarki Przesirzennej

< al Niepodiegtosci 18 ' Posnad. 15. 0
60-967 Paznan ran, 15,06, 1893r.

Hr 16T/PW/83

DECYZJA O STWIERDZEHIU PRZYGOTOWAHIA ZAWDDOWEGD
do peinienia gsamodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie

Na podatawie § 2 ust.1 pkt.1, § 4 ust.1 i 2, & 13 ust.1 pkt.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowis-
ka z dnia 20 lutego 1876r. w gprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w buddwnictwie {(Dz.U.nr B, poz. 48) stwierdza sig, 'Ze

Pani Alina A BETODOHI EWICZ
mgr inZz architekt

urodzona 01 stycznia 1960r. w Poznaniu posiada przygotowanie za-
wodowe upowazniajace do wykonywania samodzieloych funkcji

proiektanta

w gpecjalnodci architektoniczne]
v zakregie architektury

Pan Alina A B TO BRI EWICZ

jeat upowazniona do:
1/sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzah:
a/architektonicznych wazelkich obkiektdw budowlanych,
b/konatrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlaanych o
powszechnie =znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych 1 schema-
tach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw gie-
bokich i trudniejszych kongtrukcji statyczonie niewyznaczal-

nych,
2/ww budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ionych Ludynkow
0 kubaturze do 1000 m szeddé. - do kierowania, nadzorowania 1

kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowla-
nych oraz oceniania i bkadania stanu technicznego obiektdw bu-
dowlanych w zakresie architektury.

88



~ WIELKOPOLSKA
/SR OKREGOWA
JIRNNSS 1ZBA
© "~ INZYNIEROW
—al BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-151/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
t.ukasz Jan Konieczny

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0188/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy [1 /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/|
V[ /V/]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \j /7

/

P
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....... ﬂ/ ................... )
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... [L..../// 1L L.
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Na podstawie art.12 ust. 1pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Jan Konieczny jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20, §211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
. Okreg_o(ivej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiski Olggowe Izby Ingynierw Budownictwa

Q |

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Jan Konieczny
60-645 Poznan ul. Michatowska 13/10
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

90



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-132/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Anna Malgorzata Passowicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 13 lipca 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0070/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .4 V. 11/..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski-......... !

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurcnda:.....‘ S it/ /11



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Malgorzata

Passowicz jest upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18,819, §20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

)

Otrzymuja:

1. Pani Anna Malgorzata Passowicz
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 10/16

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-87/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 12 ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Jacek Jedrysiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 kwietnia 1981 r. Skwierzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Jacek Jedrysiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj ¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&~
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ]“/‘Z ............
\

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Jacek Jedrysiak

60-705 Poznan, ul. Mateckiego 5/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-114/19/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3,
4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Pawel Adam Lasek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 lutego 1989r. Przeworsk
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/PWOS/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

<), ,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Pawel Adam Lasek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Adam Lasek

60-687 Poznan, os. Batorego 44/11
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu B ' 06 3
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan, dnia b e 198..7...

Urbanistyki, Archifektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan  Al. Stalingradzka 18

.. 480/88/Pw-- -,

Nr

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawoedowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

4 ust.2, § 4.
Na podstawie § » 87 i § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Harek PTIWARGSEKT

(imie-i nazwisko)

magister insynier elektryk
. (tytul’,ﬂr}éﬁgk&-\'x};\r{_—‘ zawodowy)
BT e
08,05, 547 ¢ 7 . Kogminie
urodzony(a) dnia 19 r. w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji o

projektanta

(rodzaj funkcji)

instalacyjno~inzynieryjnej

(rodzaj speciainosci techniczno-budowlanej)

instalacji elektryce

W ZAKIeSI® o

(specjalizacja zawodowa)
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Marek Piwerski
Obywatel(ka)

(imig 1 nazwisko)
jest upowazniony(a) do:
1. sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,
2, W budownictwie o0sdéb Fizyeznych -~ do kierowaniz, nzdzorowania
i kontrolowania budowy, kierowaniz i kontrolowanla wytwarzania
zongtrukeyjnych elementdw instalacil orez ocenianis i badania
stanu technicznego instalacji elsktrycznych. :

s -y e v e

(podpis i pieczed)

PZGK 25251/1/87 — 4000
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BUDOWNICTWA

{/ INZYNIEROW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-14/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Krzysztof Piekarski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 sierpnia 1990 r. Sieradz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0372/PWOE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

- );,(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Krzysztof Piekarski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen. s
Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........N ... [ /L.

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 1113 /18/D

DECYZJA

|
|
|
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz }
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 1, art. |
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 |
r., poz. 1202) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. |
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze |
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia ‘
budowlane z wynikiem pozytywnym
|
|
I
|
|
|

Pan mgr inz. Lukasz Dawid Machtalowicz
ur. dnia 1 pazdziernika 1992 roku w Y.odzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0630/PBD/18

do projektowania .
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie |
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Dawidowi Machtalowicz
ur. dnia 1 pazdziernika 1992 roku w Lodzi

numer ewidencyjny MAZ/0630/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu. '

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Andrzej Sobkowiak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/69/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0753.

Cztonek czynny od: 08-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-03-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0753-2712-FC6F-DEAB-36Y7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alina Antoniewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 167/PW/93,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0006.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0006-BYD4-4A7D-A6Y2-45F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YJT-MCN-NXW *

Pan tukasz Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0173/07

adres zamieszkania ul. Michatowska 13/10, 60-645 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-27 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VM9-WSZ-SY5 *

Pani Anna Matgorzata Passowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0435/08

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 1 0 6
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SWD-VV8-VLR *

Pan Marcin Jacek Jedrysiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0340/19

adres zamieszkania ul. Mateckiego 5/11, 60-705 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ETM-MXQ-DHB *

Pan Pawet Adam Lasek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0088/21

adres zamieszkania os. Batorego 44/11, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UGA-XY7-N15 *

Pan Marek Piwarski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0373/10

adres zamieszkania ul. Grynidow 11 m 5, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UCK-Q8I-BZC *

Pan Marcin Krzysztof Piekarski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0358/21

adres zamieszkania ul. Kosciuszkowcoéw 37/29, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-148-CXI-8K9 *

Pan tUKASZ MACHTAtOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0091/19

adres zamieszkania ul. KONGRESOWA 37/43 m. 28, 93-376 tODZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 1 1 1



STAROSTA SLUBICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.668.2019

Jednostka rejestrowa . G.596

Wojewodztwo
Powiat

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

z dnia; 2019-07-02

. lubuskie
. stubicki
: 080501_5 Cybinka - obszar wiejski

2 Grzmiaca

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udziat
wlasnosci / wiadania
1 AGRO BIEGANOWSP.Z 0.0. Wiasnosé 1M1
BIEGANOW 19; 69-108 CYBINKA;
e PINEY — — Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. PoloZenie dziatki Opis uzytku uzytkéw i uZytku dzlatki dokueant ¥
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
arz2 14 drogi dr 0.2791 0.2791 | ZG1K/00017613/4
Id dziatki: 080501_5.0002.98/22 Warto$é gruntow:

Rejon statystyczny: 983260

98/42 ] 14 ‘

grunty roine zabudowane | Br-RV

8.5950 | 8.5959 ‘zewooowenm

Id dziatki: 080501_5.0002.98/42

Wartoéé gruntow:

Rejon statystyczny: 983260

Rejon statystyczny: 983260

98/44 14 grunty rolne zabudowane | Br-RVI 8.7874 9.0815 | ZG1K/00017613/4
drogi dr 0.2941
Id dziatki: 080501_5.0002.98/44 Warto&é gruntow:

1145/2 |32 I

drogi dr

0.6897 0.6897 |ZG1K/00017613/4

Id dziatki: 080501_5.0002.1145/2

Wartos¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 983260

Strona: 1
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Razem powierzchnia dziatek : 18.6462 ha
Slownie . osiemnascie ha. szesé tysiecy czterysta szescdziesiat dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri :  2019-07-02

Sporzadzit: llona-Bzytwa Dokument ninigjszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

2019-07-02

G (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona; 2
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STAROSTA SLUBICKI Wojewddztwo : lubuskie

(nazwa organu wydajacego dokument) Powiat
Jednostka ewidencyjna

OCbreb :

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.668.2019

. stubicki
. 080501_5 Cybinka - obszar wiejski
2 Grzmiagca

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-07-02

Jednostka rejestrowa : G.208

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci / wladania
1 AGRO BI.EGANOW SP.Z0.0. Whasnosé 1
BIEGANOW 19; 69-108 CYBINKA;
. o o i . Oznaczenie Pow, Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uZytkow i uzytku dzialkd L
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
23 14 grunty orne RY 57498 6.2441 |ZG1K/00023632/8
grunty orne RVI 0.4943
Id dziatki: 080501_5.0002.98/23 Wartos¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 983260
osla3 |14 grunty orne IE/ ] 57622 |  5.7622 | ZG1K/00023632/8
Id dziatki: 080501_5.0002.98/43 Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 983260
98/45 14 grunty rolne zabudowane | Br-RV 3.4043 5.9743 | ZG1K/00023632/8
grunty orne RV 1.0500
grunty orne RVI 1.5200
Id dziatki: 080501_5.0002.98/45 Wartos¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 983260
103/2 443 .2, grunty rolne zabudowane |Br-RV 0.0455 28.5529 (ZG1K/00023632/8
- grunty orne RV 21.2845
grunty orne RVI 6.9729
inne tereny Ti 0.2500
komunikacyjne
Id dziatki: 080501_5.0002.103/2 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 983260
Strona: 3 Al gy 3

]
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Razem powierzchnia dzialek :

Slownie :

46.5335 ha

czterdziesci sze$¢ ha. piec tysiecy trzysta trzydzieSci pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzferi: 2019-07-02

Sporzadzit :

llona‘Brzytwa

Strona: 4

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

2019-07-02 -4 4

(imie i nazwisko osob y”reprezentujqcej organ)
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STAROSTA SLUBICKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny . GK.6621.2.668.2019

Wojewbdztwo : lubuskie
Powiat : stubicki

Jednostka ewidencyjna : 080501_5 Cybinka -
Obreb 2 Grzmiaca

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.207

z dnia: 2019-07-02

obszar wiejski

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter Udziat

wiasnosci / wiadania

1 CARGILL POLAND SP. Z O.0. UL. WOLOSKA 22, 02-675 WARSZAWA Wiasnos¢ 111

WYTWORNIA PASZ W BIEGANOWIE
BIEGANOW 2; 69-108 CYBINKA;

_ﬁ

) T : Oznaczenie P P Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ; ; s it gl i

By uzytkowi | usytku | dziatki dokument

konturéw [ha] [ha] wiasnosci

klasyfikac.
98/21 14 grunty rolne zabudowane | Br-RV 10.0251 10.0251 | ZG1K/00023633/5
Id dziatki: 080501_5.0002.98/21 Wartos¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 983260

Razem powierzchnia dziatek :
Slownie :  dziesig¢ ha.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzier ;
Sporzadzit: llona Brg\';twa

10.0251 ha

dwiescie piecdziesiat jeden m. kwadr.

2019-07-02
Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej
.4‘«.\}
52 & .
S N 2019-07-02 A
PRI © e Yodssinssssassassissensias

(imie | nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: &

116



Poswiadcza sig zgodno$¢ niniejszej kopii z trescig materiatu WYKONANO:
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gPowiatowym Osrodku DOkumentacji Oerb: 2 Grzmiqc‘
ki : eodezyjnej i K ficznej :
zagah asotensiny keromrateeny | STAROSTA SEUBICKI zyjne] i Kartograficznej w Stubicach Skala: 1:
Nazwa materiatu zasobu mapa ewidencyjna & i .
el Map anie nada e sie Nr kancelaryjny: GK
malerialu zasobu P.0805.2000.958 - | do CeléW rOJe tOW Ch
(rmzar 5 J[[ T wkgnena koat | S Y ) L L N P y
/6 2.7/, B e [—nte, n iskuipudpif. osoby R = ‘n y
S— ’“”“:%gﬁ""“i organ ; llona Brzytwa “{- . shos2
! N 8 }
' A AN 37 2
l"‘ & W =
8/50
r

BP0 44 1-2798

B20.441-228!

&
L]
B
e
—
o

820 441-2305
s

o 12044 1-2300 !
mo bl —% %,
w5 &400 44 |- iget4 12283 \7
&

z

s
PRI

,__—-*;art/ 1
& ,."- a0

N
=
S

RV

)‘~ RV
)

/420. 441-2289 [

T A
-
~
| ' -
, } -
-
I
0 B-AY |
’, M
i
42044 1-2268
G-’V
|
44
w0015
a-RY
P : 1\ o
: el 420441-2086
| 1t
2443 J \
a " \
o S
-_..-m,,._-—""-_- 5 \




=

BURMISTRZ CYBINKI Cybinka, dnia 16.09.2020 r.
689-108 Cybinka, ul. Szkolna 5

Znak: RZP-V.6730.32.2020

Decyzja nr 32/2020
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59, 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
22.07.2020 r. Pana Zygmunta Jodko — Prezesa i Pana Lukasza Tomaszewskiego - Czionka
Zarzadu AGRO Biegandéw sp. zo.0. z siedzibg w Bieganowie nr 19, po uzgodnieniu z:

- Starostg Powiatu w zakresie ochrony gruntéw rolnych

- Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

ustalam warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycji polegajacej na budowie biogazowni do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy
elektrycznej do 2MW oraz cieplnej do 2,15 MW oraz infrastruktury technicznej i
towarzyszacej a w szczegolnosci na budowie:

- budynkéw trafostacji i biurowo-socjalnego

- budowli zwigzanych z funkcjonowaniem biogazowni

- przytaczy infrastruktury technicznej i sieci miedzy obiektowych

- ukfadu komunikacji wewnetrznej i placow manewrowych

- i posadowieniu urzadzen technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach,

- fundamentéw pod urzadzenia techniczne,

- zmianie przeznaczenia zbiornikéw surowej gnojowicy na zbiorniki masy pofermentacyjnej
na dziatkach nr ewidencyjny 98/23, 98/44, 98/45 obreb Grzmiaca, gmina Cybinka.

1. Rodzaj inwestycji: budowa biogazowni na biogaz rolniczy o mocy elektrycznej do 2MW oraz
cieplnej do 2,15 MW oraz infrastruktury technicznej i towarzyszgce;j.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2020 r. poz. 293),

b) z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333),

c) z rozporzgdzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

d) z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017 r.
poz.1161),

e) z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 470),

f) z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219),

g) z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r.
poz. 282),

h) z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

i) z ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2020 r. poz. 261 ze
zm.),

j) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)

k) z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 r.poz. 310 ze zm.),

2.1. w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) linie zabudowy — nieprzekraczalne musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, nalezy
zachowa¢ wymagane linie ograniczonego uzytkowania od napowietrznej linii
elektroenergetycznej, ustalone z =zarzadcg sieci na etapie sporzadzania projektu
zagospodarowania terenu inwestycji lub usungé kolizje;

b) wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, powierzchnia biologicznie czynna minimum 40%;

c) gabaryty projektowanej inwestycji (budynki, kontenery):

1

118



- szerokos¢ elewacji frontowej — maksymalnie 15 m,

- geometria dachu — dach ptaski, jednospadowy, dwuspadowy spadki potaci gtéwnych 0°-
a8,

- wysoko$¢ zabudowy — maksymalnie 5 m do najwyzszego gtownego gzymsu/okapu liczac
od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku;

d) gabaryty projektowanej inwestycji - pozostate obiekty

- silos na substraty state — szeroko$¢ — do 7m dtugo$¢ — do 90m, wys. — do 4,5m

- zbiornik na odcieki — $rednica — do 2m, gteboko$¢ — do 4m

- zbiornik kondensatu - $rednica — do 2m, gtebokos¢ — do 4m,

- zbiornik bezodptywowy na $cieki — szerokos¢é — do 2m, objeto$¢ do 8m3

- zbiornik magazynowy substratow ptynnych — $rednica do 16m, gtebokos¢ do 6m (do 1200
m3 pojemnosci)

- 4 zbiorniki fermentacyjne — $rednica wew. do 28m kazdy, wysoko$¢ do 8m kazdy, (nie
liczgc technologicznych pokryé dachowych PVC zintegrowanych ze zbiornikami do
magazynowania biogazu rolniczego)

- zbiornik na odcieki z separatora produktéw pofermentacyjnych— $rednica do 16m,
gtebokos¢ lub wysokos¢ do 6m;

2.2. w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) obiekt nalezy projektowa¢ w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow z zakresu warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego |
uzytkowania,

b) eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowaé przekroczenia standardow
emisyjnych i jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
a takze oddziatywanie tych obiektow nie powinno powodowaé pogorszenia stanu srodowiska
w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

c) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkéw roélin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢é Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli nie jest to
mozliwe Burmistrza Cybinki;

d) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko - §2
ust. 2 pkt 1 oraz §2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r.r. w
sprawie okreélenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, do
wniosku dotgczono decyzje z dnia 19 czerwca 2020r. znak. RGN-IV.6220.01.2020 okreélajgcg
$rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia tacznie z fermg trzody chlewnej,
ktérej ma stuzy¢; nalezy spetni¢ wymogi punktu 1 i punktu 2 ww. decyzji w zakresie lokalizacji i
funkcjonowania biogazowni;

2.3. w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej:

a)nowe elementy zagospodarowania przestrzennego nie mogg powodowaé dysharmonii
w strukturze przestrzenno-urbanistyczne;j,

b) kto w trakcie robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Cybinki.

2.4. w zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich:
Wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé sie od
dziatan, ktére by zaktocaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miare,
wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow
miejscowych.
Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed:
a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej
b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow tgcznosci,
c) pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) ucigzliwo$ciami  powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie,
e) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2

119



2.5. w zakresie wymagarn dla terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, w tym terenéw
gorniczych, terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i terenéw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi:

Nie stwierdzono wystepowania terenéw i obiektow jw., biorgc pod uwage powyzsze nie
stwierdzono potrzeby ustalania dodatkowych, szczegélnych warunkéw zabudowy.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié na etapie projektu
budowlanego z poszczegdinymi wiascicielami sieci.

3.1. Kanalizacja —

3.1.1. Do czasu realizacji sieci kanalizacji dopuszcza sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych do
zbiornika bezodplywowego, odpowiadajacego wymaganiom par. 35 | przy zachowaniu
odlegtosci okreslonych w par. 36 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.2. Woda — z wlasnego przytacza na dziatkach sagsiednich lub
3.2.1. Podtaczenie do sieci wodociggowej moze nastapi¢ na warunkach, ktére okresli Zaktad Ustug
Komunalnych w Cybince.

3.3. Energia elektryczna —

3.3.1. Podigczenie moze nastapi¢ na podstawie warunkéw okreslonych przez Rejon Dystrybucii
Krosno Odrzanskie, zgodnie z rozporzadzeniem MG z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93,
poz. 623).

3.4. Gaz - nie dotyczy.

3.5. Drogi - obstuga komunikacyjna poprzez projektowany zjazd na nieruchomo$é z drogi gminnej
poprzez dziatki nr ewid. 1145/1 i 1145/2 oraz 98/22.

3.6. Odpady — nalezy przewidzie¢ miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpadéw statych i zawrze¢ umowe na ich wyw6z na wysypisko $mieci zgodnie z przepisami
odrgbnymi, powyzsze dotyczy réwniez okresu budowy.

Gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, musi odbywac sie w oparciu o
obowigzki okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
z dnia 19 czerwca 2020r. znak. RGN-1V.6220.01.2020.

3.7. Telekomunikacja — nie dotyczy.
3.8. Miejsca postojowe — minimum 4 miejsca postojowe.
4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie ewidencyjnej ze wzgledu na
rozmiary w skali 1:5000, stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE DECYZJI

Dnia 22 lipca 2020r. wptynat do Urzedu Miejskiego w Cybince wniosek o ustalenie warunkéw
zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowie biogazowni do wytwarzania biogazu rolniczego o
mocy elektrycznej do 2MW oraz cieplnej do 2,15 MW oraz infrastruktury technicznej i
towarzyszgcej a w szczegdlnosci na budowie:

- budynkéw trafostacji i biurowo-socjalnego

- budowli zwigzanych z funkcjonowaniem biogazowni

- przytaczy infrastruktury technicznej i sieci miedzyobiektowych

- uktadu komunikacji wewnetrznej i placow manewrowych
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- i posadowieniu urzgdzen technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach,

- fundamentow pod urzadzenia techniczne,

- zmianie przeznaczenia zbiornikéw surowej gnojowicy na zbiorniki masy pofermentacyjnej
na dziatkach nr ewidencyjny 98/23, 98/44, 98/45 obreb Grzmigca, gmina Cybinka.

Inwestycja ma stuzyé obstudze fermie trzody chlewnej zlokalizowanej na dziatkach
bezposrednio sgsiadujgcych.

Obowigzujacy do dnia 31 grudnia 2002 r. miejscowy ogdlny plan zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Cybinka utracit wazno$¢, rowniez w zakresie terenu objetego
niniejszg decyzja. Ponadto, Gmina Cybinka nie podjeta uchwaty o przystgpieniu do opracownia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten obszar.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajgca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkow zabudowy.

Inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - §2
ust. 2 pkt 1 oraz §2 ust. 1 pkt 51 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzeénia 2019 r. w
sprawie okreslenia przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, do wniosku
dotaczono decyzje z dnia 19 czerwca 2020r. znak. RGN-1V.6220.01.2020 okreélajaca
$rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia tgcznie z fermg trzody chlewnej, ktorej
ma stuzyé; nalezy spemni¢ wymogi punktu 1 i punktu 2 ww. decyzji w zakresie lokalizacji i
funkcjonowania biogazowni.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona ma byé na gruntach, ktére w ewidencji gruntow
sklasyfikowano jako tereny gruntéw ornych klasy VI w tym cze$¢ zabudowanych.

W zwigzku z powyzszym niniejsza decyzja wymaga uzgodnien, w trybie art. 106 KPA,
zgodnie z art. 60 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z organami wtasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych — Starostg Powiatu.

Jednocze$nie nalezy wskazaé, ze spotka AGRO Bieganéw jest w Gminie Cybinka
podatnikiem podatku rolnego od gruntéw rolnych o powierzchni fizycznej 1770,7364 ha
i przeliczeniowej 1351,1567 ha.

Srednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie wynosi 12,0167 ha.

W przedmiotowej sprawie kluczowym jest przepis ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczegdlnosci zmiana brzmienia art. 61 ust.
3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524), ktéry wszedt w zycie z dniem 28.08.2019r. tj.:

JArt. 61.3. Przepisdéw ust. 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych i urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze instalacji odnawialnego zrodta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii.”

Majgc na uwadze powyzsze, poniewaz zamierzenie dotyczy inwestycji budowy biogazowni
rolniczej nie sporzadzano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu (art. 61 ust. 3
ustawy o pizp.), o ktérej mowa w rozporzadzeniu M| z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588).

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na terenach przeznaczonych na cele publiczne o
znaczeniu ponadlokalnym w nieobowigzujgcym juz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Cybinka. W zwigzku z powyzszym niniejsza decyzja nie wymagata
uzgodnien z Wojewoda, Marszatkiem Wojewédztwa oraz Starostg Powiatu.

W toku postepowania odstgpiono od uzgodnien wynikajacych z art. 53 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 5,
5a, 7, 8,9, 10, 10a, 12, 13, 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz
nie zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w ustawie.

Ze wzgledu na fakt, iz wtascicielem drogi gminnej, jest organ wydajgcy niniejszg decyzje
odstagpiono od uzgodnienia w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 9 w formie postanowienia, organ nie widzi
przeciwwskazan do rozwigzan rozstrzygnigtych w niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage powyzsze okreslono warunki zabudowy zawarte w niniejszej decyz;ji.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzeka sig jak w sentencji.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, sporzgdzony zostat przez uprawnionego urbaniste, nr uprawnien urbanistycznych
1493.
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Pouczenie:
Burmistrz, w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji -
(przepisu nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien
0s6b trzecich (art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z przepisem art.63 ust.4 ww. ustawy, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja,
o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) stronie stuzy odwotanie od niniejszej decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chrobrego 31, 66-
400 Gorzow WIikp., ktore wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Cybinki, ul. Szkolna 5, 69-108
Cybinka, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do niniejszej decyzji, okreslaé istote i
zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to
Zzadanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ZL)Jp. BLRMISTR
S /;U;'P 3‘?4?
ZD nan Sylwestrzok

a Kierawnika Referaty

Niniejsza decyzja stata sie ostateczna

i prawomocna z dniemf’,lf://.é?...;@.@g//:{
poniewaz w tarminie ustawowym

zadna ze stron nié wnloata sprzachwi,

CET7O, oz,

Otrzymuja:

1).Pan Zygmunt Jodko- Prezes Zarzadu Agro Bieganéw Sp. z 0.0.
(2YPan tukasz Tomaszewski— Cztonek Zarzadu Agro Bieganéw Sp. z 0.0.

3) Strony postepowania wedtug rozdzielnika

4) Gmina Cybinka

5) Ala
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Cybinka, dnia 30.03.2021 r.

Znak: RZP-V.6730.322050°

Decyzja nr 32/2020
0 zmianie decyzji ustalajgcej warunki zabudowy

Na podstawie art. 104 i art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256) oraz art. 50 i 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293, ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2021 r. Pana Marcina Jakobsze — Prezesa i Pana Lukasza
Tomaszewskiego - Czlonka Zarzadu AGRO Bieganéw sp. z o. 0. z siedzibg w Bieganowie nr
19, 69-108 Cybinka

zmienia sie tres¢ decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 32/2020 z dnia 16.09.2020
r.znak RZP-V.6730.32.2020 w nastepujgcy sposob:

1. W punkcie 2.1. ppkt d tiret pierwsze: - silos na substraty state — o wymiarach maksymalnych 70
m x 90 m, wys. —do 4,5m;

2. Pozostale zapisy decyzji nr 32/2020 z dnia 16.09.2020 r. pozostajg bez zmian
Powyzsze pozostaje bez wptywu na faktyczny obszar oraz rodzaj inwestycji objety ustaleniami
decyzji wobec czego nie stwierdza sie potrzeby zmiany zatgcznika graficznego.

UZASADNIENIE DECYZJI

Whioskiem o zmiane decyzji nr 32/2020 z dnia 16.09.2020 r., znak: RZP-V.6730.32.2020 dla
inwestycji polegajgcej na budowie biogazowni do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy
elektrycznej do 2MW oraz cieplnej do 2,15 MW oraz infrastruktury technicznej i
towarzyszacej a w szczegolnosci na budowie:

- budynkéw trafostacji i biurowo-socjalnego

- budowli zwigzanych z funkcjonowaniem biogazowni

- przytaczy infrastruktury technicznej i sieci miedzy obiektowych

- uktadu komunikacji wewnetrznej i placéw manewrowych

- posadowieniu urzadzen technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach,

- fundamentéow pod urzadzenia techniczne, a takze zmianie przeznaczenia zbiornikow
surowej gnojowicy na zbiorniki masy pofermentacyjnej

na dziatkach nr ewidencyjny 98/23, 98/44, 98/45 obreb Grzmiaca, gmina Cybinka zwrécili sie
w dniu 23.03.2021 r. Pan Marcin Jakobsze — Prezes i Pan tukasz Tomaszewski - Czlonek
Zarzadu AGRO Biegandw sp. z o. o. z siedzibg w Bieganowie nr 19, 69-108 Cybinka. Zmiana ma
dotyczy¢ gabarytow silosu na substraty state.

Majgc na uwadze powyzsze oraz art. 154 §1ustawy KPA, ktéry stanowi: ,Decyzja
ostateczna, na mocy ktérej zadna ze stron nie nabyta prawa, moze by¢ w kazdym czasie uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory jg wydat, jezeli przemawia za tym interes
spoteczny lub stuszny interes strony”.

Analiza zfozonego wniosku, tresci wydanej decyzji o warunkach zabudowy wykazata,
Zze za wnioskowang zmiang przemawia stuszny interes spoteczny oraz stuszny interes strony,
jak réwniez brak jest przepisébw szczegdlnych uniemozliwiajgcych wprowadzenie zmiany.
Przedmiotem niniejszej decyzji jest zmiana w zakresie gabarytéw silosu na substraty state.

Powyzsze pozostaje bez wptywu na faktyczny obszar oraz rodzaj inwestycji objety
ustaleniami decyzji. Wobec powyzszego nie stwierdza sie potrzeby zmiany zatgcznika graficznego
do decyzji ustalajgcej warunki zabudowy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzeka sie jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w  Gorzowie WIkp. za posrednictwem Burmistrza  Cybinki,
w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Zgodnie z Art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1) Pan Marcin Jakobsze— Prezes Zarzadu Agro Bieganéw Sp. z o.0.

?) Pan tukasz Tomaszewski— Cztonek Zarzgdu Agro Bieganéw Sp. z o.0.
~3) Strony postepowania wedtug rozdzielnika

4) Gmina Cybinka
5) Ala

Sprawe prowadzi: Marcin Witkowski — Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej
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BURMISTRZ CYBINKIL
1l. Szkolna 5

AR AVRITAIL A
69-108 CYBINKA.

5 o - KT, ’? ‘Q ..........................
T S A Cybinka, dnia 19 czerwca 2020 r.
Znak: RGN-1V.6220.01.2020 Q
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22020 r.
poz. 283, zwanej dalej ustawg 0 00$), a takze z § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26), w zwiazku z art. 104 i art. 130 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lutego 2020 r. (data wplywu do tut. Urzedu 19 lutego 2020 r.)
przedsiebiorstwa AGRO BIEGANOW Sp. z o. 0. z siedzibg w Bieganowie 19, 69 — 108 Cybinka oraz
uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
i zasiegnieciu opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stubicach oraz Marszatka
Wojewddztwa Lubuskiego

orzekam

wyrazi¢ zgode na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie fermy trzody chlewnej
wraz z infrastrukturg socjalno-sanitarno-techniczng oraz budowie biogazowni rolniczej na
dziatkach 98/42, 98/43, 98/44, 98/22, 1145/2, 98/23, 98/45, 98/34, 98/35, 98/32, 98/33, 98/31
w Bieganowie — obreb Grzmiaca, gmina Cybinka oraz okresli¢ Srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewziecia.

1. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia:

1.1. podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczy¢ miejsca parkowania maszyn budowlanych
na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyplywem substancji
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego,

1.2. prowadzi¢ prace rozbiérkowe i budowlane wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00
w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej,

1.3. zapewni¢ maszyny obstugujace inwestycie z nowoczesnymi jednostkami napedowymi
z ograniczong emisjg spalin i hatasu,

1.4. sprawowa¢ nadzér nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsigwziecia, jego
eksploatacji i w trakcie prac rozbiérkowych w celu zminimalizowania mozliwosci wystapienia
zanieczyszczen Srodowiska,

1.5. przestrzega¢ norm sanitarno-higienicznych w odniesieniu do pracownikow realizujgcych
i obstugujacych dang inwestycje,

1.6. zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich terendéw prowadzenia prac,

1.7. w trakcie etapu budowy powstate $cieki bytowe, odprowadzac do przenosnych toalet,

1.8. zakiad wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow ptynow eksploatacyjnych,

1.9. chow $win prowadzi¢ w systemie bezécidtkowym na posadzkach zarusztowanych,
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1.10.

111

1:12,
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

dopuszcza sie maksymalng obsade $win w planowanych obiektach inwentarskich w iloci:
1.10.1. w budynku nr B1:
1.10.1.1.  warchlaki - 720 sztuk;
1.10.1.2. tuczniki — 720 sztuki;
1.10.1.3.  knury inseminacyjne - 35 sztuk;
1.10.2. w budynku nr B2:
1.10.2.1.  loszki - 900 sztuk;
1.10.2.2.  knury — 8 sztuk;
1.10.3. w budynku nr B3:
1.10.3.1.  loszki — 480 sztuk;
1.10.3.2. maciory — 340 sztuk;
1.10.4. w budynkach o nr B4 i B5 (sektor krycia — maciory niskopro$ne) po 840 sztuk macior
w kazdym;
1.10.5. w budynkach o nr B6, B7, B8, B9, B10 i B11 (sektor loch pro$nych) po 696 sztuk macior
w kazdym,;
1.10.6. w budynkach o nrB12, B13, B14, B15, B16, B17 (sektor porodowki) po 240 sztuk macior
w kazdym oraz po 2880 sztuk prosiat ssacych w kazdym,;
1.10.7. w budynku nr B18:
1.10.7.1. 160 sztuk macior,
1.10.7.2. 1920 sztuk prosiat ssacych,
1.10.7.3. 1064 sztuk warchlakow do 30 kg,
1.10.8. w budynkach o nr B19i B21 po 4256 sztuk prosiat do 2 miesiecy w kazdym;
1.10.9. w budynkach o nr B20 i B22 po 5320 sztuk prosiat do 2 miesigcy w kazdym;
1.10.10. w budynkach o nr B23 i B24 po 5320 sztuk warchlakéw do 30 kg w kazdym;
1.10.11. w budynku nr B25 (budynek kwarantanny) 352 sztuki loszek remontowych,
scieki bytowe odprowadza¢ do zbiornikow bezodplywowych i okresowo wywozi¢ na
oczyszczalnie sciekow,
wode dostarcza¢ z gminnej sieci wodociggowe;j,
gnojowice magazynowac w szczelnych kanatach gnojowych o tacznej pojemnosci nie mniejsze;
niz 20 000 m? oraz tymczasowym zbiorniku buforowym o pojemnosci nie mniejszej niz 1200 md,
powstalg gnojowice w catosci przekazywac¢ do projektowanej biogazowni celem jej dalszego
przetworzenia. Wykona¢ szczelne potgczenia technologiczne transportu gnojowicy do
biogazowni,
surowg lub odseparowang frakcje plynng masy pofermentacyjnej tymczasowo magazynowac
w zbiorniku buforowym o pojemnosci nie mniejszej niz 1200 m3, a nastepnie kierowac do
czterech istniejgcych lagun o facznej pojemnosci 43 800 m3. Wykona¢ szczelne potaczenia
technologiczne transportu masy pofermentacyjnej do zbiornikow,
czyszczenie obiektow inwentarskich prowadzi¢ przy uzyciu wysokocisnieniowych myjek,
kazdorazowo po zakonczeniu cyklu produkcyjnego przeprowadzi¢ proces dezynfekcji budynkow
inwentarskich, w tym linii pojenia i karmienia,
dezynfekcji pomieszczen inwentarskich dokonywa¢ metodg zamgtawiania stosujgc wytgcznie
srodki biodegradowalne, nieszkodliwe dla $rodowiska gruntowo-wodnego,
wody opadowe z terenow utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych kierowa¢ do istniejacych zbiorikéw wod deszczowych zlokalizowanych na
dziatce 98/35,
substraty state pochodzenia rolniczego z przetwoérstwa produktow rolniczych oraz odpady
organiczne, a takze odseparowana frakcje statq masy pofermentacyjnej magazynowac w silosie
pod przykryciem. Odcieki gromadzi¢ w podziemnym, szczelnym bezodptywowym zbiorniku,
a nastepnie wykorzystywac w procesie fermentaciji,
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1.21.

1.22.

1.23,

1.24.

1.25.

1.26.
1.27.

1.28.

poferment wykorzystywa¢ rolniczo (w przypadku dopuszczenia go do stosowania) wylgcznie
poza obszarami plytkiego wystepowania wod podziemnych i skat szczelinowych, z dala od
ciekow wodnych, w sposéb bezpieczny dla $rodowiska wodnego i siedlisk przyrodniczych,
organizacje transportu surowca do biogazowni i jego roztadunek zapewni¢ w sposob
wykluczajacy wycieki substancii ptynnej do gruntu, do produkeji biogazu wykorzystane beda
substraty, w tym odpady pochodzenia rolniczego, rolno-spozywczego spetniajace definicje
biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy o odnawialnych Zrodtach energii w tacznej ilosci do
145 000 Mg,

w procesie technologicznym produkcji energii wykorzysta¢ dwustopniowa metode oczyszczania
biogazu,

instalacjg do produkcji biogazu wykona¢ jako szczelna; przed oddaniem instalacji biogazowni
do uzytkowania dokona¢ sprawdzenia szczelnoéci instalacji (zbiornikéw, rurociagow, siec
migdzy obiektowych) poprzez wykonanie prob szczelnosci; w przypadku wykrycia jakichkolwiek
nieszczelnosci nalezy dokona¢ naprawy, a nastepnie powtorzyé proby szczelnosci,

budynki inwentarskie ogrzewa¢ za pomoca wytworzonej energii ciepinej powstatej w procesie
spalania biogazu, a w przypadku jego niedoborow z wykorzystaniem gazu ziemnego,
systematycznie czySci¢ w sposob mechaniczny teren biogazowni - drogi i place manewrowe,
sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu przedsiewziecia, przechowywaé w warunkach
minimalizujacych ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne, np. w szczelnie
zamknietym kontenerze chodniczym,

odpady niebezpieczne magazynowac w zamknigtych, szczelnych pojemnikach, ustawionych na
szczelnej posadzce, zabezpieczonych przed wplywem opadéw atmosferycznych i dostepem
0sob postronnych; odpady inne niz niebezpieczne nalezy gromadzic w sposob selektywny
w oznaczonych, szczelnych pojemnikach (kontenerach), na powierzchni utwardzonej,
zabezpieczonych przed dostgpem o0sob postronnych; zgromadzone odpady nalezy
przekazywaC wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadajacym zezwolenia na
zbieranie i utylizacje poszczegéinych typéw odpadéw.

2. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentaciji

wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 0os:

2.1

24

wybudowac 26 budynkow inwentarskich o nastepujgcych powierzchniach zabudowy i zdolnosci
produkcyjnej w ciagu roku:
2.1.1.budynek nr B1 nie mniej niz 1477,9 m2 warchlaki, tuczniki, knury inseminacyjne - 1 475 szt.
2.1.2.budynek nr B2 nie mniej niz 1496,1 m2; loszki i knury - 908 szt.
2.1.3.budynek nr B3 nie mniej niz 1488,7 m2, loszki remontowe, maciory niskoporosne - 820 szt.
2.1.4.budynki nr B4,B5 nie mniej niz 1757,8 m2 kazdy; maciory niskoproéne - 840 szt.
2.1.5.budynki nr B6,87,B8, B9, B10, B11 nie mniej niz 1559,0 m? kazdy; lochy pro$ne - 696 szt.
2.1.6.budynki nr B12, B13, B14, B15, B16, B16, B17 nie mniej niz 1567,3 m? kazdy; porodéwka
- 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosiat ssacych,
2.1.7.budynek nr B18 nie mniej niz 1425 m 2 komory porodéwki i jedna komora warchlakami -
160 szt. macior, 1920 szt. prosiat ssacych do 2 m-cy oraz 1064 szt. warchlakéw do 30 kg.
2.1.8.budynki nr B19, B21 nie mniej niz 1520,1 m? kazdy; warchlakarnia - 4 256 szt. prosiat
odsadzonych do 2 m-cy,
2.1.9.budynki nr B20, B22, nie mniej niz 1899,9 m2 kazdy; 5 320 szt. prosiat odsadzonych do
2 m-cy, budynki B23 i B24 nie mniej niz 1899,9 m2 kazdy; 5 320 szt. warchlakéw do 30 kg
kazdy,
2.1.10. budynek kwarantanny nr B25 nie mniej niz 403,0 m2; 352 loszki remontowe,
2.1.11. budynek poczekalni nr B26 nie mnigj niz 152,0 m2:
w budynku nr B1 zastosowac:
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23

24,

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.2.1.6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimalne]
wydajnos¢ do 22500 m3/h kazdy, mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce emitory
otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t.,
2.2.2.1 wentylator dachowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,60 m kazdy, minimalnej wydajnosci
11700 m¥h, mocy akustycznej do 71 dB, stanowigcy emitor otwarty odprowadzajacy
zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t;
w budynku nr B2 zastosowac:
2.3.1.4 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, o mocy minimalne]
wydajnosci 22500 m3/h kazdy, mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce emitory
otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t.,
2.3.2.1 wentylator dachowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,50 m mocy akustycznej o minimalnej
wydajnosci 8280 m3h, mocy akustycznej do 84 dB, stanowigcy emitor otwarty
odprowadzajacy zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t,
w budynku nr B3 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce
emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t,;
w budynku nr B4 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy, i kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6.7mnpdt,
w budynku nr B5 zastosowa¢ 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz
6,7 mnpdt,;
w budynku nr B6 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mnp.t,;
w budynku nr B7 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m*h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mnpt;
w budynku nr B8 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mnp.t;
w budynku nr B9 zastosowac 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mnp.t,
w budynku nr B10 zastosowac 6 wentylatoréw dachowych o Srednicy nie mnigjszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mnpit,

2.12. w budynku nr B11 zastosowac¢ 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m

kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz
6,7mnp.t;
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2.13. w budynku nr B12 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m kazdy,
minimalnej wydajnosci 11700 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy, stanowigce
emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t,;

2.14. w budynku nr B13 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m kazdy,
minimalnej wydajnosci 11700 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy, stanowigce
emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokoSci nie mnigjszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.15. w budynku nr B14 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mnigjszej niz 0,60 m kazdy,
minimalnej wydajnosci 11700 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy, stanowigce
emitory otwarte odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t.;

2.16. w budynku nr B15 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m kazdy,
minimalnej wydajnosci 11700 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy, stanowigce
emitory otwarte odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.17. w budynku nr B16 zastosowac 6 wentylatoréw dachowych o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
srednicy 0,60 m i wydajnosci 11700 m3h kazdy, stanowigce emitory otwarte odprowadzajgce
zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.18. w budynku nr B17 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m kazdy,
minimalnej wydajnosci 11700 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy, stanowigce
emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.19. w budynku nr B18 zastosowac:

2.19.1. 4 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz 0,60 m kazdy, minimalnej wydajnosci
11700 mdh kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t.;

2.19.2. 2 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimalnej wydajnosci
22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowiace emitory otwarte
odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t.;

2.20. w budynku nr B19 zastosowac 8 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m¥h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mn.p.t,;

2.21. w budynku nr B20 zastosowa¢ 10 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mn.p.t;

2.22. w budynku nr B21 zastosowac 8 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajno$ci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mnpit,;

2.23. w budynku nr B22 zastosowac¢ 10 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 méh kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mn.p.t,

2.24. w budynku nr B23 zastosowa¢ 10 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mnigjszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
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stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz
6,7mnp.t,;

2.25. w budynku nr B24 zastosowa¢ 10 wentylatoréw dachowych o mocy akustycznej do 74 dB
kazdy, $rednicy 0,92 m i wydajnosci 22500 m¥h kazdy, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokoSci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t,;

2.26. w budynku nr B25 zastosowa¢ 2 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz 0,60 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 11700 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz
6,7 m n.p.t.; maksymalna zdolno$¢ produkcyjna w ciggu roku 352 szt. loszek remontowych;

2.27. w budynku nr B26 zastosowa¢ 1 wentylator dachowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,60 m,
minimalnej wydajnosci 12100 m3/h, o mocy akustycznej do 75 dB, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t.; maksymaina
zdolno$¢ produkcyjna w ciggu roku 400 szt. warchlakow;

2.28. wykonac¢ infrastrukture socjalno-sanitarno-techniczng;

2.29. do produkcji energii elektrycznej o facznej mocy do 2 MW i mocy cieplnej do 2,15 MW
zastosowa¢ maksymalnie dwie jednostki kogeneracyjne o mocy akustycznej nie wigkszej niz
132 dB kazda; jednostki kogeneracyjne wyposazy¢ w urzadzenia ttumigce o poziomie redukii
hatasu nie mniejszym niz 24 dB kazdy;

2.30. zastosowa¢ agregat pradotwérczy o mocy akustycznej do 108 dB; agregat pradotworczy
wyposazy¢ w urzadzenia tlumiace o poziomie redukcji hatasu nie mniejszym niz 18 dB lub
zastosowaé inne techniczne rozwigzania ktére zapewnig maksymalne nateZenie hatasu
w warto$ci nie wiekszej niz 108 dB;

2.31. instalacje do produkcji biogazu wykona¢ jako szczelna; przed oddaniem instalacji biogazowni
do uzytkowania dokona¢ sprawdzenia szczelno$ci instalacji (zbiornikow, rurociagow, sieci
migdzy obiektowych) poprzez wykonanie préb szczelnosci; w przypadku wykrycia jakichkolwiek
nieszczelno$ci nalezy dokona¢ naprawy, a nastepnie powtorzy¢ proby szczelnosci;

2.32. instalacje do utylizacji gnojowicy (biogazownia) o mocy cieplnej do 2,15 MW zintegrowac
z obiektami inwentarskimi. Dzienna zdolno$¢ przetwarzania gnojowicy w biogazowni wynosi¢
bedzie nie mniej niz 250 m3/dobe (przy przetwarzaniu gnojowicy w mieszaninie innych
substratow ptynnych) lub nie mniej niz 385 m%dobe (w przypadku przetwarzania wytacznie
gnojowicy bez dodatku innych substratéw). W jej sktad wehodzi¢ beda;:

2.32.1. 4 zbiorniki fermentacyjne:
2.321.1. zbiornik fermentacji 1 (pierwszego stopnia) o $rednicy wewnetrznej do 28 m
i wysokosci h =8 m;
2.32.1.2. zbiornik fermentacji 2 (pierwszego stopnia) o $rednicy wewnetrznej do 28 m
i wysokosci h =8 m;
2.321.3. zbiomnik fermentacji 3 (drugiego stopnia) O $rednicy wewnetrznej do 28 m
i wysokosci h = 8 m;
2.32.1.4. zbiornik fermentacji 4 (drugiego stopnia) o $rednicy wewnetrznej do 28 m
i wysokosci h =8 m;
2.32.2. zbiornik buforowy;
2.32.3. pompownia (jako stacja pomp) w rozwigzaniu kontenerowym na fundamencie miedzy
zbiornikami, zawierajaca: dla kontenera nie mniej niz 45 m2 - w niej dwie pompy $Srubowe
o zdolnosci przepustowej do ok. 50 m3/h. Niezaleznie pompy: separatora (0 mocy silnika
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do 20 kW i zdolnosci pompowej i separatora do 100 m%h; pompa zbiornika na gnojowice
0 zdolnosci pompowej na poziomie 300 m3/d, pompa zanurzeniowa studzienki na odcieki
(pompa o zdolnosci wyporowej do 5 m3fh).

2.32.4. 1 szt. zbiornika wstepnego (do przyjecia gnojowicy i innych plynnych substratéw)
0 pojemnosci nie mniej niz 1 200 m3;

2.325. 1 szt. zbionika posredniego na odcieki po separacji masy pofermentacyjnej
0 pojemnosci nie mniej niz 1 200 m3,

2.32.6. laguny magazynowe (istniejace) do magazynowania masy pofermentacyjnej o tacznej
pojemnosci 43 800 m?, tj..

2.32.6.1. lagunaA - o pojemnosci 9 000 m3,

2.32.6.2. laguna B - o pojemnosci 11 800 m?,
2.32.6.3. laguna C - o pojemnosci 10 500 m@,
2.32.6.4. laguna D - o pojemnosci 12 500 m?,

2.32.7. sterownia;

2.32.8. mieszadia - 1 szt. w zbiorniku wstepnym na substraty plynne (zatapialne), po 3 szt.
w 4 zbiornikach fermentacyjnych (zatapialne lub rbwnowazne) oraz 1 szt. w zbiorniku na
odcieki (zatapialne lub réwnowazne);

2.32.9. dozownik (zasobnik substratéw sypkich) zintegrowany z komorami fermentacyjnymi
(1 szt. zintegrowana z dwoma zbiornikami fermentacji pierwotnej lub dwa dozowniki
zintegrowane z kazdym zbiornikiem fermentacji). W przypadku jednego, pojemno$é
zasypowa wynosi¢ bedzie do 120 m3, w przypadku dwéch, kazdy po 60 m3 pojemnosci

zasypowej;

2.32.10. wezet ciepta na fundamencie w rozwigzaniu kontenerowym, dla kontenera do
25 m?,

2.3211. filtr weglowy do odsiarczania biogazu;

23212 studzienka na odcieki z siloséw o pojemnosci do 3 m;

232.13. studzienka kondensatu o pojemnosci do 3 m2,

2.32.14. silos magazynowy pod substrat sypki;

2.32.15. osuszacz (schfadzacz) biogazu;

2.32.16. analizator biogazu dokonujacy pomiaru jako$ci biogazu;

2.32.17. przeptywomierz do pomiaru iloci biogazu;

2.32.18. zawory bezpieczenstwa biogazu - 2 szt. na zbiorniku fermentacyjnym oraz 2 szt.
na zbiorniku magazynujacym reszte pofermentacyjna;

2.32.19. dwie jednostki kogeneracii z silnikiem gazowym na fundamencie o pojemnosci
do 60 m? kazda o mocy elektrycznej do 1 MW w kogeneraci;

2.32.20. stacja uzdatniania biogazu o pojemnosci do 30 mz;

23221, stacja transformatorowa z telemechanikg, automatyka i uktadami pomiarowymi;

232022, pochodnia awaryjna do spalania biogazu do ok. 4 m? lub piec gazowo-paliwowy.

2.33. w sytuacjach awaryjnych wytwarzany biogaz spala¢ w pochodni; dopuszcza sie mozliwos$é
spalania powstatego biogazu w piecu awaryjnym o mocy cieplnej do 4,75 MW pochodni;

2.34. zanieczyszczenia powstajace podczas spalania biogazu w jednostkach kogeneracyjnych
odprowadza¢ 2 emitorami zadaszonymi o wysokosci nie mniejszej niz 8 m n.p.t. kazdy
i Srednicy znamionowej wylotu DN 0,30 - 0,50 m kazdy.
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2.35. zanieczyszczenia powstajace podczas spalania biogazu w pochodni (lub pieca gazowego jako
substytut pochodni) odprowadza¢ emitorem otwartym, o wysoko$ci wylotu nie mniejszej niz 6 m
n.p.t. i $rednicy wylotu 0,4 m;

2.36. zanieczyszczenia powstajace w procesie spalania biogazu w piecu awaryjnym odprowadzac
emitorem zadaszonym o wysokosci wylotu nie mniejszej niz 8 m n.p.t. i §rednicy wylotu 0,3 m;

2.37. kazdy z czterech zbiomikow fermentacyjnych wyposazy¢é w dwa zawory bezpieczenstwa
stanowigce emitory poziome, zadaszone o wysokosci wylotu nie mniejszej niz 7 m n.p.t. kazdy
w przypadku posadowienia zbiorikow do 1 m ponizej terenu lub na wysokosci maksymalnej
mozliwej w przypadku posadowienia zbiornikow na wigkszej giebokosci i $rednicy znamionowe;
wylotu DN nie wiekszej niz 0,25 m kazdy;

2.38. teren pod zbiornikiem wstepnym, zbiornikami fermentacyjnymi oraz zbiornikami magazynowymi
uszczelni¢ oraz wykonat instalacje do zbierania odciekéw; odcieki przekazywac do zbiornikow
fermentacyjnych;

2.39. zastosowacé stacje pomp o mocy akustycznej nie wigkszej niz 68 dB;

2.40. do magazynowania paszy zainstalowac silosy w ilosci:

2.40.1. 4 silosy zasypowe o pojemnosci 26 Mg,
2.40.2. 1 sztuka o pojemnosci 3 Mg przy budynku B26,
2.40.3. 1 sztuka o pojemnosci 5 Mg przy budynku B1,
2.40.4. 13 sziuk o pojemnosci 10 Mg kazdy:
2.404.1. 2 sztuki przy budynkach B12+B17,
2.40.4.2. 1 sztuka przy budynku B25,
2.40.5. 8 sztuk o pojemnosci 12 Mg kazdy:
2.40.5.1. 1 sztuka przy budynku B3,
2.40.5.2. 2 sztuki przy budynku B4 i B5,
2.405.3. 3 sztuki przy budynku B18,
2.40.6. 5 sztuk o pojemnosci 15 Mg kazdy:
2406.1. 2 sziuki przy budynku B1,
24062 2 sziuki przy budynku B2,
2406.3. 1 sziuka przy budynku B3,
2.40.7. 6 sztuk o pojemnosci 17 Mg przy budynkach B191B21;
2.40.8. 18 sztuk o pojemnosci 20 Mg kazdy:
2.40.8.1. 1 sziuka przy budynkach B6+B11,
2.40.8.2. 3 sztuki przy budynkach B20 i B22+B24.
3. Wramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy

0 00$ brak jest koniecznosci:

3.1. przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,

3.2. przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania przedsigwziecia na

srodowisko.
4. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji i jest jej integraing
czescia.
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UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 lutego 2020 r. przedsiebiorstwo AGRO BIEGANOW Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Bieganowie 19, 69 - 108 Cybinka, wystapilo do Burmistrza Cybinki o wydanie decyziji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na: Budowie fermy trzody
chlewnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowie biogazowni rolniczej na dziatkach 98/42, 98/43,
98/44, 98/22, 1145/2, 98/23, 98/45, 98/34, 98/35, 98/32, 98/33, 98/31 w Bieganowie — obreb Grzmigca,
gmina Cybinka.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 00§ decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wymagana jest dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze albo potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26), przedmiotowe
przedsiewziecie zostalo zaliczone do mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b, dla ktérego obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
stwierdza sie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacii i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z dnia 2020.02.21).

Zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z dnia 2020.02.21), do wniosku z dnia
18 lutego 2020 r. dotaczono wszystkie niezbedne zalaczniki, w tym raport o oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z dnia 2020.02.21) Burmistrz Cybinki pismem
z dnia 03 marca 2020 r.,, znak: RGN-V.6220.01.2020, wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu w celu uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie fermy
trzody chlewnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowg biogazowni rolniczej w m. Bieganow, gmina
Cybinka, oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarfnego w Stubicach i Marszatka
Wojewddztwa Lubuskiego w sprawie wydania opinii w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z dnia 2020.02.21) Burmistrz Cybinki
obwieszczeniem z dnia 03 marca 2020 r. poinformowat o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie i 0 mozliwo$ci zapoznania sie z dokumentacja sprawy, wskazujac jednoczesnie
21 dniowy termin na skiadanie uwag i wnioskow. Przedmiotowe obwieszczenie zamieszczone zostato na
stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Cybince — w BIP, na tablicy ogtoszent Urzedu Miejskiego
w Cybince oraz na tablicy informacyjnej miejscowosci Bieganéw — za posrednictwem sottysa.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256 t. z dnia 2020.02.18) pismem z dnia 03 marca 2020 r., znak: RGN-1V.6220.01.2020,

zawiadomiono Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Pismem z dnia 17 marca 2020 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 23 marca 2020 r.), znak: NS,NZ
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454.2.4.2020, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Stubicach pozytywnie zaopiniowat

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych przedmiotowe przedsigwzigcie pod warunkiem

przestrzegania zawartych w pi$mie ustalen:

— przestrzegania norm sanitamo- higieniczne w odniesieniu do pracownikow  realizujacych
i obstugujacych dang inwestycje,

— prowadzenia prac rozbidrkowych i budowlanych wytacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00-22.00
w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej,

— zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich terenéw prowadzenia prac,

— sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w frakcie realizacji przedsigwzigcia, jego
eksploatacji i w trakcie prac rozbiérkowych w celu zminimalizowania mozliwosci wystapienia
zanieczyszczen srodowiska,

— zapewnienia maszyn obstugujacych inwestycje z nowoczesnymi jednostkami napedowymi
Z ograniczong emisjg spalin,

— zabezpieczenia materiatow i $rodkow do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa uzywanego do
napedu maszyn i pojazdow pracujacych przy przedsigwzigciu,

— segregacji i gromadzenia odpadow powstajacych w trakcie realizacji, eksploatacii i likwidacii
przedsiewziecia w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i ich sukcesywnym
zagospodarowywaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz raporcie oddziafywania wiw
przedsiewziecia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 27 marca 2020 r. wezwal
przedsiebiorstwo AGRO Bieganow Sp. z 0.0. do uzupetnienia raportu oddziatywania na Srodowisko
poprzez uszczegblowienie zakresu planowanej inwestycji w terminie 21 dni od momentu otrzymania
wezwania. Firma Agro Bieganow pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. wniosta o przedtuzenie terminu na
zlozenie wyjasnien do dnia 11 maja 2020 r. Uzupetnienie zostato zloZzone w pismie z dnia 21 kwietnia
2020 r., znak: 656/2020.

Pismem z dnia 05 maja 2020 r. Dyrekior Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej we

Wroctawiu uzgodnit omawiang inwestycje i okresiit nasiepujace warunki:
| Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia naleZy podjaé nastepujace dziafania:
1. Podczas prowadzenia prac budowianych wyznaczyC miejsca parkowania maszyn budowianych na
terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentuainym wyplywem substancji ropopochodnych do
$rodowiska gruntowo-wodnego.
2. Zakiad wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow plynow eksploatacyjnych
3. Kanaly gnojowicowe w budynkach inwentarskich wykonac jako szczelne.
4 Powstatg gnojowice przekazywac do projektowanej biogazowni celem jej dalszego przetworzenia.
5. Dezynfekeji pomieszczen inwentarskich dokonywaé metoda zamgtawiania stosujac wytacznie srodki
biodegradowalne, nieszkodliwe dla $rodowiska gruntowo-wodnego.
6. Sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu przedsigwziecia, przechowywaC w warunkach
minimalizujacych ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne, np. w szczelnie
zamknietym kontenerze chtodniczym.
7. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknigtych, szczelnych pojemnikach, ustawionych na
szczelnej posadzce, zabezpieczonych przed wplywem opadéw atmosferycznych i dostgpem osob
postronnych. Odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w pojemnikach, zabezpieczonych
przed dostepem oséb postronnych. Zgromadzone odpady nalezy przekazywa¢ wyspecjalizowanym
podmiotom gospodarczym posiadajacym zezwolenia na zbieranie i utylizacje poszczegoinych typow
odpaddw.
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8. Instalacje do produkeji biogazu wykonaé jako szczelng, Przed oddaniem instalacji biogazowni do
uzytkowania dokonaé sprawdzenia szczelnoéci instalacji (zbiomikow, rurociagbw, sieci miedzy
obiektowych) poprzez wykonanie prob szczelnosci. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieszczelnosci
nalezy dokonaé naprawy, a nastepnie powtorzy¢ proby szczelnosci.

9. Teren pod zbiornikiem wstepnym, zbiornikami fermentacyjnymi oraz zbiornikami magazynowymi
uszczelni¢ oraz wykona¢ instalacje do zbierania odciekow. Odcieki przekazywac do zbiornikow
fermentacyjnych.

10, Organizacje transportu surowca do biogazowni i jego roztadunek zapewnic w sposob wykluczajacy
wycieki substancji ptynnej do gruntu.

11. Systematycznie czy$ci¢ w sposob mechaniczny teren biogazowni - drogi i place manewrowe.

12. Poferment wykorzystywaé rolniczo (w przypadku dopuszczenia go do stosowania) wylacznie poza
obszarami plytkiego wystepowania wod podziemnych i skat szczelinowych, z dala od ciekow

wodnych, w sposéb bezpieczny dla srodowiska wodnego i siedlisk przyrodniczych.

Il. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
$rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy 00s.

Pismem z dnia 06 maja 2020 r. (data wptywu do urzedu: 11 maja 2020 r.) Marszaiek Wojewodztwa
Lubuskiego zaopiniowat pozytywnie realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia i wskazat koniecznos¢
okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow:

1. Etap budowy:

a. W trakcie budowy inwestycji wystapiq oddzialywania akustyczne zwiazane
z wykonywaniem prac montazowych, pracq sprzetu budowlanego oraz transportem
materiatow i surowcow.

b. Zrodiem oddzialywan w zakresie wplywu na stan jakosci powietrza bedg maszyny
i urzadzenia wykorzystywane do prac budowlanych oraz pojazdy transportujace
materialy budowlane i elementy konstrukcyjne.

c. Woda na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw oraz potrzeby funkcjonowania placu
i zaplecza budowy dostarczona bedzie z istniejacych przylaczy wodociagowych. Za
studniami wodomierzowymi, odcieta zostanie istniejaca instalacja rozgatgzna, a w jej
miejsce zamontowane zostang punkty czerpalne.

d. W trakcie etapu budowy beda powstawaly écieki bytowe, ktére beda odprowadzane do
przenosnych toalet.

e. W trakcie budowy teren bedzie zabezpieczony przed negatywnymi skutkami

oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne.

Plac budowy zostanie wyposazony w odpowiednia ilos¢ i rodzaj sorbentow stuzacych do
zbierania ewentualnych wyciekéw lub rozlewu substancii ptynnych, a takze w szczelne,
mechaniczne i chemiczne odporne pojemniki stuzace do gromadzenia zuzytych
sorbentow do czasu ich przekazania w celu unieszkodliwienia zewnetrznej firmie,
posiadajacej stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

f. Na etapie budowy powstawa¢ beda gtownie odpady zwigzane z rozbiorka istniejgcych
obiektow, realizacjg robot ziemnych, budowg nowych obiektow inwentarskich,
biogazowni oraz elementow infrastruktury towarzyszacej, pracami wykornczeniowymi
oraz funkcjonowaniem placu i zaplecza budowy.

g. Odpady beda gromadzone w zaleznosci od rodzaju w pojemnikach lub kontenerach.
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Odpady bedg magazynowane w sposob selektywny, w oznaczonych, szczelnych
pojemnikach, kontenerach, na powierzchni utwardzonej.
2. Etap uzytkowania:

a. Planowana budowa termy trzody chlewnej wraz z infrastrukturg techniczng skladajgca
sie z 26 budynkow inwentarskich o obsadzie 61 067 szt. (4 725,8 DJP) oraz budowa
biogazowi rolniczej zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 98/42, 98/43, 98/44,
98/22, 1145/2, 98/23, 98/45, 98/34, 98/35, 98/32, 98/33 oraz 98/31 w m. Bieganow, gm.
Cybinka.

b. Maksymalna obsada technologiczna w jednym cyklu wynosi¢ bgdzie:

i, 2957 szt. loch luznych i prosnych, w tym:
1. 1355 szt. loszek luznych,
2. 1602 szt. loch luznych i prosnych,
3. 540 szt. loch karmigcych,
i. 6600 szt. prosiat przy lochach karmigcych,
ii. 8 100 szt. warchlakow powyzej 3 m-ca zycia,
iv. 12860 szt. tucznikow.
c. Planowana zdolno$¢ produkcyjna w ciagu roku w poszczegdinych budynkach
inwentarskich wynosic bedzie:
i. Budynek B1 - warchlaki, tuczniki, knury inseminacyjne - 1 475 szt., w tym:
1. warchlaki - 720 szt.,
2. tuczniki - 720 szt.,
3. knury inseminacyjne - 35 szt.;
ii. Budynek B2 - loszki i knury - 908 szt., w tym:
1. loszki/ tuczniki - 900 szt.,
2. knury szukarki - 8 szt.;
iii. Budynek B3 - loszki remontowe, maciory niskoporo$ne - 820 szt., w tym:
1. loszki/ tuczniki - 480 szt.,
2. maciory rozrod - 340 szt.;
iv. Budynek B4 - maciory niskoprosne - 840 szt.;
v. Budynek BS5 - maciory niskoprosne - 840 szt ;
vi. Budynek B6 - lochy prosne - 696 szt.;
vii. Budynek B7 - lochy prosne - 696 szt.;
viii. Budynek B8 - lochy pro$ne - 696 szt.;
ix. Budynek B9 - lochy prosne - 696 szt.;
x. Budynek B10 - lochy prosne - 696 szt.;
xi. Budynek B11 - lochy prosne - 696 szt.;
xi. Budynek B12 - porodowka - 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosiat ssacych;
xii. Budynek B13 - porodowka - 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosiat ssacych;
xiv. Budynek B14 - porodéwka - 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosiat ssacych;
xv. Budynek B15 - porodowka - 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosigt ssacych;
xvi. Budynek B16 - porodowka - 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosiat ssacych;
xvii. Budynek B17 - porodowka - 240 szt. macior oraz 2 880 szt. prosiat ssacych;
xviii. Budynek B18 - 2 komory porodéwki i jedna komora warchlakami - 2160 szt.

str.12z 21

137



XiX.
XX.
XXi.
XX,
XXiil.
XXiV.
XXV,
XXVI.

macior, 1 920 szt. prosiagt ssacych do 2 m-cy oraz 1 064 szt. warchlakéw do
30 kg;

Budynek B19 - warchlakarnia - 4 256 szt. prosiat odsadzonych do 2 m-cy;
Budynek B20 - warchlakarnia - 5 320 szt. prosigt odsadzonych do 2 m-cy;
Budynek B21 - warchlakamia - 4 256 szt. prosiat odsadzonych do 2 m-cy;
Budynek B22 - warchlakarnia - 5 320 szt. prosiat odsadzonych do 2 m-cy;

Budynek B23 - warchlakamia - 5 320 szt. warchlakow do 30 kg;
Budynek B24 - warchlakarnia - 5 320 szt. warchlakéw do 30 kg;
Budynek B25 - kwarantanna - 352 szt. tucznikow;
Budynek B26 - poczekalnia - 400 szt. warchlakow.

- roczna produkcja gnojowicy wynosi¢ bedzie - 84 958,2 m3/rok,
- los¢ cykli - 2,4 w ciagu roku.
d. Planowane obiekty wyposazone bedg w wentylacje mechaniczna. Zanieczyszczone
powietrze odprowadzane bedzie:

Xi.
Xil.
Xiil.
Xiv.
XV,
XVi,
XVii.
XVii.

XiX.
5
XXi.
XXi.
XXil,
XXV,
XXV.
XXVi.

Budynek B1 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m3h oraz
1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci 11 700 m3/h:

ii. Budynek B2 - 4 szt. wentylatoréw dachowych 0 wydajnosci 22 500 m3h oraz

1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci 8 280 m3/h;

iii. Budynek B3 - 6 szt. wentylatoréw dachowych 0 wydajnosci 22 500 m3/h;

Budynek B4 - 6 szt. wentylatoréw dachowych 0 wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B5 - 6 szt. wentylatoréw dachowych 0 wydajnosci 22 500 mé3/h;

i. Budynek B6 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnoséci 22 500 m3/h;
Vi,
Viil.

Budynek B7 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m?/h;
Budynek B8 - 6 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B9 - 6 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B10 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B11 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B12 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 11 700 m3/h;
Budynek B13 - 6 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 11 700 m3/h;
Budynek B14 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 11 700 m3/h;
Budynek B15 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 11 700 m3/h;
Budynek B16 - 6 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 11 700 mé/h;
Budynek B17 - 6 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 11 700 m3/h;
Budynek B18 - 4 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 11 700 m3/h oraz 2
szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;

Budynek B19 - 8 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B20 - 10 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B21 - 8 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B22 - 10 szt. wentylatoréw dachowych o wydajnosci 22 500 m3fh;
Budynek B23 - 10 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h;
Budynek B24 - 10 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 22 500 m3/h:
Budynek B25 - 2 szt. wentylatorow dachowych o wydajnosci 11 700 m¥/h;
Budynek B26 - 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci 12 100 m3/h;
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. Laczna pojemnosé kanatow gnojowicowych wynosi¢ bedzie ok. 20 000 m3, natomiast
pojemno$¢ zbiornika magazynowego wynosi¢ bedzie 1 200 m3.
Zwierzeta bedg utrzymywane w systemie bezsciotkowym, na rusztach betonowych
i plastikowych.
. Planowane budynki inwentarskie ogrzewane beda za pomocg nagrzewnic o réznej mocy
tj.:
i. 29 szt. nagrzewnic opalanych gazem ziemnym,
i. 24 szt. nagrzewnic opalanych gazem propan,
i. 15 szt. nagrzewnic opalanych olejem opatowym,
v. 1szt. nagrzewnic zasilanych energig elektryczna.
. Ogrzewanie planowane jest dla budynkow:
i. Budynek B1 - 7 szt. nagrzewnic,
ii. Budynek B2 - 4 szt. nagrzewnic,
iii. Budynek B12 - 6 szt. nagrzewnic,
iv. Budynek B13 - 6 szt. nagrzewnic,
v. Budynek B14 - 6 szt. nagrzewnic,
vi. Budynek B15 - 6 szt. nagrzewnic,
vii. Budynek B16 - 6 szt. nagrzewnic,
viii. Budynek B17 - 6 szt. nagrzewnic,
ix. Budynek B18 - 6 szt. nagrzewnic,
x. Budynek B19 - 8 szt. nagrzewnic,
xi. Budynek B20 - 10 szt. nagrzewnic,
xii. Budynek B21 - 8 szt. nagrzewnic,
xiii. Budynek B22 - 10 szt. nagrzewnic,
xiv. Budynek B23 - 10 szt. nagrzewnic,
xv. Budynek B24 - 10 szi. nagrzewnic,
Do obslugi budynkéw inwentarskich zaprojektowano: 1 silos o pojemnosci S Mg, 15 szt.
silosow 0 pojemnosci 10 Mg kazdy, 5 szt silosow o pojemnosci 12 Mg kazdy, S szt.
silosow o polemnosci 15 Mg kazdy, 6 szt silosow 0 pojemnosci 17 Mg kazdy, 18 szt.
silosow 0 pojemnosci 20 Mg kazdy.
Woda dostarczana bedzie z gminnej sieci wodociagowej. Przed rozpoczeciem
funkcjonowania przedsiewziecia inwestor zawrze stosowang umowe z zarzadcg siec.
Pobér wody bedzie opomiarowany.
Zakladane zuzycie wody dla planowanej inwestycji na cele hodowlane oraz mycia
budynkéw wynosi¢ bedzie 111 925,0 m3/rok.
Woda z mycia obiektow inwentarskich odprowadzana bedzie do kanaldw gnojowych
znajdujacych sie pod rusztami, z ktérych trafia¢ beda razem z gnojowicg do szczelnych
zbiorikow, skad w catosci bedzie odprowadzana do projektowanej biogazowni.
. Powstajaca w trakcie cyklu produkcyjnego gnojowica w catosci wykorzystywana bedzie
jako substrat w biogazowni.
. Instalacja do utylizacji gnojowicy (biogazownia) o mocy ciepinej do 2,15 MW bedzie
zintegrowana z obiektami inwentarskimi. Dzienna zdolnoS¢ przetwarzania gnojowicy
w biogazowni wynosi¢ bedzie ok. 250 m3/dobe (przy przetwarzaniu gnojowicy
w mieszaninie innych substratéw ptynnych) lub ok. 385 mddobe (w przypadku
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przetwarzania wylacznie gnojowicy bez dodatku innych substratow). W jej skiad
wchodzi¢ beda;

Vi

vii.
viii.

Xi.
Xil.
Xiii.
Xiv.

4 zbiorniki fermentacyjne:

1. Zbiomik fermentacji 1 (pierwszego stopnia) o $rednicy wewnetrznej do
ok. 28 m i wysokoscih =8 m;

2. Zbiornik fermentacii 2 (pierwszego stopnia) o $rednicy wewngtrznej do
ok. 28 m i wysokoscih =8 m;

3. Zbiomik fermentacji 3 (drugiego stopnia) 0 §rednicy wewnetrznej do ok.
28 m i wysokoscih =8 m;

4. Zbiomik fermentacji 4 (drugiego stopnia) o $rednicy wewnetrznej do ok.
28 m i wysokoscih =8 m;

. zbiornik buforowy;
iil.

pompownia (jako stacja pomp) w rozwigzaniu kontenerowym na fundamencie
miedzy zbiomnikami zawierajaca; dla kontenera do ok. 45 m? - w niej dwie pompy
$rubowe o zdolnosci przepustowej do ok. 50 m3h. Niezaleznie pompy:
separatora (0 mocy silnika do 20 kW i zdolnoci pompowej i separatora do
ok. 100 m3/h; pompa zbiornika na gnojowice o zdolnosci pompowej na poziomie
300 m3/d, pompa zanurzeniowa studzienki na odcieki (pompa o0 zdolnosci
wyporowej do ok. 5 m¥h).
1 szt. zbiomika wstepnego (do przyjecia gnojowicy i innych ptynnych substratow)
0 pojemnosci 1 200 m3;
1 szt. zbiornika posredniego na odcieki po separacji masy pofermentacyjnej
0 pojemnosci 1 200 m?;
laguny magazynowe (istniejace) do magazynowania masy pofermentacyjnej
0 facznej pojemnosci ok. 43 800 m3, tj.:

1. laguna A - o pojemnosci 9 000 md,

2. laguna B - o pojemnosci 11 800 m3,

3. laguna C - o pojemnosci 10 500 m?,

4. laguna D - o pojemnosci 12 500 m?,
sterownia;
mieszadta - 1 szt. w zbiomniku wstepnym na substraty plynne (zatapialne), po
3 szt. w 4 zbiornikach fermentacyjnych (zatapialne lub rbwnowazne) oraz 1 szt.
w zbiorniku na odcieki (zatapialne lub rownowazne);
dozownik (zasobnik substratow sypkich) zintegrowany z komorami
fermentacyjnymi (1 szt. zintegrowana z dwoma zbiornikami fermentacji
pierwotnej lub dwa dozowniki zintegrowane z kazdym zbiornikiem fermentacji).
W przypadku jednego pojemno$¢ zasypowa wynosié bedzie do 120 m?,
w przypadku dwoch, kazdy po 60 m? pojemnosci zasypowej;
wezet ciepta na fundamencie w rozwiagzaniu kontenerowym, dla kontenera do
ok. 25 m?,
filtr weglowy do odsiarczania biogazu;
studzienka na odcieki z silosow o pojemnosci do 3 m;
studzienka kondensatu o pojemnosci do ok. 3 m?;
silos magazynowy pod substrat sypki;
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xv. osuszacz (schtadzacz) biogazu;
xvi. analizator biogazu dokonujacy pomiaru jakosci biogazu;
xvii. przeptywomierz do pomiaru ilosci biogazu;
xviii. zawory bezpieczenstwa biogazu - 2 szt. na zbiorniku fermentacyjnym oraz 2 szt.
na zbiorniku magazynujacym reszte pofermentacyjna;
xix. dwie jednostki kogeneracii z silnikiem gazowym na fundamencie o pojemnosci
do ok. 60 m2 kazda o mocy elektrycznej do 1 MW w kogeneracii;
xx. stacja uzdatniania biogazu o pojemnosci do ok. 30 m?;
xxi. stacja transformatorowa z telemechanika, automatyka i uktadami pomiarowymi;
xxii. pochodnia awaryjna do spalania biogazu do ok. 4 m? lub piec gazowo-paliwowy.

0. Szacowana ilos¢ gnojowicy wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 85 000 m¥/rok.

p. Przyjeta technologia zaktada magazynowanie odchodow w kanatach gnojowicowych pod
kojcami 0 tacznej pojemnosci ok. 20 000 m? oraz w szczelnym zbiorniku magazynowym
na terenie biogazowni.

g. W procesie fermentacji produkowane beda odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
zwierzecych i roslinnych (19 06 06), ktore nastepnie beda zagospodarowywane rolniczo.

r. Awaryjnym zrodiem zasilania bedzie agregat pradotworczy na olej napgdowy o mocy
700 kVA, z ktérego zanieczyszczenia odprowadzane bedg 2 emitorami 0 wysokosci
2,70 m i $rednicy 0,133 m kazdy. Agregat pradotworczy bedzie uzytkowany do 55 h/rok.
Zuzycie paliwa wyniesie 8 095 I/rok.

s. Wytworzone odpady przekazywane beda uprawnionym odbiorcom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia.

W opinii Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego wystapity oczywiste omylki pisarskie, ktore na etapie
konsolidacji uwarunkowan nalozonych przez instytucje opiniujace i uzgadniajace zostaty zweryfikowane.
W decyzji zawarto poprawne (zgodne z tre$cig Raportu Oddziatywania na Srodowisko) dane okreslajace
uwarunkowania.

Postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim uzgodnit warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia i okreslit:

1. Warunki realizacji na etapie eksploatacji przedsiewzigcia:
1.1. Chow $win prowadzi¢ w systemie bezscidtkowym na posadzkach catkowicie zarusztowanych.
1.2. Dopuszcza sie maksymalng obsade $wiri w planowanych obiektach inwentarskich w ilosci:
1.2.1.w budynku nr B1:

1.21.1.  warchlaki — 720 sztuk;

1.21.2.  tuczniki — 720 sztuki;

1.21.3.  knury inseminacyjne — 35 sztuk.

1.2.2.w budynku nr B2:
1.2.21.  loszki - 900 sztuk;
1.2.2.2.  knury -8 sztuk;
1.2.3.w budynku nr B3:
1.23.1.  loszki — 480 sztuk;
1.23.2.  maciory — 340 sztuk;
1.2.4.w budynkach o nr B4 i B5 (sektor krycia — maciory niskoprosne) po 840 sztuk macior
w kazdym;
1.2.5.w budynkach o nr B6, B7, B8, B9, B10 i B11 (sektor loch prosnych) po 696 sztuk macior
w kazdym;
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1.2.6.w budynkach o nr B12, B13, B14, B15, B16, B17 (sektor porodowki) po 240 sztuk macior
w kazdym oraz po 2880 sztuk prosiat ssacych w kazdym;
1.2.7.w budynku nr B18:
1.2.7.1. 160 sztuk macior,
1.27.2. 1920 sztuk prosiat ssacych,
1.27.3. 1064 sztuk warchlakow do 30 kg;
1.2.8.w budynkach o nr B19i B21 po 4256 sztuk prosiat do 2 miesiecy w kazdym;
1.2.9.w budynkach o nr B20 i B22 po 5320 sztuk prosiat do 2 miesigcy w kazdym;
1.2.10. w budynkach o nr B23 i B24 po 5320 sztuk warchlakow do 30 kg w kazdym;
1.2.11. w budynku nr B25 (budynek kwarantanny) 352 sztuki tucznikow.

1.3. Scieki bytowe odprowadza¢ do zbiomikéw bezodptywowych i okresowo wywozi¢ na
oczyszczalnie Sciekow.

1.4. Wode dostarczac z gminnej sieci wodociagowe;.

1.5. Gnojowice magazynowac w szczelnych kanatach gnojowych o tacznej pojemnosci nie mniejszej
niz 20 000 m3 oraz tymczasowym zbiorniku buforowym o pojemnosci nie mniejszej niz 1200 m3,
Wykonaé szczelne polaczenia technologiczne transportu gnojowicy do biogazowni.

1.6. Surowa lub odseparowana frakcjg plynng masy pofermentacyjnej tymczasowo magazynowac
w zbiorniku na odcieki o pojemnosci nie mniejszej niz 1200 m?, a nastgpnie kierowac do czterech
istniejacych lagun o facznej pojemnosci 43800 ms.  Wykonac szczelne potaczenia
technologiczne transportu masy pofermentacyjnej do zbiomikow.

1.7. Czyszczenie obiektow inwentarskich prowadzic przy uzyciu wysokocisnieniowych myjek.

1.8. Kazdorazowo po zakonczeniu cyklu produkcyjnego przeprowadzic proces dezynfekceji
budynkéw inwentarskich, w tym linii pojenia i karmienia.

1.9. Wody opadowe z terenéw utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze substancii
ropopochodnych kierowaé do istniejacych zbiomikéw wod deszczowych zZlokalizowanych na
dziatce 98/35.

1.10. Substraty pochodzenia rolniczego, a takze odseparowang frakcjg¢ stata masy
pofermentacyjnej magazynowac w silosie pod przykryciem. Odcieki gromadzic w podziemnym,
szczelnym bezodptywowym zbiomiku, a nastepnie wykorzystywac w procesie fermentacii.

1.11. W procesie technologicznym produkcji energii wykorzysta¢ dwustopniowg metode
oczyszczania biogazu.

114, Budynki inwentarskie ogrzewaé za pomoca wytworzonej energii ciepinej powstale
w procesie spalania biogazu.

. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentaciji

wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o oos:

2.1. Wybudowaé 24 budynki inwentarskie o nastepujacych powierzchniach zabudowy:
2.1.1.budynek nr B1 do 1477,9 m2;
2.1.2.budynek nr B2 do 1496,1 m?,
2.1.3.budynek nr B3 do 1488,7 m?,
2.1.4.budynki nr B4,B5 do1757,8 m? kazdy;
2.1.5.budynki nr B6,87,88, B9, B10, B11 do 1559,0 m? kazdy;
2.1.6.budynki nr B12, B13, B14, B15, B16, B16, B17 do 1567,3 m? kazdy;
2.1.7.budynek nr B18 do 1425 m?;
2.1.8.budynki nr B19, B21 do 1520,1 m?kazdy;
2.1.9.budynki nr B20, B22, B23 i B24 do1899,9 m? kazdy.
2.2. W budynku nr B1 zastosowac:
2.2.1.6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimainej
wydajnoé¢ do 22500 m3h kazdy, mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce emitory
otwarte odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.,
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2.2.2.1 wentylator dachowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,60 m kazdy, minimainej wydajnosci
11700 m3¥h, mocy akustycznej do 71 dB, stanowigcy emitor otwarty odprowadzajacy
zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t;

2.3. W budynku nr B2 zastosowac:

2.3.1.4 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, o mocy minimalnej
wydajnosci 22500 m3h kazdy, mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce emitory
otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.,

2.3.2.1 wentylator dachowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,50 m mocy akustycznej o minimalnej
wydajnosci 8280 md3h, mocy akustycznej do 84 dB, stanowigcy emitor otwarty
odprowadzajacy zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 m n.p.t,

2.4. W budynku nr B3 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, mocy akustycznej do 84 dB kazdy, stanowiace
emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t;

2.5. W budynku nr B4 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy, i kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mn.p.t;

2.6. W budynku nr B5 zastosowac 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mn.pt,;

2.7. W budynku nr B6 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mn.pt,;

2.8. W budynku nr B7 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych o Srednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimalnej wydajno$ci 22500 m¥h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mnp.t;

2.9. W budynku nr B8 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m
kazdy, minimainej wydajnosci 22500 m*h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosSci nie mniejszej niz
6,7 mnpdt;

2.10. W budynku nr B9 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o Srednicy nie mniejszej niz
0,92 m kazdy, minimainej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mnp.t;

2.11. W budynku nr B10 zastosowa¢ 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz
0,92 m kazdy, minimainej wydajnosci 22500 mh kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7 mnpdt,;

212 W budynku nr B11 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o $rednicy nie mniejszej niz
0,92 m kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mnp.t,;

213. W budynku nr B12 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 11700 m%h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz
6,7mn.p.t;
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2.14. W budynku nr B13 zastosowat 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 11700 m3¥h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mn.p.t,;

2.15. W budynku nr B14 zastosowat 6 wentylatoréw dachowych nie mnigjszej niz 0,60 m
kazdy, minimalnej wydajnosci 11700 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mnigjszej niz
6,7 mn.pt,;

2.16. W budynku nr B15 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych nie mniejszej niz 0,60 m
kazdy, minimainej wydajnosci 11700 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysoko$ci nie mniejszej niz
6,7mnp.t,

217. W budynku nr B16 zastosowat 6 wentylatoréw dachowych o mocy akustycznej do 71dB
kazdy, $rednicy 0,92 m i wydajnosci 11700 m3h kazdy, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.18. W budynku nr B17 zastosowa¢ 6 wentylatoréw dachowych nie mniejszej niz 0,60 m
kazdy, minimainej wydajnosci 11700 méh kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokos$ci nie mniejszej niz
6,7mn.p.t;

2.19. W budynku nr B18 zastosowac:

2.19.1. 4 wentylatory dachowe zastosowaé 6 wentylatoréw dachowych nie mniejszej niz 0,60 m
kazdy, minimalnej wydajnoéci 11700 m¥%h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokoSci nie mniejszej
niz 6,7 mn.p.t,

2.19.2. 2 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimainej wydajnosci
22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.20. W budynku nr B19 zastosowaé 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie mniejszej niz
0,92 m kazdy, minimalnej wydajnoéci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do 74 dB kazdy,
stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mnp.t,

2.2 W budynku nr B20 zastosowat zastosowac 6 wentylatoréw dachowych o $rednicy nie
mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy, o mocy akustycznej do
74 dB kazdy, stanowiace emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie
mniejszej niz 6,7 m n.p.t,;

2.22. W budynku nr B21 zastosowa¢ zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych o érednicy nie
mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do
74 dB kazdy, stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie
mniejszej niz 6,7 m n.p.t.;

2.23. W budynku nr B22 zastosowac 6 wentylatorow dachowych zastosowac 6 wentylatorow
dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3h kazdy,
o mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowigce emitory otwarte odprowadzajace
zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.24. W budynku nr B23 zastosowa¢ 6 wentylatorow dachowych zastosowac 6 wentylatorow
dachowych o $rednicy nie mniejszej niz 0,92 m kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m/h kazdy,
o mocy akustycznej do 74 dB kazdy, stanowiace emitory otwarte odprowadzajace
zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.25. W budynku nr B24 zastosowac 6 wentylatorow dachowych o mocy akustycznej do 74 dB
kazdy, $rednicy 0,92 m i wydajnosci 22500 m3h kazdy, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;
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2.26. W budynku nr B25 zastosowa¢ 2 wentylatory dachowe o $rednicy nie mniejszej niz
0,60 m kazdy, minimalnej wydajnosci 22500 m3/h kazdy, o mocy akustycznej do 71 dB kazdy,
stanowigce emitory otwarte odprowadzajace zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz
6,7mn.p.t,;

2.21. W budynku nr B26 zastosowac 1 wentylator dachowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,60 m,
minimalnej wydajnosci 12100 m3h, o mocy akustycznej do 71 dB, stanowigce emitory otwarte
odprowadzajgce zanieczyszczenia na wysokosci nie mniejszej niz 6,7 mn.p.t.;

2.28. Do produkciji energii elektrycznej o facznej mocy do 2 MW i mocy ciepinej do 2,15 MW
zastosowa¢ maksymalnie dwie jednostki kogeneracyjne o mocy akustycznej nie wigkszej niz
132 dB kazda. Jednostki kogeneracjne wyposazy¢ w urzadzenia ttumigce o poziomie redukcji
halasu nie mniejszym niz 24 dB kazdy.

2.29. Zastosowac agregat pradotworczy o mocy akustycznejdo 108 dB. Agregat pradotworczy
wyposazy¢ w urzadzenia tumiace o poziomie redukcji hatasu nie mniejszym niz 18 dB.

2.30. W sytuacjach awaryjnych wytwarzany biogaz spala¢ w pochodni. Dopuszcza sig
mozliwo$¢ spalania powstalego biogazu w piecu awaryjnym o mocy ciepinej do 4,75 MW
pochodni.

2.31. Zanieczyszczenia powstajace podczas spalania biogazu w jednostkach kogeneracyjnych
odprowadza¢ 2 emitorami zadaszonymi o wysokos$ci nie mniejszej niz 8 m n.p.t. kazdy i $rednicy
wylotu 0,30 m kazdy.

2.32. Zanieczyszczenia powstajace podczas spalania biogazu w pochodni odprowadzac
emitorem otwartym, o wysokosci wylotu nie mniejszej niz 6 m n.p.t. i $rednicy wylotu 0,13 m.

2.33. Zanieczyszczenia powstajace w procesie spalania biogazu w piecu awaryjnym
odprowadzac emitorem zadaszonym o wysokosci wylotu nie mniejszej niz 8 m n.p.t. i Srednicy
wylotu 0,3 m.

2.34, Kazdy z czterech zbiornikow fermentacyjnych wyposazy¢ w dwa zawory bezpieczenstwa
stanowigce emitory poziome, zadaszone o wysokosci wylotu nie mniejszej niz 7 m n.p.t. kazdy
i srednicy wylotu 0,25 m kazdy.

2.35. Zastosowac stacje pomp o mocy akustycznej nie wigkszej niz 68 dB.

2.36. Do magazynowania paszy zainstalowac silosy w ilosci:

2.36.1. 1 sziuka o pojemnosci 5 Mg przy budynku B1,

2.36.2. 4 sztuki o polemnosci 10 Mg kazdy:

2.36.2.1. 2 sziuki przy budynkach B12+817,
23622 2 sziuki przy budynku B18,
2.36.3. 5 sziuk 0 pojemnosci 12 Mg kazdy:
2.36.3.1. 1 sziuka przy budynku B3,
2.36.3.2. 2 sztuki przy budynku B4,
2.36.3.3. 2 sztuki przy budynku BS,
2.36.4. 5 sztuk o pojemnosci 15 Mg kazdy:
2.36.4.1. 2 sztuki przy budynku B1,
2.36.4.2. 2 sztuki przy budynku B2,
2.36.4.3. 1 sztuka przy budynku B3,
2.36.5. 3 sztuki o pojemnosci 17 Mg przy budynkach B19 i B21
2.36.6. 9 sztuk o pojemnosci 20 Mg kazdy:
2.36.6.1. 6 sztuk przy budynkach B6+B11,
2.36.6.2. 3 sztuki przy budynkach B20 i B22+B24.

W postanowieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.
uzgadniajacym realizacje przedsigwzigcia wystapity oczywiste omytki pisarskie, ktore na etapie
konsolidacji uwarunkowan nalozonych przez instytucje opiniujace i uzgadniajace zostaty zweryfikowane.
W decyzji zawarto poprawne (zgodne z treécig Raportu Oddziatywania na Srodowisko) dane okreslajace
uwarunkowania.
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3. W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
0 00$ brak jest koniecznosci:
3.1. przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
3.2. przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.
Pismem z dnia 28 maja 2020 r., znak: RGN-1V.6220.01.2020, zgodnie z art. 10§ 1 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomiono Strony o zakonczeniu

postepowania administracyjnego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow
i materiatéw w przedmiotowej sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono zadnych uwag oraz
Wnioskow.

Majac na uwadze calo$é¢ przeprowadzonego postgpowania, uwzgledniajac wniosek Strony,
w oparciu o wskazane we wstepie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzjg, o kiorej mowa
wart. 72 ust. 1, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2 2020 1. poz. 283,).

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1, w terminie okreslonym w art. 72 ust. 3 i 4 ustawy 0o$. Do zmiany decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie
Wikp. ul. Bolestawa Chrobrego 31 za posrednictwem Burmistrza Cybinki w terminie 14 dni od dnia
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 256), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania Strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
1) Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.
Otrzymuja:
1) AGRO BIEGANOW Sp. zo0.0,,
2) CARGILL POLAND Sp.zo.0.,
3) PGL LP Nadlesnictwo Cybinka
4)  Gmina Cybinka
5) aa.
Do wiadomosci:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

2) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Sprawe prowadzi: Grzegorz Smolarski.
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Zatgcznik 1 do decyzji
z dnia 19 czerwca 2020 r.,
Znak: RGN-1V.6220.01.2020

Charakterystyka przedsigwzigcia

Pod nazwa: Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczng oraz budowa
biogazowni rolniczej na dziatkach 98/42, 98/43, 98/44, 98/22, 1145/2, 98/23, 98/45,
98/34, 98/35, 98/32, 98/33, 98/31 w Bieganowie - obreb Grzmigca, gmina Cybinka

Rodzaj: Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturg socjalno-sanitarno-techniczng oraz budowa

biogazowni rolniczej

Skala: W planowanych obiektach chlewni odbywac sie bedzie produkcja trzody chlewnej w systemie

otwartym-bezsciotkowym, obejmujgca: rozrod, budynki macior w cigzy, porodéwki i odchowanie

warchlakow do wagi 30 kg, oraz reprodukcje stada podstawowego loch — remont stada. Osobnym

budynkiem bedzie wydzielona kwarantanna.

Zatozenia technologiczne produkcji:

- Tygodniowy system produkcji - tj. w kazdym tygodniu formowana jest 1 grupa technologiczna.

- Po odsadzeniu, lochy wstawiane s do sektora krycia bud. B3 - formowanie grupy technologicznej.

- Po pokryciu, lochy trafiaja w kojce pojedyncze na okres 4 tygodni. Budynki B4 i B5.

- Nastepnie zwierzeta przemieszczane sg do sektora loch proénych na okres 12 tygodni. Budynki B6
do B11.

- Na 3 dni przed porodem nastepuje wejscie na porodowke. Budynki B12 do B18.

- Laktacja z odchowem prosigt ssacych — 4 tygodnie.

- Odchow warchlakow do sprzedazy - 6,5 tygodnia. Budynki B18 do B24.

Usytuowanie przedsigwzigcia - Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na wybudowaniu nowych,

w miejscu obecnie istniejace] fermy, 24 budynkow inwentarskich przeznaczonych do hodowli fermy trzody

chlewnej, poczekalni, obiektow pomocniczych (w tym pomieszczer socjalno-magazynowych), na terenie

dzialki o nr 98/42 o pow. 8,5959 ha a takze budowe budynku kwarantanny i budowe obiektow biogazowni

o mocy do 2 MW na terenie dz. nr 98/23 o pow. 6,2441 i nr 98/45 o pow. 5,9743. Jest on obecnie

niezabudowany i uzytkowany jako grunty rolne. Nie stanowi on wysokiej wartosci przyrodniczej. Sa to

grunty Vi VI klasy czyli stabej i bardzo stabej

Rodzaj technologii.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na wybudowaniu nowych, w miejscu obecnie istniejacej

fermy, 24 budynkéw inwentarskich przeznaczonych do hodowli fermy trzody chlewnej, poczekalni,

budowe obiektéw pomocniczych (w tym pomieszczen socjalno-magazynowych) na terenie dziatki o nr

98/42 o pow. 8,5959 ha a takze budowe budynku kwarantanny i budowe obiektéw biogazowni o mocy do

2 MW na terenie dz. nr 98/23 o pow. 6,2441 i nr 98/45 o pow. 5,9743.

Planowana obsada na fermie trzody chlewnej wyniesie 4725,8 DJP. Wszystkie obiekty inwentarskie bedg

potaczone ze soba technologicznie za pomoca tacznikéw, a ferma skiadaé sie bedzie z funkcjonalnych

czesci: sektora loch remontowych i odchowalni tucznikow, sektora krycia, sektora loch prosnych, sektora

porodowego, sektora warchlakow, sektora knurow oraz kwarantanny.

W planowanych obiektach chlewni odbywa¢ sie bedzie produkcja trzody chlewnej w systemie

otwartym-bezscidtkowym, obejmujaca: rozréd, budynki macior w cigzy, porodowki i odchowanie

warchlakéw do wagi 30 kg, oraz reprodukcje stada podstawowego loch — remont stada. Osobnym

budynkiem bedzie wydzielona kwarantanna.
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Zatozenia technologiczne produkciji:
- Tygodniowy system produkciji — tj. w kazdym tygodniu formowana jest 1 grupa technologiczna.
- Po odsadzeniu, lochy wstawiane sg do sektora krycia bud. B3 - formowanie grupy technologicznej.
- Po pokryciu, lochy trafiajg w kojce pojedyncze na okres 4 tygodni. Budynki B4 i BS.
- Nastepnie zwierzeta przemieszczane sq do sektora loch pro$nych na okres 12 tygodni. Budynki B6
do B11.
- Na 3 dni przed porodem nastgpuje wejscie na porodowke. Budynki B12 do B18.
- Laktacja z odchowem prosiat ssacych - 4 tygodnie.
Odchow warchlakéw do sprzedazy — 6,5 tygodnia. Budynki B18 do B24.
Grupy zwierzat:
Tuczniki do 110kg - 6 komor x 240 szt. = 1440 miejsca
Loszki remontowe — 20 kojcow x 45 szt. = 900 miejsca
Loszki dostepne — 12 kojcow x 40 szt. = 480 miejsca
Knury — 43 miejsca
Maciory pojedynki — 2020 miejsca
Maciory cigza — 4176 miejsca
Maciory porodéwka — 20 komér x 80 szt. = 1600 miejsca
Warchlakarnia - 29 komér x 1064 szt. = 30 856 miejsca (28 kojcow x 38 szt. komora)
Kwarantanna — 352 miejsca (16 kojcow x 22 szt.)
Opis technologiczny pracy fermy
Ferma bedzie pracowac¢ w systemie tygodniowym (taka sama ilos¢ macior jest kryta w kazdym tygodniu
roku, tworzac technologiczng grupe produkcyjna).
Praca na tego typu obiektach prowadzana jest przez wyspecijalizowane zespoly rozrodu, porodowy
i zespot z odchowalni warchlakéw. Ludzie ci majg swoje zadania, ktére w pewnym momencie sie koncza
i kolejny zespot przejmuje zwierzeta, calo$¢ koordynuje kierownik obiektu wraz ze swoim zastgpca.
Na sektor rozrodu, trafiaja maciory odsadzone z porodéwki. Codziennie przez sektor rozrodu przechodzi
obstuga z knurem i wyszukuije objawy rujowe u macior i loszek. Po 4-6 dniach maciory odsadzone zwykle
wykazujg objawy rujowe. Zwierzeta bedace w ruiji trafiajg do kojcow pojedynczych, gdzie, na zasadzie
.weza" (ustawia sig je po kolei, poczynajac od pierwszego kojca, na ostatnim kojcu koriczac), ustawiane
sq i kryte. W budynku rozrodu znajduje sie rowniez komora L3, z kojcami zbiorowymi z loszkami. Loszki
po osiagnieciu wieku 33-34 tyg. i wagi min. 140kg, wykazujace objawy rujowe trafiajg do kojcow
pojedynczych i tam sg kryte.
Zwierzeta, w kojcach pojedynczych, po kryciu przebywaja 28 dni, jest to okres niskiej cigzy. Tygodniowa
grupa technologiczna pokrytych zwierzat to 365 szt./tydzien. Maciory i loszki przebywajg w kojcach
pojedynczych do 28. dnia ciazy. Od 18. dnia ciazy zaczyna sig wyszukiwac tak zwane powtorki. Obstuga
postepuje tak samo jak przy wyszukiwaniu objawow rujowych. Maciory wykazujgce objawy rujowe (to
oznaka, Ze nie sq W cigzy), sq przeganiane do odpowiedniego miejsca w ,wezu” i kryte ponownie ze
swojg nowa grupg. Dopuszczalna jest jedna powtorka, przy drugim powtorzeniu zwierze jest brakowane
ze stada. W 26 dniu cigzy kierownik bada, przy pomocy aparatu USG, pro$no$¢ macior. Maciory prosne
trafiajg do kojcow zbiorowych na budynkach wysokiej ciazy, a nieprosne wracajg na rozrod. W przypadku
macior nieproénych obowigzuje podobna zasada jak w przypadku macior powtarzajacych — drugie
stwierdzenie nieprosnosci brakuje zwierze ze stada.
Maciory proéne z kojcow pojedynczych trafiajg na 12,5 tygodni do kojcéw zbiorowych na budynkach
wysokiej cigzy. Tam roéwniez ustawione sg na zasadzie ,weza'. Po kolei od pierwszego kojca do
ostatniego. To utatwia identyfikacje grup i prace z nimi.
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Maciory z budynkow wysokiej ciazy, po 12,5 tygodniach, na 2-3 dni przed porodem trafiajg do
poszczegolnych budynkow/komér porodéwki. W tych budynkach kazda maciora ma oddzielny kojec, dla
niej i dla jej nowo narodzonych prosiat. Dla jednej grupy technologicznej macior, przygotowanych do
porodu, przewiduje sie 4 komory porodowe, o liczebnosci 80 szt. kazda. Po trwajacej 28 dni laktacji,
maciory odsadzane sg na rozréd i cykl ponownie sig powtarza. Prosigta natomiast trafiajg do
odchowalni  warchlakéw. Tygodniowa grupa technologiczna odsadzana jest na dwa razy. Dwie komory

w poniedziatek, i dwie komory w czwartek. Komory porodowe sg odsadzane i zasiedlane w systemie ,all
in all out’ (cale pomieszczenie puste, cale pomieszczenie pelne), co oznacza, ze maciory trafiajg na
pusta, czystg umyty i zdezynfekowana porodéwke i opuszczajq ja w catosci po dosadzeniu. Prosieta
Z jednej komory porodowej trafiaja do jednej komory warchlakarni. Komora porodowa po odsadzeniu
macior i prosiat jest myta, przy uzyciu maszyn cisnieniowych, oraz dezynfekowana.

Odchowalnia warchlakéw sktada sie z 29 komér. Cykl produkcyjny warchlaka trwa 7 tygodni. Prosieta
odsadzone z porodowki trafiajg na czystq umyta i zdezynfekowang komore. Zasada przewiduje, ze
Z jednej komory porodowej wszystkie prosieta trafiajg na jedng komore odchowalni warchlakow.
Warchlaki po osiagnieciu masy ok. 29 kg. sg tadowane na specjalistyczne transporty i wywozone z fermy.
Komory odchowalni warchlakow pracujg w tym samym systemie co komory porodéwki -,all in all out”. Po
sprzedazy warchlakow, pusta komora, jest myta, przy uzyciu maszyn cisnieniowych, oraz
dezynfekowana. Tak przygotowana moze podjac kolejna grupe prosiat odsadzonych.

Ruch pojazdoéw i transport

Planowany jest transport w ilosci 25 samochodow ciezarowych tygodniowo.

Roztadunku i zatadunku zwierzat - wytacznie w porze dziennej (od godziny 6 do 20) maksymalnie do
5 godzin na dobe.

Transport samochodowy - hatas komunikacyjny (krotkotrwaly), odbywajacy sie wytacznie w porze
dziennej i zwigzany z procesami:

- dostawy paszy granulowanej do siloséw paszowych,

- odbioru zwierzat padtych, odpadéw komunalnych oraz $ciekéw socjalno- bytowych.

Usredniony transport bedzie odbywat sie do 6 razy dziennie w godzinach od 6 do 20, od poniedziatku do
piatku (z wytaczeniem sobdt i niedziel).

Nie przewiduje sig poruszania samochodéw osobowych po terenie fermy (15 miejsc parkingowych przy
fermie), z wyjatkiem powaznych awarii technicznych, kiedy bedzie wymagane umozliwienie wjazdu
specjalistycznemu pojazdowi na teren fermy,

Gnojowica

Przyjeta technologia zaklada magazynowanie odchodéw w szczelnych kanatach gnojowicowych pod
rusztem betonowym i kojcami dla zwierzat, skad nastepnie, poprzez dwie przepompownie trafia¢ bedzie
do projektowanego zbiornika magazynowego wchodzacego w skiad obiektow biogazowni. Glebokosé
kanalow gnojowicowych w sektorach loch prosnych, remontowych, knuréw, ekspedycii loch, sektorze
warchlakowym, i porodowym wynosi ok. 60 cm.. Laczna pojemno$é kanatéw wyniesie ok. 20 000 m3
natomiast pojemno$¢ zbiornika magazynowego 1200 m2. Roczna produkcja gnojowicy dla catej fermy
wyniesie ok. 85 000 m3,

Wybieranie gnojowicy z kanatéw gnojowicowych nastepowac bedzie poprzez wyciagniecie korkow PCV
znasad siodlowych usytuowanych ~w dnie kanafu. Nieczystosci odprowadzane beda rurami
kanalizacyjnymi do przepompowni, skad podci$nieniowo beda transportowane do zbiornika
magazynowego biogazowni. Gnojowica bedzie wykorzystana jako substrat do produkcji biogazu
w biogazowni.
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Ferma zaopatrywana bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej w ilosci 310m3/h.

Ogrzewanie budynkéw bedzie za pomocg nagrzewnic wodnych a cieplo dostarczane bedzie

z projektowanej biogazowni. Moc zainstalowanych urzadzen cieplnych, wykorzystujacych energie cieping

wynosi ok. 2760 kW.

Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowany bedzie budynek na sztuki padie nr B29, w ktérym

gromadzone sg padie sztuki zwierzat, nastepnie sq wywozone do zaktadu utylizacyjnego przez

upowaznione firmy posiadajacego stosowne uprawnienia do utylizacji tych odpadéw. Odbiér padliny

odbywac sie bedzie bez zbednej zwloki.

Bigazownia

W ramach planowanego przedsiewziecia jest budowa biogazowni rolniczej o mocy elekirycznej

zainstalowanej do 2 MW i mocy cieplnej do 2,15 MW, ktora zostanie zlokalizowana przy fermie na terenie

dziatek o nr ew. 98/23 i 98/45.

Celem budowy biogazowni rolniczej jest:

— Utylizacja wytwarzanej gnojowicy i obornika (spefnienie wymogdw tzw. Programu Azotanowego

z dyrektywy azotanowej)

— Zasilania potrzeb grzewczych (cieplowniczych) fermy

Roczna szacowana produkcja biogazu wynosi do ok. 7.700.000 m® (o zawartoSci metanu do

ok. 4.650.000 m? metanu).

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa nowych obiekiow budowlanych wraz

z infrastrukturg techniczna i technologiczng oraz montaz urzadzen technicznych do wytwarzania energii

skiadajacych sie na instalacje odnawialnego Zrodta energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia

20 lutego 2015r. 0 odnawialnych zrodtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z pdZniejszymi zmianami, tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213).

Obiekty oraz infrastruktura towarzyszaca zintegrowane beda z obiektami planowanej fermy poprzez:

—  sie¢ techniczng thoczaca z fermy do biogazowni gnojowice,

— siet cieplownicza dostarczajaca ciepto wytwarzane w biogazowni do fermy.

Instalacja odnawialnego Zrodia energii wytwarza¢ bedzie biogaz rolniczy z biomasy pochodzenia

rolniczego, kiory dalej zasilac bedzie jednostke wytworcza do wytwarzania energil elekirycznej i ciepla

w kogeneracj.

Zakres inwestycji obejmowac bedze

— Budowe budynkow i budowli, w tym zbiomikow do wylwarzania i magazynowania biogazu

z armaturg i urzadzeniami technicznymi oraz silosami do magazynowania biomasy sypkiej przed

procesem,

Budowe przylaczy:

e energetyczne na wiasne potrzeby ok. 200 kW (dwukierunkowe) i do wyprowadzenia mocy
wytwarzanej do sieci $redniego napiecia SN

e woda jak w rozwigzaniu dla fermy

¢ kanalizacyjne: szambo — zbiornik bezodptywowy

Budowe sieci miedzy obiektowych,

Posadowienie urzadzen technicznych na fundamentach,

Posadowienie urzadzen technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach,

Budowe drog wewnetrznych i placow manewrowych,

Organizacje matej infrastruktury,

Pozostal infrastruktura wymagana przepisami prawa unijnego, krajowego i lokalnego.
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Rodzaj technologii:

W wyniku eksploatacji biogazowni wytwarzany jest biogaz w trybie ciggtym w tzw. mokrej, beztlenowej

fermentacji w warunkach temperatury procesu odpowiadajacy bakteriom termofilowej lub mezofilnej. Do

produkcji biogazu wykorzystywana jest biomasa oraz odpady. Czas retencji ok. 45 dni.

Parametry biogazu:

—  Wartos¢ opatowa: ok. 18,7 MJ/Nm3 (udziat CH4 ok. 59%)

~  Skiad:

o CHs59%

e CO239%

o Tlen 1%

o Azot1%

e Pozostale gazy resztkowe <<1%, w tym H2S na poziomie 200 ppm

e czyli 0,02% (ta w zbiomikach), ktéra po opuszczeniu komor fermentacii, ale przed konsumpcjg
w jednostce kogeneracji zostanie dodatkowo redukowana do poziomu ponizej 100 ppm).

Biogaz po opuszczeniu zbiornikow magazynowych (komér fermentacyjnych) kierowany bedzie do stacii

uzdatniania biogazu, na ktéra sktadajq sie nastepujace urzadzenia w sieci gazowej zanim biogaz zostanie

spalony w jednostkach kogeneracii:

— Schtadzacz (surowy biogaz jest wilgotny o temp. 40°C opuszczajac komore fermentacii schtadzany
jest do temp. 8-69C, w wyniku czego nastepuje wykroplenie wilgotnosci)

—  Filtr weglowy (surowy biogaz nawet po biologicznym oczyszczaniu (natlenianie, w wyniku ktorego
H2S redukowany jest z postaci gazowej) w komorze magazynowej czesto zawiera stgzenia
siarkowodoru powyzej poziomu akceptowanego przez producentéw agregatow pradotworczych
> 100 ppm i wymaga dalszego zredukowania do poziomu ponizej 100 ppm. Do tego stosuje sig
wegiel aktywny, ktory pochtania H2S w wyniku przeptywu biogazu).

—  Przeptywomierz do pomiaru ilosci biogazu

Dmuchawa podnoszaca ciénienie biogazu z niskich cisnien rzedu 1-3 Mbar w komorze do poziomu

100 Mbar wymaganego w komorze spalania agregatu pradotworczego.

Substraty wykorzystane do produkcji biogazu:

— Gnojowica $winska z fermy w ilosci ok. 80.000 m* (Mg) rocznie (z wiasnego zrodta — fermy
szacowana realnie do pozyskania z fermy), lecz nie wigcej niz 85.000 m3, jak obliczono w Tabeli 4
powyzej stosujac wymagana metodyke zgodng z Programem Azotanowym.

—  Obornik bydlecy w iloéci ok. 15.000 Mg rocznie (z wtasnego zrédta — fermy lub z lokalnych ferm)

— Kiszonka kukurydziana lub inna ro$lina energetyczna w iloci ok. 15.000 Mg rocznie (wtasna uprawa
lub nabywana od lokalnych rolnikow)

Pozostalosci przemystu przetwarzajacego produkty pochodzenia rolniczego (przemyst spozywczych)

w ilosci ok. 30.000 Mg rocznie;

W wyniku spalania oczyszczonego gazu w ukladzie kogeneracji — opartego o jednostke kogeneracji

z agregatem pradotworczym i silnikiem gazowym do wytwarzania energii elektrycznej i ciepta lub

2 jednostek o facznej mocy elektrycznej zainstalowanej wynoszacej do 2000 kW oraz do ok. 2150 kW

mocy cieplnej.

Szacuje sie $rednioroczny czas pracy jednostki kogeneracji petng mocg na poziomie 8500h, przy

zachowaniu ciggtego procesu produkcji biogazu.

Oprocz energii elektrycznej i ciepinej biogazownia bedzie wytwarzata rowniez nawoz (jako produkt po

fermentacji — substrat koricowy) wielosktadnikowy zawierajacy takie pierwiastki jak azot, fosfor i potas.
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W ramach przedsiewzigcia:

- gnojowica z planowanej fermy trafia¢ bedzie rurociagiem do utylizacji w biogazowni, rurocigg bedzie

wybudowany w ramach przedsiewzigcia (transport grawitacyjny wspomagany pompowo),

- plynna masa pofermentacyjna trafia¢ bedzie rurociagiem do istniejacego zbiornika typu laguna ozn. ,a",

rurociag bedzie wybudowany w ramach przedsigwziecia (transport grawitacyjny wspomagany pompowo),

- masa pofermentacyjna przelewana z wykorzystaniem pomp do laguny ozn. ,b",

- masa pofermentacyjna przelewana z wykorzystaniem pomp do laguny ozn. ,c”,

- masa pofermentacyjna grawitacyjnie przelewana do laguny ozn. ,d” ,z ktorej przekierowana bedzie

istniejacym rurociagiem do istniejacego punktu dystrybuciji w celach nawozowych na gruntach rolnych.

Laguny polozone sg na nastepujacych nr ewidencyjnych dziatek: 98/44, 98/34, 98/32.

Pojemno$c¢ lagun:

a-9.000 m?

b-11.800 m3

¢ - 10.500 m3

d-12.500 m3

Razem (a+b+c+d) = 43.800 m3

Bilans masowy produktow, poiproduktow i produktéw ubocznych dziatalnosci operacyjnej:

— Biogaz (potprodukt) w catosci przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej i ciepta. Roczna
produkcja szacowana wynosi do ok. 7.700.000 m? (o zawartosci metanu do ok. 4.650.000 m?
metanu).

—  Energia elektryczna (produkt): ok. 16.000 MWh rocznie

—  Ciepto (produkt): ok. 62.000 GJ rocznie.

— Masa pofermentacyjna nawozowa (produkt uboczny): do ok. 131.000 Mg rocznie

Wykorzystanie produktow na rynku:

— Zagospodarowanie masy pofermentacyjne]

— energia elektryczna: zasili krajowy system elektroenergetyczny po sprzegnigciu jednostki
wytworczej za pomoca stacji transformatorowej i przytacza do lokalnej sieci $redniego napigcia SN.

ciepto wytwarzane w instalacji wykorzystane zostanie w celach technologicznych biogazowni oraz na

potrzeby grzewcze fermy.

Zapotrzebowanie na media i energie:

— Ferma trzody chlewnej
o woda: zrodlem bedzie ujecie gminne, szacunkowe zapotrzebowanie wyniesie: ok. 310 m%/dobe
e energia elektryczna — moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych na fermie wyniesie ok. 700
kW, co przektada sie na roczne zuzycie energii elektrycznej w ilosci ok. 2500 MWh.
e energia cieplna - moc zainstalowanych urzadzen cieplnych na fermie wyniesie ok. 2760 kW, co
przektada sie na roczne zuzycie energii cieplnej w ilosci ok. 50 500 GJ
— Biogazownia
e woda: zrodlem bedzie ujecie gminne, szacunkowe zapotrzebowanie wyniesie:0,24 m?/dobe
e energia elektryczna: ok. 160 MWh/m-c
e energia cieplna: ok. 24.000 GJ sredniorocznie

W ramach planowanego przedsigwziecia nie beda wykonywane prace rozbidrkowe. Prace rozbidrkowe

istniejacej fermy zostang wykonane przed rozpoczeciem planowanego przedsigwzigcie na podstawie

uzyskanych zezwoleri zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
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Warianty alternatywne przedsiewzigcia.

Jako wariant alternatywny mozna przyja¢ inny wariant technologiczny w hodowli trzody chlewnej

zwigzany z rozrodem, odchowaniem prosiat a dalej warchlakow do 30 kg lub inne rozwigzania procesu

hodowli. Zastosowaé mozna innego rodzaju kojce lub inne wydzielenia. Wariantem moze by¢ rowniez
inny sposdb ogrzewania.

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania jako wariant alternatywny przyjeto Sciotkowy sposob chowu.

Sposob ten spowoduje wzrost kosztow utrzymania zwierzat oraz wieksze nakfady pracy. System na

glebokiej Scidtce jest korzystnym rozwigzaniem ze wzgledu na dobrostan zwierzat. Ten system zaspokaja

wszystkie potrzeby behawioralne zwierzat oraz ogranicza schorzenia konczyn czesto obserwowane

w systemach bezsciotowych. Wariant ten wigze sie rowniez z koniecznoscig zakupu stomy oraz budowy

ptyty obornikowe;.

Rozwiazania chronigce srodowisko.

W celu zapobiegania i ograniczenia negatywnych oddzialywan na $rodowisko planowanego

przedsiewziecia na etapie:

— realizacji przedsigwzigcia

— eksploatacji przedsiewziecia

— likwidacji przedsiewziecia

Zostang podjete dziatania polegajace na:

—  przygotowaniu projektu prac realizacyjnych z uwzglednieniem wymagan ochrony

— S$rodowiska,

— sprawnym przeprowadzeniu realizacji przedsiewziecia wg wczesniej przygotowanego projektu prac
realizacyjnych,

— prowadzeniu eksploatacji przedsiewziecia do czasu jego likwidacji, z zachowaniem przyjetych
wczesniej zalozen, uwzgledniajacych wymagania ochrony srodowiska,

— modernizacji przedsiewziecia, w celu dostosowywania go do zmieniajgcych sie przepisow (m.in.
w zakresie ochrony $rodowiska) oraz wykorzystania rozwijajacej sie techniki, dotyczacej punktow
recyklingu samochodéw wycofanych z eksploatacii,

— likwidacji przedsiewzigcia i przywrdceniu terenu do stanu wedtug przepisow | nakazow, ktore beda
obowigzywac w tym zakresie, w czasie jego catkowitego zamkniecia.

Rozwigzania chronigce $rodowisko na etapie realizacji przedsigwziecia:

—  stosowanie maszyn oraz samochodéw przewozacych materiaty budowlane sprawnych technicznie,
uzytkowanie ich zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

—  systematyczne kontrolowanie stanu technicznego maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub
paliw dokonywanie ich neutralizacji przy uzyciu sorbentow;

—  wytwarzane odpady gromadzone bedg czasowo w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, a po
ich napetnieniu przekazane uprawnionemu podmiotowi.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia teren inwestycji, zostanie dostosowany do potrzeb prowadzonej

dziatalnosci, poprzez poprowadzenie rozwigzan technicznych i organizacyjnych majacych na celu

ograniczenie do minimum ucigzliwo$ci, zaréwno dla ludzi jak i Srodowiska przyrodniczego.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujace rozwigzania chronigce srodowisko:

—  w zakresie korzystania z wod:

e zastosowanie do pojenia zwierzat zapobiegajacego rozlewaniu sie wody oraz umozliwiajacego
pobdr wody w zalezno$ci od potrzeb,

e prowadzenie na biezaco przegladow instalacji wodociagowej pozwalajgcej na szybkie wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci,
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kalibracja instalacji do pojenia zwierzat przeciwdziatajaca rozlewom wody,

nie pobieranie wody z wiasnych uje¢ wod podziemnych,

magazynowanie gnojowicy w szczelnych kanatach i odprowadzanie wewnetrzng kanalizacjg do
przepompowni i dalej do biogazowni ,

zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczen w gigb gruntu poprzez wykonanie
nawierzchni szczelnych w miejscach narazonych na zanieczyszczenie - drogi, place
manewrowe, miejsca gromadzenia odpadéw.

Ponadto $rodowisko gruntowo-wodne na terenie fermy zabezpieczone jest przed zanieczyszczeniem
przez stosowanie szczelnych powierzchni, na ktérych odbywa si¢ gromadzenie i przechowywanie
substanciji i materiatow stanowigcych potencjalne zagrozenie dla $rodowiska.

W celu niedopuszczenia do infiltracji magazynowanej gnojowicy w kanatach gnojowych do podioza
zastosowano izolowanie od podioza geomembrana.

—  wzakresie emisji do powietrza:

utrzymanie zalecanej obsady zwierza,

mechaniczna wentylacja pracujaca cyklicznie w funkcji zewnetrznych temperatur.

stosowane zroinicowanego Zywienia fazowego, gdzie dla poszczegéinych grup
technologicznych zwierzat przewidziano rozne rodzaje diet. Diety dostosowane s3 do potrzeb
energetycznych oraz zapotrzebowania na biatko zwierzat poszczegdinych grup produkcyjnych.
Dzieki temu zwierzeta prawidiowo si¢ rozwijaja, efekiywnie wykorzystujg zawarte w karmie
biatko, a zarazem zmniejszana jest zawarto$¢ azotu w odchodach. Pozwala to na zmniejszenie
emisji ziowonnych nawet od 22-41%,

utrzymywaniu czystosci w chlewni, a tym samym na minimalizowaniu rozprzestrzeniania sig
odorow na terenie fermy oraz poza obiektami.

bezposredni transport gnojowicy z kanatéw gnojowych podziemnym rurociggiem do biogazowni;
padie sztuki beda bez zwioki odbierane przez uprawnionego odbiorce, a do czasu odbioru
przechowywane w konfiskatorze w warunkow zapobiegajacych powstawania substancyi
Ziowonnych,

transport surowcow do biogazowni odbywac sie bedzie w sposob chroniacy przed parowaniem
do powietrza | emisig nieprzylemnych Zapachow,

proces technologiczny fermentacy i produkcy biogazu oparty jest na podciSnieniowym systemie
przyjecia poszczegdinych surowcow, zastosowanych urzadzeniach szczelnych i systemu
zabezpieczajacego przed sirata metanu i jednoczesSnie emisjg odorow do powietrza.

Biogaz przed spalaniem zostanie uzdatniony ze wzgledu na zawartos¢ siarkowodoru, ktory jest
toksyczny i ma nieprzyjemny zapach (zepsutych jaj). Instalacja zostanie wyposazona w ukiad
odsiarczania oraz instalacje do chfodzenia, odwodnienia oraz osuszenia biogazu.

Do spalania biogazu zastosowany bedzie ukiad oparty o jednostke kogeneracii z agregatem
pradotworczym i silnikiem gazowym do wytwarzania energii elekirycznej i ciepta lub 2 jednostek
o tacznej mocy elektrycznej zainstalowanej wynoszacej do 2000 kW oraz do ok. 2150 kW mocy
cieplnej, ktory produkowaC bedzie energie elekiryczng oraz energig cieplng dla potrzeb
projektowanej fermy trzody chlewnej i biogazowni oraz sprzedaz nadwyzszki produkowane;
energii

Zasilanie fermy trzody chlewnej oraz biogazowni w energie elektryczna i cieping z OZE ( uktadu
kogeneracyjnego biogazowni ).
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—  wzakresie ochrony przed halasem:

zastosowanie wysokosprawnego i niskoemisyjnego pod wzgledem hatasu systemu wentylaci,
stosowanie do budowy materiatéw charakteryzujacych sie wysoka izolacyjno$cig akustyczng ,
planowanie aktywnosci na terenie fermy oraz biogazowni miedzy innymi dostawa paszy,
zatadunek siloséw oraz dostawa substratow do biogazowni bedzie odbywac sie glownie w porze
dnia,

zbiorniki wstepne, fermentacyjne i korcowe beda zadaszone a zainstalowanymi uktadami
mieszajacymi wewnaftrz zbiornikéw, dodatkowo ograniczajac emisje hatasu,

unikanie niepotrzebnego zaniepokojenia zwierzat w czasie karmienia oraz komunikacji wewnatrz
budynkdw inwentarskich;

dokonywanie okresowych przegladéw najbardziej ucigzliwych pod wzgledem akustycznym
urzadzen w celu wyeliminowania nadmierego zuzycia elementéw bedacych zrodtem hatasu
(m.in. okresowe czyszczenie fopatek wentylatorow i przeglad fozysk osi).

Wyttumienie uktadu Kogeneracji do wartosci 108 dB.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg, eksploatacjg i pozniejszg likwidacjg przedsiewziecia
prowadzone beda w godzinach dziennych.

Zastosowane urzadzenie technologiczne beda nowoczesne i posiadac bedg wszystkie niezbedne atesty.
Stad tez, nie beda one zrodiem nadmiernego hatasu i wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza.

— ograniczenie ilo$ci wytwarzanych odpadow

Na terenie planowanego przedsiewzigcia bedzie funkcjonowat system gospodarowania odpadami
uwzgledniajacy:

zapobieganie powstawaniu nadmiernych ilosci odpadéw,

selektywng zbiorke,

zapewnienie statego odbioru dla odpadéw nie nadajacych sie do diugotrwatego magazynowania,
zgodne z przepisami bezpieczne tymczasowe magazynowanie,

prowadzenie ewidencji wytwarzanych i przekazywanych odpadéw w systemie BDO,
przekazywanie odpadéw do zagospodarowania lub utylizacji podmiotom legitymujacych sie
stosownymi zezwoleniami,

postepowanie z odpadami zwierzat chorych w sposéb zgodny z przepisami weterynaryjnymi,
aby zmniejszy¢ ilos¢ pofermentu zastosowany zostanie separator;

wykorzystanie pofermentu jako nawozu organicznego, w tym spefnianie przepisow ustawy
0 nawozach i nawozeniu.

Wszystkie etapy hodowli oraz produkcji biogazu beda prowadzone zgodnie z zatozonym rezimem
technologicznym, w celu zminimalizowania ilosci powstajacych odpadow.
— ochrona srodowiska gruntowo-wodnego

do budowy obiektéw i ich wyposazenia wylonione zostang firmy posiadajace do$wiadczenie
| zaplecze maszynowo-sprzetowe,

kierownik budowy, kierownik kontraktu oraz inspektorzy nadzoru bedg zobligowani do
zachowania najwyzszych standardow jakosci wykonywanych prac i robét

przygotowane zostanie zaplecze budowy wyposazone w sanitariaty oraz miejsce do czasowego
sktadowania odpadéw komunalnych.

umowy z wykonawcami i podwykonawcami obwarowane bedg stosownymi restrykcjami, w tym
finansowymi za niestosowanie sie do wymogow zapewnienia dobrej jakosci maszyn i urzadzen
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wykorzystywanych do budowy, a za nadzér ich respektowania odpowiedzialni bgdg wg.
kompetencii kierownik budowy, kierownik kontraktu oraz inspektorzy nadzoru.

podjeta bedzie umowa z lokalnymi stuzbami i firmami gospodarki odpadami i $ciekami do
cyklicznego odbierania gromadzonych w czasie budowy i w okresie uzytkowania odpadow
komunalnych oraz $ciekow,

prace ziemne prowadzone bedg w sposéb zapewniajacy wykorzystanie warstwy humusu
zdjetej z obszaru planowanego pod zabudowe i pod wykopy do ponownego wykorzystanie na
pozostatym obszarze biologicznie czynnym,

cata instalacja, w tym kubaturowe obiekty (zbiorniki) i sieci wykonane zostang zgodnie
znormami i projektami, a przed oddaniem do uzytkowania zostanie wykonana proba
szczelnosci,

wewnetrzna powierzchnia zbiornikéw Zelbetowych w przestrzeni gazowej bedzie chroniona
poprzez zastosowanie specjalnych zabezpieczen przed korozja,

na terenie biogazowni wszystkie zbiorniki (z wylaczeniem zbiornika typu szambo) bedg ze sobg
potaczone technologicznie w obiegu cieczy umozliwiajac przepompowanie cieczy z jednego
zbiornika do innego umozliwiajac przepompowanie cieczy ze zbiomika wykazujacego
nieszczelnosé.

plyta denna silosow do skiadowania kiszonek i pozostatej sypkiej biomasy bedzie wykonana ze
spadkiem, w technologii nie przejazdowej z korytkiem do odprowadzenia odciekow do zbiornika
na odcieki, z wykorzystaniem ich w procesie fermentacii.

przeglad budowli i sieci wykonywany bedzie cyklicznie zgodnie z natozonymi normami
i przepisami w tym zakresie,

transport plynnej masy pofermentacyjnej odbywa¢ bedzie sie do lagun i z lagun na grunty rolne
do nawozenia z wykorzystaniem sieci technicznych,

zbiorniki fermentacyjne wyposazone beda w czujniki poziomu napetnienia,

wszystkie zbiomiki, w tym wstepny do magazynowania gnojowicy surowej z fermy, zbiomniki
fermentacji, zbiomik na ciecze fermentacyjne po separacji wykonane zostang w technologii
zelbetowej. Laguny do czasowego skiadowania masy pofermentacyjnej (istniejace) wykonane
s3 w technologii membranowej z materialéw sztucznych (zbiomiki zamknigte) polozonych na
utwardzonym podiozu),

stan techniczny pojazdow i urzadzen, stanowiacych potencjaine zrodto zanieczyszczenia gruntu
i wéd substancjami ropopochodnymi, bedzie systematycznie kontrolowany;

plac budowy nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacji powstatych
ewentualnie wyciekow substancji ropopochodnych;

stala kontrola stanu technicznego pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie inwestycji
i stanowigcych potencjalne  Zrodlo  zanieczyszczenia gruntu i wod  substancjami
ropopochodnymi.

Srodowisko gruntowo-wodne na terenie fermy zabezpieczone jest przed zanieczyszczeniem przez
stosowanie szczelnych powierzchni, na ktérych odbywa sie gromadzenie i przechowywanie substancii
i materialow stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska.

W celu niedopuszczenia do infiltracji magazynowanej w kanatach gnojowicy zastosowano izolowanie od
podioza geomembrana.
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— ochrona krajobrazu
Realizacja przedsiewzigcia oraz jego eksploatacja nie wptynie na ksztattowanie krajobrazu z uwagi na to,
iz krajobraz zostat juz uksztattowany w wyniku funkcjonujacej od lat fermy trzody chlewnej
a przedsigwziecie realizowane bedzie w wiekszo$ci na terenie przeksztalconym antropogeniczne.
Caly obiekt biogazowni zostanie architektonicznie wkomponowany w otaczajacy teren, bez ingerencii
i szkody dla otaczajacego krajobrazu. Zbiomiki fermentacyjne zostaly zaprojektowane jako catkowicie
lub w wigkszej czesci ukryte w ziemi, co pozwala na zachowanie naturalnego krajobrazu otoczenia i nie
narusza panujacej architektury gospodarstwa hodowlanego.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zadnych zniszczen przyrody.
Zapewnienie optymalnej temperatury, wilgotnosci powietrza, ochtadzania i ruchu powietrza
w pomieszczeniach dla poszczegdlnych grup zwierzat pozwala uzyska¢ wysokg i dobrej jakosci
produkcje — przez co np. mozna zminimalizowa¢ ilos¢ padtych zwierzat, skrocic czas hodowli, zuzy¢ mniej
energii, wody itp.
Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.
1. Gospodarka wodno - $ciekowa

e W trakcie etapu budowy, w zwigzku z pracq ekip budowlanych, beda powstawaly Scieki

sanitarne, ktore beda odprowadzane do przenosnych toalet.

e Woda dla potrzeb pitnych pracownikéw dostarczana bedzie w opakowaniach zwrotnych.

e Podczas realizacji inwestycji nie beda powstawaty Scieki technologiczne.

Etap Eksploataciji
W zwigzku z eksploatacja przedsiewzigcia powstawac beda scieki:
— socjalno-bytowe
— wody opadowe i roztopowe
llo$¢ powstajacych Sciekow zwigzana bedzie z:
— lloscig osdb zatrudnionych (na terenie planowanego przedsiewzigcia zatrudnionych bedzie tacznie

53 osob)
— lloscig wod opadowych i roztopowych pochodzacych potaci dachu i powierzchni utwardzonych
Scieki sanitare w iloéci 3,18 md/dobe beda powstawaly w budynku administracyjnym oraz
pomieszczeniach socjalnych zatogi. Przez kanalizacje wewnetrzng beda odprowadzane do zbiornikow
bezodptywowych z ktérych wywozone beda do gminnej oczyszczalni Sciekow.
Zastosowana technologia nie powoduje powstawania Sciekow technologicznych. Zanieczyszczone wody
z mycia kojcow, czyszczenia powierzchni trafiaja do kanatow gnojowych, z ktérych trafia¢ beda do razem
z gnojowicg do szczelnych zbiornikéw i dalej do biogazowni.
Wody opadowe rozprowadzone zostang w sposob niezorganizowany -powierzchniowo na terenie
inwestycji, o ile nie zostanie uznane przez projektantéw branzowych i rzeczoznawcéw za zasadne
zastosowanie zbiornika na wody opadowe (po wykonaniu badan geotechnicznych).
2. Gospodarka odpadami

Etap realizacji

Przed etapem realizacji zostanie opracowany projekt rozbiorki istniejacych obiektow, w ktorym zostang
okreslone ilosci poszczegoinych odpadow jakie powstang w wyniku wyburzenia istniejacych budynkow.
Przewidywane rodzaje odpadéw i szacunkowe ilosci jakie mogg powstaé w wyniku realizacja
przedmiotowej inwestycji :
Odpady inne niz niebezpieczne:
— odpady betonu oraz gruzu betonowego — kod 17 01 01 wilosci ok. 100 Mg
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— gruz ceglany — kod 17 01 02 w ilosci ok. 30 Mg
— ztomu zelaza i stali — kod 17 04 05 w ilosci ok. 10 Mg
— drewno - kod 17 02 01 w ilosci ok. 2 Mg
— tworzywa sztuczne - kod 17 02 03 w ilosci ok. 50 Mg
— zmieszane odpady z budowy,
— remontéw i demontazu — kod 17 09 04 w ilosci ok. 200 Mg.
Odpady betonu, gruz betonowy — 17 01 01 oraz zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu
beda magazynowane w kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu na placu budowy.
Do gromadzenia odpaddow z tworzyw sztucznych 17 02 03 przeznaczone beda worki z grubej folii. Worki
z poszczegoinymi rodzajami odpadéw umieszczone bedg w wyznaczonym miejscu na placu budowy.
Odpady Zelaza i stali 17 04 05 magazynowane bedg w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym
miejscu na placu budowy i przekazane bedg do skupu ziomu.
Odpady komunalne beda gromadzone w ustawionym na placu kontenerze.
Wszystkie powyzsze odpady odbierane beda przez specjalistyczng firme posiadajacq wymagane
przepisami prawa zezwolenia na prowadzenie dziatainoéci w zakresie gospodarowania odpadami
(zbierania, transportu, przetwarzania).
Prace realizacyjne bedg wykonywane przez zewnetrzne firmy $wiadczace ustugi w realizacji inwestycii
budowlanych. W tym przypadku zgodnie z art.3 ust.1 pkt 32 Ustawy o odpadach ,wytworcg odpadow
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia
zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge,
chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej”. Obowigzek zagospodarowania lub przekazania
odpadéw do unieszkodliwiania cigzy na wytwarzajacym odpady.
Etap eksploatacji

W zwigzku z eksploatacjg planowanej inwestycji gospodarka odpadami obejmowac bedzie nastepujace
procesy:
— zbieraniem odpaddw (substratow) przeznaczonych do dalszego odzysku w biogazowni
— odzyskiem odpadow w procesie R14 polegajacym na wykorzystaniu odpadéw do produkcji biogazu

w procesie beztlenowej fermentacii
— wytwarzaniem odpadow:

o z eksploatacji fermy trzody chlewnej;

o pofermentacyjnych - powstajacych podczas beztlenowego rozkladu biomasy i odpadow

w biogazowni;

e wwyniku prac serwisowych i remontowych;

e w wyniku pracy zatogi (odpady bytowe, zuzyta odziez ochronna).
Odzyskiem masy pofermentacyjnej (odpadéw o kodach 19 06 05 oraz 19 06 06) w procesie R10 do
nawozenia do czasu zmiany statusu masy pofermentacyjnej frakcji plynnej i statej z odpadu na nawo6z
organiczny (z decyzjg umozliwiajgcg wprowadzanie do obrotu).

Etap likwidacji

W okresie likwidacji powstawac beda typowe odpady zwiazane z rozbiérka obiektu tj. gruz, drewno, ztom,
elementy z tworzyw sztucznych itp.
Rodzaje odpadow jakie moga powstac podczas likwidacii to:
— odpady betonu oraz gruzu betonowego - kod 17 01 01
— tworzywa sztuczne - kod 17 02 03
— zlomu zelaza i stali — kod 17 04 05
— mieszaniny metali — kod 17 04 07
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— glebai ziemia, w tym kamienie — kod 17 05 04

— zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu — kod 17 09 04.

Odpady betonu, gruz betonowy — 17 01 01 oraz zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 04 bedg magazynowane w kontenerze ustawionym w wyznaczonym miejscu na placu budowy.
Gleba i ziemia w tym kamienie 17 05 04 magazynowane bedg w osobnym kontenerze ustawionym
W wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Odpady Zelaza i stali 17 04 05 oraz mieszaniny metali 17 04 07 magazynowane beda w pojemnikach
ustawionych w wyznaczonym miejscu na placu budowy.

3. Emisje do powietrza

Etap realizacji

Wplyw etapu realizacji analizowanego przedsiewziecia na jakoS¢ powietrza atmosferycznego oparty
bedzie na wykonaniu niezbednych prac budowlanych, co zwigzane bedzie z ruchem samochodowym
oraz uzyciem sprzetu budowlanego.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia w powietrzu wzro$nie zawarto$¢ zanieczyszczen stanowiacych efekt
tzw. emisji niezorganizowanej, czyli typowych zanieczyszczen komunikacyjnych.

W przypadku ruchu pojazdéw oraz uzycia sprzetu budowlanego zanieczyszczenia bedg emitowane do
atmosfery w wyniku spalania paliw (benzyna, ropa, gaz) w silnikach pojazdéw i maszyn w wyniku, ktorych
do atmosfery dostang sie przede wszystkim: dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony, dwutlenek
siarki oraz weglowodory alifatyczne i aromatyczne.
W zwigzku z tym, iz ruch pojazdéw oraz uzycie sprzetu charakteryzowalo si¢ bedzie

niskim natezeniem, a odcinki po ktérych pojazdy beda sie porusza¢ beda krotkie, stad emitowana bedzie
niewielka ilo$¢ zanieczyszczen z tego zrodta.

Emisje posiada¢ beda charakter incydentalny, wystepowac¢ beda wytacznie w trakcie robét budowlanych
i nie beda mialy wiekszego wplywu na stan czystosci powietrza w otoczeniu przedsigwzigcia. llos¢
ewentualnych zanieczyszczen bedzie niewielka z tendencjg pochfaniania przez podioze.
Mozna, wigc twierdzic, ze powstajace w trakcie budowy zanieczyszczenie powietrza nie przekroczy
odlegtosci kilku metrow od miejsca wykonywania prac i nie przekroczy granicy terenu zajmowanego przez
projektowane przedsiewziecie oraz ze nie bedzie miato wptywu na powietrze i panujacy tam klimat.
Planowane przedsigwziecie nie tylko nie spowoduje znaczacych, diugotrwatych zmian jakosci powietrza
atmosferycznego na analizowanym terenie w fazie budowy, ale nie bedzie stanowito réwniez ucigzliwosci
dla najblizszych mieszkancow.

Etap eksploatacji

Produkcja zwierzeca jest glownym Zrodlem emisji amoniaku i siarkowodoru do powierza. Amoniak
i siarkowodor emitowany jest z budynkow inwentarskich poprzez wentylacje mechaniczng za pomocq
wentylatoréw umieszczonych na dachach budynkow chlewni.
Zrodlem emisji dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla i pylu PM10 i PM2,5 jest budowana
biogazownia czyli uktad kogeneracji oraz kotlownia awaryjna i pochodnia opalana biogazem, agregat
pradotwérczy oraz transport samochodowy spalajace olej napgdowy wprowadzajg do powietrza rowniez
weglowodory alifatyczne i weglowodory aromatyczne.

Zrodtem zanieczyszczen gazowo-pylowych do powietrza sa;

— wentylacja budynkéw chlewni,

— uktad Kogeneraciji zainstalowany w biogazowni,

— kottownia awaryjna i pochodnia opalana biogazem,

— agregat pradotworczy opalany olejem napedowym, transport na terenie fermy trzody chlewnej

i biogazowni
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Etap likwidacji
Procesy zwigzane z likwidacjg obiektu budowlanego, placéw, drog dojazdowych, infrastruktury uzbrojenia
sanitarnego i elektrycznego bedg powodowaé emisje pylu do powietrza. Proces ciecia palnikami
acetylenowo-tienowymi elementéw uzbrojenia powoduje emisje tlenkow azotu, tlenku wegla i pytu.
Transport samochodowy a takze praca koparek, spychaczy i dzwigow spowoduje emisje dwutlenku
siarki, tlenkow azotu, tlenku wegla i weglowodoréw. Oddziatywanie tych procesow bedzie krotkotrwate,
zasieg oddziatywania emisji bedzie niewielki.
4. Emisja hatasu
Etap realizacji
Prace wykonywane w trakcie przystosowywania istniejacego terenu do planowanego przedsigwzigcia
wymagac beda wiasciwej organizacji robot. Przewidywany zakres prac moze powodowa¢ powstawanie
okresowych zrodet emisji hatasu pochodzacych z:
— pracy urzadzen pneumatycznych o poziomie hatasu okoto 70 - 85 dB,
— transportu samochodowego i pojazdéw mechanicznych budowlanych o poziomie hatasu okoto 84 dB.
Ze wzgledu na fakt, ze prace najbardziej hatasliwe prowadzone beda w porze dziennej, mozna przyjac, ze
poziom hatasu poza terenem budowy, spowodowany urzadzeniami mechanicznymi, a takze
zwiekszonym ruchem samochodowym i pojazdéw samobieznych nie spowoduje przekroczenia poziomu
dopuszczalnego hatasu na obszarach chronionych akustycznie.
Etap eksploataciji
Zrédta punktowe
Zrédlem punktowym hatasu z terenu zakladu sa;
— Na terenie Fermy
e praca wentylatorow wyciagowych umieszczonych na dachach chlewni o wydajnosci Q=8280 +
22500 m3/h oraz 0o mocy akustycznej Lw=72 + 84 dB,
« Zalozono statg prace wentylatorow wyciggowych w ciagu doby (24 godziny na dobg),
e Roztadunek paszy z silosa 0 mocy akustycznej Lw = 89 dB (praca wytacznie w ciagu dnia).
Przyjeto czas pracy zrodia przez 1 godzine w ciggu 8 godzin.
e praca agregatu pradotworczego o mocy akustycznej Lw = 105 dB (naprzemiennie
z kogeneratorem) - zalecane jest zastosowanie tlumika akustycznego o ttumiennosci
akustycznej 18 dB.
e oproznianie zbiomika bezodplywowego przez samochod asenizacyjny o mocy akustycznej
Lw = 90 dB (praca wylacznie w ciggu dnia)
— Biogazownia
e Praca 2 jednostek kogeneracji (lub jednej o rownowaznych parametrach) o mocy akustycznej
wydechy Lw = 132 dB - na obu jednostkach nalezy zainstalowac tumik akustyczny lub
alternatywng izolacje akustyczng o tumiennosci akustycznej minimum 24 dB. Zatozono statg
prace kogeneracji w ciggu doby (24 godziny na dobg).
e Prace stacji pomp o mocy akustycznej Lw = 68,0 dB. Zalozono statg prace stacji pomp w ciagu
doby (24 godziny na dobe)
Hatas drogowy
Poruszanie sig samochodéw ciezarowych po terenie Fermy Trzody Chlewnej odbywaC bedzie sie
wylacznie w ciagu dnia. Natomiast przejazdy samochodéw ciezarowych i osobowych po terenie
biogazowni odbywact sie bedzie w ciagu dnia i nocy. Hatas emitowany przez pojazdy poruszajgce sig po
drogach wewnetrznych zaktadu wynosi 54,0 + 93,7 dB,
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Etap likwidaciji
W przypadku likwidacji obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg techniczng nastapi okresowe
zwigkszenie natezenia ruchu ciezkiego sprzetu samochodowego i budowlanego, co spowoduje
nieznaczny wzrost poziomu dzwigku od $rodkéw transportu. Wzrost poziomu hatasu wywotany pracami
zwiazanymi z likwidacja inwestycji bedzie wystepowat w porze dziennej i nie bgdzie miat istotnego wptywu
na klimat akustyczny otoczenia.
Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko
W przypadku tego przedsiewziecia nie zachodza przestanki do przeprowadzenia postgpowania
w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia:
— Obszar Chronionego Krajobrazu Stubicka Dolina Odry zlokalizowany w odlegtosci ok. 215 m na
zachod od granic przedmiotowej dziatki,
— Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Srodkowej Odry PLB 080004 zlokalizowany w odlegto$ci ok. 210 m
na zachod od planowanego przedsiewziecia,
— Na terenie przedsigwziecia oraz w bezposrednim zasiggu oddziatywania przedsigwzigcia nie znajdujg
sie obiekty uznane za zabytkowe i objete ochrong na podstawie przepisow o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.
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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo—wodnych pod budowe biogazowni rolniczej wraz
z niezbedna infrastruktura. Otwory badawcze zostaly wykonane na dzialce

ewidencyjnej o numetze 98/23 potozonej w obrebie Grzmigca (gmina Cybinka).
1.1 Zleceniodawca

Biowatt S.A.
ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan

1.2 Podstawa opracowania oraz prawa autorskie

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych
wyszczegolnionych w spisie literatury.

Niniejsza opinia stanowi utwoér w rozumieniu przepisow Ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 6 czerwca
2019 1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do ktérego pelne i niczym nieograniczone
majatkowe i osobiste prawa przystuguja Autorowi opracowania. Jakiekolwiek zmiany
opracowania lub tez jego wykorzystanie w sposéb inny niz ustalony w umowie zawartej
przez Zleceniodawce z Autorem wymaga uzyskania wczesniejszej, wyrazonej w formie

pisemnej, zgody Autora.
1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ budowe biogazowni rolniczej Bieganow
wraz z infrastruktura towarzyszaca w tym dwoma instalacjami odnawialnego Zrédia
energii do wytwarzania energii w kogeneracji — kazda o mocy 1 MW.

Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych, zostal
ustalony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podioza w dniu 3 i 4 sierpnia 2021 r. wykonano badania terenowe, ktére objely:

a) wizj¢ lokalng terenu badan;
b) wykonanie siedemnastu malosrednicowych otworéw badawczych o maksymalne;
glebokosci 10,0 m — lacznie odwiercono 88,0 mb;

¢) wykonanie jednego sondowania DPL.

3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja zlokalizowany jest na
dzialce ewidencyjnej o numerze 98/23 polozonej w obrebie Grzmiaca, w gminie
Cybinka, w powiecie stubickim, w wojewodztwie lubuskim.

Teren badan jest niezabudowany, stanowi glownie obszar rolny. Na dzialce
znajduje si¢ kilka stupéw nadziemnej linii elektroenergetycznej. Przez péinocno-zachodnia
cze$¢ dziatki przebiega podziemna sie¢ uzbrojenia kanalizacji sanitarne;.

Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej

1 dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).
3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu  geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Poludniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Lubuskiego (Brandenbursko-
Lubuskiego), mezoregionu Réwniny Torzymskiej.

Powierzchnia terenu badan opada w kierunku poludniowo-zachodnim,

a rzedne wylotéw otworéw badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 54,63 — 56,64 m

n.p.m.
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3.3. Hydrografia

Obszar badan polozony jest w zlewni rzeki Odry, ktora przeptywa w odleglosci
okoto 4,10 km na zachéd od badanego terenu. W odleglosci okolo 200 m na
potudniowy zachdéd znajduje si¢ bezimienny zbiornik woéd powierzchniowych.

O okolo 600 m na zachéd oddalony jest ciek ,,Zapornik™.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do maksymalnej glebokosci
10,0 m p.p.t stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy gleby, wystepuja utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez
plejstocenskie utwory wodnolodowcowe niespoiste (piaski drobne i piaski $rednie) oraz
spoiste (pyly piaszczyste i piaski gliniaste) zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegotowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 6) oraz na
przekrojach geotechnicznych (zalacznik 5.1 — 5.8).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podlozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw
geotechnicznych byla geneza, a takze parametry stopnia zageszczenia (Ip) oraz stopnia

plastycznosci (In).

PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego plejstocenskie utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono trzy

warstwy geotechniczne:
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warstwa I A — to piaski drobne 1 piaski drobne zaglinione miejscami

przewarstwione  piaskiem gliniastym w  stanie  $redniozageszczonym,

o uogolnionym stopniu zageszczenia In® = 0,52; (Ip @ = 0,46);

warstwa I B — to piaski §rednie w stanie $redniozageszczonym, o uogoélnionym

stopniu zageszczenia Ip®™ = 0,52; (Ip ) = 0,46);

warstwa I C — to piaski Srednie z miejscowymi przewarstwieniami piasku

drobnego w stanie §redniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zaggszczenia

Ip® = 0,63; (Ip @ = 0,56);

PAKIET II — w jego sklad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory zlodowacenia péinocnopolskiego.
Sa to grunty nieskonsolidowane i w zwiazku z ich geneza przyjeto dla nich
kategori¢ genetyczna ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono

jedng warstwe geotechniczna:

warstwa Il A - to pyly piaszczyste 1 piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL® = 0,20

1@ = 0,22).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy gleby.

Gleba zlozona jest z piasku drobnego humusowego i stanowi warstwe si¢gajaca
do giebokosci 0,30 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalefi zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdlezynnik

materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
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6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wyst¢puja przepuszczalne piaski drobne 1 piaski
srednie oraz stabo przepuszczalne pyly piaszczyste 1 piaski gliniaste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w sierpniu 2021 roku nie
stwierdzono wyst¢powania zwierciadla wod gruntowych w otworach badawczych
wykonanych do maksymalnej gtebokosci 10,0 m p.p.t.

Istnieje ryzyko pojawienia si¢ powyzej gruntow slabo przepuszczalnych
zwierciadla wody przypowierzchniowej (zaskérnej) zwiagzanego z  opadami
atmosferycznymi i1 roztopami.

Piaski  drobnoziarniste warstwy I A charakteryzuja si¢  $rednig

przepuszczalnodcia, natomiast ich wskaznik filtracji

0,86 — 8,64 [m/d].

oscyluje w zakresie okolo

Piaski $rednioziarniste warstwy I B 1 I C charakteryzuja si¢ dobra
przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okolo 8,64 —

86,4 [m/d].

7. Wnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podloza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 4 sierpnia 2021 r.

Na podstawie wykonanych badant mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podlozu
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — Dz. U.

2 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach

geotechnicznych, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw,
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warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw i1 warstw geotechnicznych,

ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejace od powierzchni warstwy gleby jest nieprzydatna do posadowienia —

zaleca si¢ je usunac.

2. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa lubuskiego na badanym

obszarze wynosi 0,80 m p.p.t. - zaleca si¢ posadowienie ponizej tego poziomu.

3. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w sierpniu 2021 roku nie
stwierdzono wystgpowania zwierciadla wéd  gruntowych w  otworach

badawczych wykonanych do maksymalnej gtebokosci 10,0 m p.p.t.

4. Istnieje ryzyko pojawienia si¢ powyzej gruntow stabo przepuszczalnych
zwierciadla wody przypowierzchniowej (zaskérnej) zwigzanego z opadami

atmosferycznymi i roztopami.

5. Grunty spoiste sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Grunty te wymagaja

ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.

6. Fundamenty nalezy zaprojektowac oraz wykonaé zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020. Nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub  przemarznigciem podloza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe;

- wilgocia kapilarna;
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- korozyjnym  dzialaniem  wod  gruntowych,  opadowych
i technologicznych na materialy 1 konstrukcje podziemnej czesci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza.

7. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercet wynosi okoto +/- 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz

doktadnosci urzadzen pomiarowych.

8. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okreslenie rodzaju
stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych

punktéw badawczych.

9. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne

dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ 1 kategori¢ geotechniczng

w prostych warunkach gruntowych - ostateczna kategori¢ okresli Projektant.

10. W zaleznosci od gle¢bokosci = 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4), Projektant powinien
obliczy¢ nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowaé fundamenty do

warunkéw geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.
9. Wykorzystane materialy i literatura:

- B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podloza gruntowego.

o) PA R T N E R S ul. Kopanina 54/56 blok C pokéj 1, 60-105 Poznan ~ www.geopartners.pl

170



GEDPARTNERS

Zatgcznik 1

Tytut rysunku:
Mapa lokalizacyjna w skali 1

110 000

Opracowanie:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgce warunki gruntowo-wodne dla zadania
,Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do wytwarzania

energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW"

Objasnienia:

- Lokalizacja terenu badan

Imig i nazwisko

Nr uprawnien geologicznych Podpis
Opracowat: mgr tukasz Losiak iy
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Tytut rysunku:

Zatgcznik 2

Opracowanie:

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1 000

Objasnienia:

energii w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW"

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgce warunki gruntowo-wodne dla zadania
,Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego zrédta energii do wytwarzania
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ANV EY  OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH
GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY ORGANICZNE:

WILGOTNOSC GRUNTU: SZRAFURY: OZNACZENIA DO PRZEKROJOW:
wg PN-86/B02480)
Gb - gleba s - suchy - Gb 1/2CPT - nrotworu / sondowania cpt
KW - wietrzelina H - humus mw - malowilgotny 113,2 - rzedna otworu (m n.p.m)
KWg - wietrzelina gliniasta Nm - namul w - wilgotny - - nN /Nb
KR - rumosz Nmp - namul piaszczysty m - mokry @ - nr warstwy geotechnicznej
KRG - rumosz gliniasty Nmn - namut pylasty nw - nawodniony - Nm, T Gy
Ko, K - otoczaki, kamienie T - totf Gl 16.0 - glebokoéé¢ otworu
7. - Zwir Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADLA WODY: - Pr,Pd
7g - zwir gliniasty Kr - kreda 1L=0,10 - stopied plastycznosci
Po - posp6ika Ck - wegiel kamienny ﬂ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej - Ps, Pr 1D=0,50 - stopien zageszczenia
Pog - pospotka gliniasta Cb - wegiel brunatny 1,7 (m p.p.t.) 1S=0,97 - wskaznik zageszczenia
Pr - piasek gruboziarnisty Or - grunty organiczne - Py Z g
Ps - piasek §rednioziarnisty ;G
Pd - piasek drobnoziarnisty INNE OZNACZENIA: 1,7 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.) i - Gp,G,Gr,Gpz, Gz Grz,
Pr - piasek pylasty TL, I'p (konsolidacja B)
Pg - piasek gliniasty B - gruz betonowy 5) nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p-t.) - Gp, G, Gr, Gpz, Gz Grz, wykres sondowania CPT

p - pyl piaszczysty C - gruz ceglany IL I'lp (konsolidacja C) qc - opdr na stozku [Mpa]
T - pyt D - drewno NAS 14 saczenia (m p.p.t) - - LIn
Gp - glina piaszczysta Z1 - zuzel
G - glina + - domieszka - - ZWg
Gn - glina pylasta // - przewarstwienie
Gpz - glina piaszczysta zwigzia / - na pograniczu
Gz - glina zwiczta Y | . - wyktes sondowania
Gz - glina pylasta zwigzla GRUNTY NASYPOWE: PG DPL/DPM/DPS/DPSH
Ip - il piaszczysty i N - liczba udaréw
1 - it nB - nasyp budowlany &
In - il pylasty nN - nasyp nicbudowlany AN
GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:
(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz e - ol w gt
PN-EN ISO 14688-2) L — 0500 rJ:,zs 0:’50 0,75 l:,[)l) > IL - stopien plastycznosci
bzw/zw  tpl . pl , mpl pl . ) 1 Sa

Gr - Zwir E 1,00 075 0,50 0.25 Ic  IC - wskaznik konsystencji 2 clSa
Sa - piasek 3 siSa
FSa - piasek drobny 4 sasiCl
MSa - piasek $redni ZW - zwarty pl - plastyczny 5 saclSi
CSa - piasek gruby pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny 6 saSi
clSa - piasek ilasty tpl - twardoplastyczny pt - plynny 7 siCl
siSa - piasek pylasty 8 dSi
sasiCl - glina ilasta ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH: 9 Si
saclSi - glina pylasta 10 saclSi

.. . 0 In 0,33 szg 0,672g 0,80 bzg 1,0 ., . g -
saSi - pyt piaszczysty Ik v L r Ly i ID- stopien zageszczenia 11 Cl
siCl _ it pylasty 0 bln 15 In 35 szg 65 =zg 85 bzg 100 %
cISi - pyl ilasty
Si - pyt bln - bardzo luzny zg - zageszczony
saCl - il piaszczysty In - luzny bz - bardzo zageszczony :
Cl - it ! i szg - érediliozageszczony i i ' Rissek CREkg zalacznik 3
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Warto$ci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

:§ < ‘O < < 83 = ‘o = < §
o = E 2 < s z g S £ 2T E - <
g o 2 R <! g z 8 S e 9 9 £ S o 2 oy
) o0 o &0 &0 é -5 ) ] Ei 5 2 w s g B g9 = % ¢ g 4
g= ) 52 S & DS = & ‘2 Q N & . S g g S g z
< 5 3 5 — —~ = v 7 < g ko3 e Z 9 & g .2 o £ W N B
) F=IN N = T3 &0 4] N >3 = R=N ) S .2 S © 24 O @2 9 3
2 9 R g0 g A N a g NS 5 2 z = RS &3 T B 2 g £
: A 22 o I : 2 : 3 g e | g2 | 25| 22| ¢
S 803 Bo — %)E B b 8 2 g N « 23 oz S .7 = = S on 5
2 2 2 ez £l 2| : .| ¢ T R B L
B —E Z 9 = Bl 2 S § o0 & b 5 g = 3 é s
g g M 2 E & g s b1 o 3 5 ﬁ
: 3

E | b | nE | Wl | erm® | eretm®l | CalPal | @il | Mo[MPal | M [MPa] | Eo[MPa] | Ln[%] | [
Pd FSa - 0,52 1] - 16 [3] 2,65 [3] 1,75 [3] - 30,5 [3] 64,26 [3] 80,32 [3] 47,94 [3] - -

1A
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,46 - 17,6 2,39 1,57 - 27,5 57,78 72,27 43,11 - -
Ps MSa - 0,52 1] - 14 [3] 2,65 [3] 1,85 [3] - 33,1 [3] 98,03 [3] 108,92 [3] 82,71 [3] - -

IB
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,46 - 15,4 2,39 1,66 - 29,8 88,23 91,43 74,44 - -
Ps MSa - 0,63 [1] - 14 [3] 2,65 [3] 1,85 [3] - 33,8 [3] 118,03 [3] 131,15 [3] 99,37 3] - -

IC
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,56 - 13,4 2,39 1,66 - 30,4 106,23 118,04 89,43 - -
Ip, Pg saSi, siSa B - 0,20 [1] 18 [3] 2,66 [3] 2,10 [3] 31,54 3] 18,3 [3] 36,93 [3] 49,23 [3] 28,07 [3] - -

IITA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,22 19,8 2,39 1,89 28,39 16,5 33,24 4431 25,26 - -

[1] - warto§¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020

PARTNERS

GEOTECHNIKA

GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

b Yruzotpey
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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= Zat.Nr: 6
GEOPARTNERS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1 X. 5783178.11
Y:5483842.46
Miejscowos¢: Grzmigca Obiekt: Budowa biogazowni Biegan6w (dziatka nr 98/23) System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Cybinka Zleceniodawca: Biowatt S.A.
o L Rzedna: 56.30 m n.p.m.‘ Glebokos¢: 10.00 m
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

183



GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 6

X: 5783162.43
Y: 5483815.62

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.86 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 6

X: 5783160.60
Y: 5483844.13

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.96 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 6

X: 5783159.09
Y: 5483872.33

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.89 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zal.Nr: 6

X: 5783174.59
Y: 5483895.66

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 56.30 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

187



GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 6

X: 5783179.90
Y: 5483953.64

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 56.64 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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)PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zal.Nr: 6

X: 5783136.97
Y: 5483817.94

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.31 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zal.Nr: 6

X: 5783135.81
Y: 5483846.31

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.49 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zal.Nr: 6

X: 5783134.36
Y: 5483874.63

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.40 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zal.Nr: 6

X: 5783135.57
Y: 5483899.19

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.58 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zal.Nr: 6

X: 5783140.75
Y: 5483957.44

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 56.29 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zal.Nr: 6

X: 5783110.18
Y: 5483820.50

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 54.63 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zal.Nr: 6

X: 5783106.17
Y: 5483849.06

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 54.86 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

195



GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zal.Nr: 6

X: 5783102.50
Y: 5483877.48

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.12 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zal.Nr: 6

X: 5783096.75
Y: 5483902.80

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.42 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zal.Nr: 6

X: 5783102.00
Y: 5483960.87

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 56.08 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zal.Nr: 6

X: 5783071.55
Y: 5483905.11

Miejscowos¢: Grzmigca
Gmina: Cybinka
Powiat: stubicki
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa biogazowni Bieganéw (dziatka nr 98/23)
Zleceniodawca: Biowatt S.A.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.44 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 10.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 4

Zak.Nr: 7

Sonda Nr:

X: 5783159.09
Y:5483872.33

Miejscowos¢: Grzmigca Obiekt: Budowa biogazowni Biegan6w (dziatka nr 98/23)
Gmina: Cybinka Zleceniodawca: Biowatt S.A.

Powiat: stubicki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 55.89 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-08-04
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia sciekow,
deszczowki, itp..

Standardowa wysoko$¢ wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwiekszy¢ poprzez
stosowanie i tagczenie nadbuddw. Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ fabrycznego wykonania nadbudowy
whazu rewizyjnego do zgdanej wysokosci.

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT/2008-08-0214/A1
Atest Higieniczny : HK/W/0379/01/2008

Doptyw [———
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Diugosé P Srednica
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widok na diuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika

Zakres oferowanych zbiornikéw obejmuje pojemno$¢ od 2 m® do 60 m’. W ponizszej tabeli zostaty przedstawione
pojemnosci zbiornikow w zaleznosci od ich srednicy. W niektérych przypadkach istnieje mozliwos¢ wyboru
zbiornika w dwdch $rednicach.

el Srednica zbiornika
8

[m] 1,0m 1,2m 1,5m 2.0m 2.5m
2 2,7m 2,0m
3 4 .0m 2,9m 2,0m
4 3,7m 2,6m
5 4 .6m 3,1m
6 5,5m 3,7m
7 6,4m 4.2m
8 4 8m
9 5,4m
10 6,0m 3,6m
12 7,1m 4.2m
14 8,2m 4,9m
16 5,5m
18 6,1m
20 6,8m
24 8,1m
30 10,0m 6,6m
36 11,9m 7,8m
40 13,1m 8,7m
49 10,5m
60 12,7m

W powyzszej tabeli kolorem zielonym zaznaczono standardowy zakres produkcji zbiornikow. Zbiorniki
oznaczone kolorem zoéttym, sg wersjami niestandardowymi, ktérych cena jest okreslana na podstawie
indywidualwnego zapytania.
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Instrukcja montazu zbiornika bezodptywowego

Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez mozliwosci wystepowania woéd gruntowych
Wykonaé wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzenh
( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowe;.
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagescic. W przypadku
posadowienia dwdch lub wiecej zbiornikdw, odlegtos¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.
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Podsypka zageszczana

warstwami co 25-30cm widok na dfuzszy bok zbiornika

Posadowienie zbiornika w_terenach piaszczystych, gliniastych, ilastych o wysokim poziomie wéd
gruntowych (_lub w przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. )

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonac
opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,, 350 ” ze zwirem o frakcji 1-3mm,
w stosunku ilosciowym 1:5. Zbiornik instalujemy na 10 cm podsypce piaskowej. Nastepnie obsypujemy
go warstwami piasku z zageszczaniem co 25 cm. Przygotowang mieszanke cementowo - zwirowa,
nalezy wysypaé¢ w 2/3 wysokosci zbiornika na wysokos¢ co najmniej 30 cm. Nastepnie stosujemy obsypke
piaskowg, réwniez z zageszczaniem co 25 cm . Jezeli wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy
na czas montazu obnizy¢ ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposob
aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
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'ysoki poziom wéd gruntowych
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Opaska z mieszanki Grunt rodzimy
Zwirowo-cementowej
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widok na dfuzszy bok zbiornika
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