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= B konstrukcja szkieletowa profile zimnogiete
plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100m
Podtoga pompowni
blacha ryflowana ocynkowana gr.3mm
<l ~ folia paroizolacyjna
b= QYN Q| wetna mineralna gr.100mm
@ blacha trapezowa ocynkowana
belki stalowe poprzeczne profile ocynkowane
POMIESZCZENEI TECHNICZNE POMPOWNI Stropodach
OBIEKT KONTENEROWY plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100m
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@ = Stpek z bloczkow betonowyeh
Fundament befonowy
50 309 50 50 205 % 50 % 205 50 209 50
Biowatt S.A. \
X1 ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan b )
tel/fax 061 855 35 90 lowatt
Xt X2 | ’
plyta podtogowa kontenera plyta podlogowa kontenera Zamawiiacy | | Agro Bieganéw Sp. z 0.0, Obiekt :
profile nosne stalowe ramy kontenera szczelina powietrzna wentylacyjna 10cm Inwestor: Bieganow 19 Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z dwoma
supki z bloczkw betonowych 24x38 kl.20MPa wymiana wierzchniej warstwy gleby — 69-108 Cybinka instalacjami odnawialnego zrédta energii do wytwarzania energii
fundamenty betonowe 50x50x30cm z betonu C30/37 plukane kruszywo mineraine | ‘nrew. dzialio nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obreb 0002 Grzmiaca, w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW
klasy ekspozycji XC2-XC4 podtoze — grunt rodzimy Pd p=0,52 Lokalizacja: jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka — obszar wiejski , powiat stubicki,
woj. lubuskie
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