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BETON: C35/45, XC1~4 / XF3 / XA3
STAL: A-IIIN (RB500W) / A-0

(St0S-b)
· otulina zbrojenia:  cmin = 30mm
· rysoodporność: adop = 0,2mm
· zużycie betonu: 2,49 m3/szt (1,04 m3/mb)
· ciężar: 62,1 kN/szt (26,0 kN/mb)
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BETON: C35/45, XC1~4 / XF1 / XA1
STAL: A-IIIN (RB500W) / A-0 (St0S-b)
· otulina zbrojenia dół/góra/bok:      cmin = 15 / 15 / 15 mm
zużycie betonu: 0,07 m3/szt
ciężar: 1,75 kN/szt
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ELEMENT MONTAŻOWY P1
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Sc-Z1L; Sc-Z1P

strona wew. - #10

Sc-S1 - #14

Sc-Z1L; Sc-Z1P

strona zew. - #14

Sc-S1 - #14

BETON:  - ściana: C35/45, XC1~4 / XF3 / XA3
 - ława: C30/37, XC1~4 / XF1 / XA1
STAL: A-IIIN (RB500W) / A-0 (St0S-b)
· otulina zbrojenia:   - ściana cmin = 30mm

   - ława fundament. cmin = 40mm
· rysoodporność: adop = 0,2mm

· OBCIĄŻENIE ŚCIANY:       parcie kiszonki o ciężarze objętościowym
do 10,0 kN/m3 i nachyleniu α ≤ 10° + obciążnie naziomu pojazdem
ugniatającym o masie całkowitej do 18,0 t  

· Wewnątrz silosu stosować powierzchniowe izolacje antykorozyjne.
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ŚCIANA

(PREFABRYKOWANA)

· ŁAWA FUNDAMENTOWA

· CHUDY BETON GR. 100mm

· PODSYPKA GR. od 0 do~600mm

Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONA DO Is=0,95

  W CELU UKSZTAŁTOWANIA SPADKU 1%

· GRUNT RODZIMY - PIASKI ŚREDNIE Id=0.5

  GRUNTY ORGANICZNE PONIŻEJ POZIOMU

POSADOWIENIA NALEŻY USUNĄĆ
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ŁAWA FUNDAM.

(MONOLITYCZNA)

ŚCIANA

(PREFABRYKOWANA)

ŁAWA FUNDAM.

(MONOLITYCZNA)

ZBROJENIE WYPUSZCZONE

Z PREFABRYKATU

ELASTYCZNA MASA

USZCZELNIAJĄCA

USZCZELNIENIE POŁĄCZENIA

PŁYTY DENNEJ Z ŁAWĄ FUNDAM.

KOMORA SILOSU

ELASTYCZNA MASA

USZCZELNIAJĄCA

ELEMENT MONTAŻOWY P1 USTAWIANY NA

REKTYFIKOWANYCH KOSTAKACH BETONOWYCH

ŚCIANA PREFABRYKOWANAPRZEKRÓJ A-A

· WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU

ASFALTOWEGO - 50 MM

· WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

- 80 MM

· PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/32 MM -

200 MM

· PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 MM -

300 MM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PŁYT SILOSOWYCH

+55.50 do 56.60 m n.p.m. +55.24 do 56.60 m n.p.m.
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GRUNT ZASYPOWY

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Is>0.98

GRUNT ZASYPOWY

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Is>0.98

PROJEKTOWANA RZĘDNA

TERENU

PROJEKTOWANA RZĘDNA

NAWIERZCHNI

150

UWAGA : Wszystkie wymiary zostały podane w milimetrach.

1:100 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

SILOS NA SUBSTRATY STAŁE SIL
- PRZEKROJE
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PROJEKT BUDOWLANY
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Agro Bieganów Sp. z o.o.
Bieganów 19
69-108 Cybinka

PB/BZ-53/2020

Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie z dwoma instalacjami
odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii w kogeneracji każda o mocy
elektrycznej 1 MWnr ew. działki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obręb 0002 Grzmiąca,

jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka – obszar wiejski , powiat słubicki,
woj. lubuskie


