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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kostka brukowa typu Behaton -8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
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Warstwa écieralna z AC 11S -4cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15cm Projektowat: mar inz. Lukasz Machtalowicz — » 08.2021 Przekroje normalne
Warstwa wigzaca z AC 16 W - 5cm Warstwa mrozoochronna zkruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm - 25 cm 2;:5:?332 O0G0IPBDIS do prjedcnani v specanosc maieninel drogoue ooz
Podbudowa zasadnicza z AC 22P -7cm geowtdknina separacyjna
Podbudowa pomocnica z KtSM 0/31,5mm -20cm ¥=40 cm
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm-2,5MPa  -10cm

¥=46 cm

Faza. PROJEKT BUDOWLANY

Skala : 150 Branza : DROGI

Numer projektu: PB/BZ-53/2020 Nrrys.: PB-DR-04




