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\p’ryto fundamentowa ©1/,0m gr.50cm
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S1 SCIANA
sciana zelbetowa gr.30cm
izolowana do gt.1,0m XPS 5cm
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X2 STROPODACH
membrana dachowa

7
warstwa izolacyjno—spadkowa
plyty stropowe gr.25cm
/, 1,0%
X1 DNO

plyta denna gr.50cm

2x folia izolacyjna PE 0,5mm

podbeton C12/15 gr. 15cm

geowtdknina

podtoze gruntowe piasek drobny Pd Ip=0,7
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Y Wtaz rewizyjny
# z klapg zamykang recznie
Mieszadfo
o ) Ptyta stropowa
F Y zatapialne
N 100 Beton C30/37 w/c<0,48 wg PN-EN 206
5 500 600 500 N 5 Stal zbrojeniowa BS500SP
3 Klasy ekspozycji XC1-XC4,XF3,XA2

Otulina zbrojenia 30mm
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stup TN
#50 250 A Dno, stup i sciany zbiornika:
100 Beton C3.5/.45 w/c<0,42 wg PN-EN 206
Stal zbrojeniowa B500SP
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Klasy ekspozycji XC1-XC4,XF1,XF3,XA3
Otulina zbrojenia 40mm

Elementy stalowe zewnetrzne:

/ stal S235J2G3 ocynkowana
Elementy stalowe wewnetrzne:

stal nierdzewna np. X5CrNi 18-10
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ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan . /
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N 8 Zamawiajacy /| Agro Bieganéw Sp. z 0.0. Obiekt :
Inwestor: Bieganéw 19

69-108 Cybinka Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z dwoma

] instalacjami odnawialnego zrddta energii do wytwarzania energii
A Lokalizacia: | " ew- dzialki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obreb 0002 Grzmiaca, w kogeneracji kazda o mocy elektrycznej 1 MW
/ fa: jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka — obszar wiejski , powiat stubicki,
woj. lubuskie
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