
0,00 = 49,36 m n.p.m.

Zbiornik żelbetowy

Dw=16,0m, hw=5,97m

A A

30

1660
1600

Stal zbrojeniowa B500SP 

Klasy ekspozycji XC1-XC4,XF1,XF3,XA3

Beton C35/45 w/c≤0,42 wg PN-EN 206

50

Otulina zbrojenia 40mm

X1

X2

X2 STROPODACH

membrana dachowa

warstwa izolacyjno-spadkowa

płyty stropowe gr.25cm

X1 DNO

płyta denna gr.50cm

2x folia izolacyjna PE 0,5mm

podbeton C12/15 gr. 15cm

geowłóknina

podłoże gruntowe piasek drobny Pd I

D

=0,7

S1

S1 ŚCIANA

ściana żelbetowa gr.30cm

izolowana do gł.1,0m XPS 5cm

Stal zbrojeniowa B500SP 

Klasy ekspozycji XC1-XC4,XF3,XA2

Beton C30/37 w/c≤0,48 wg PN-EN 206

Otulina zbrojenia 30mm

Płyta stropowa

Dno, słup i ściany zbiornika:

Elementy stalowe wewnętrzne:

stal nierdzewna np. X5CrNi 18-10

stal S235J2G3 ocynkowana

Elementy stalowe zewnętrzne: 

1600
1700

słup Ø50

płyta fundamentowa ∅17,0m gr.50cm

PRZEKRÓJ A-A

RZUT STROPU

330

20
0

Otwór zasypowy

z muldą

21
8

Mieszadło

zatapialne

Wyciąg ręczny mieszadła

100

Mieszadło

zatapialne

Właz rewizyjny

z klapą zamykaną ręcznie

+6,22

słup

∅50

słup

∅50

600

50

20 20

Belka 50x70cm

25

słup Ø50

1,5%

1,5%

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBER SYSTEMFORMSIZEOTHER

Pompa

zatapialna

Pompa

zatapialna

100

10
0

Belka 50x70cm

50
52

2

15
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

52
7

7010
0

3030

maks.poziom wypełnienia

+5,30

500 500 3030 55

1,5%1,5%

+6,55

33

59
7

rura DN110

Drenaż/instalacja do zbierania odcieku

Drenaż/instalacja

rura DN110

Szyb kontrolny

rura DN160

do zbierania odcieku
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Sprawdził:

Projektował:

IMIĘ i NAZWISKO, UPRAWNIENIA DATA/
PODPIS

Projektował:
mgr inż. Marcin Jacek Jędrysiak, upr. nr WKP/0175/PWOS/19 w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdził:

Współpracował: mgr inż. Jakub Haremski

ZBIORNIK MAGAZYNOWY SUBSTRATÓW PŁYNNYCH ZMSP
- RZUT I PRZEKRÓJ

08.2021

08.2021

mgr inż. arch. Tomasz Sobkowiak, upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/69/2009
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Alina Antoniewicz, upr. nr 167/PW/93
w specjalności architektonicznej

PB-AK-21

mgr inż. Łukasz Jan Konieczny, upr. nr WKP/0188/POOK/06 w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Anna Małgorzata Passowicz, upr. nr WKP/0070/POOK/08 w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej

08.2021

08.2021

08.2021

08.2021

08.2021

Agro Bieganów Sp. z o.o.
Bieganów 19
69-108 Cybinka

PB/BZ-53/2020

Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie z dwoma
instalacjami odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii
w kogeneracji każda o mocy elektrycznej 1 MW

Współpracował: inż. Adam Strzępka
08.2021

nr ew. działki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obręb 0002 Grzmiąca,
jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka – obszar wiejski , powiat słubicki,
woj. lubuskie

mgr inż. Paweł Adam Lasek, upr. nr WKP/0140/PWOS/20  w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


