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GRINT ZASYPOWY
PASEK ZAGESZLZNY D0 k-098

LAWA FUNDAM.
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ELASTYCZNA MASA
USZCZELNIAJACA
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KOMORA SILOSU
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(PREFABRYKOWANA)

o
S

USZCZELNIENIE POLACZENIA
PEYTY DENNEJ Z LAWA FUNDAM.

ELEMENT MONTAZOWY P1 USTAWIANY NA
REKTYFIKOWANYCH KOSTAKACH BETONOWYCH

I | #9524 do 5660 m npm.

ELASTYCZNA MASA
USZCZELNIAJACA

GRINT ZASYPOWY
PASEK ZAGSZZNY DO k-098

EAWA FUNDAM.
(MONOLITYCZNA)
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(MONOLITYCZNA)
+5550 do 5660 m npm.
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o LAWA FUNDAMENTOWA
o CHUDY BETON GR. 100mm
¢ PODSYPKA GR. od 0 do~600mm

POSADOWIENIA NALEZY USUNAC

Z POSPOKI ZAGESZCZONA DO Is=0,95
W CELU UKSZTALTOWANIA SPADKU 1%

« GRUNT RODZIMY — PIASKI SREDNIE 1d=0.5
GRUNTY ORGANICZNE PONIZEJ POZIOMU
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLYT SILOSOWYCH

o WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO — 50 MM

o WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
- 80 MM

¢ PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/32 MM -
200 MM

¢ PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 MM —
300 MM

%!

" " ZBROJENIE WYPUSZCZONE
Z PREFABRYKATU

BETON: - $ciana:
-tawa: C30/37, XC1~4 | XF1/ XA1
STAL:  A-llIN (RB500W) / A-0 (St0S-b)

C35/45, XC1~4 | XF3 | XA3

o otulina zbrojenia: - $ciana Cin = 30mm
- fawa fundament. Cin = 40mm
o rysoodporno$é: a, =02mm

dop

o OBCIAZENIE SCIANY:  parcie kiszonki o cigzarze objetogciowym
do 10,0 kN/m® i nachyleniu a £ 10° + obciagznie naziomu pojazdem
ugniatajacym o masie catkowitej do 18,0 t

o Wewnatrz silosu stosowac¢ powierzchniowe izolacje antykorozyjne.
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BETON:  C35/45, XC1~4 / XF3 / XA3
STAL: A-lIN (RB500W) / A-0
(5t0S-b)

ELEMENT MONTAZOWY P1

BETON:  C35/45, XC1~4 / XF1/XA1
STAL: A-IIIN (RBS00W) / A-0 (St0S-b)

o otulina zbrojenia dét/géra/bok: in= 15/15/15 mm

C
3 m
zuzycie betonu: 0,07 m“/szt
ciezar: 1,75 kN/szt

o otulina zbrojenia: Crnin = 30mm
¢ rysoodporno$é: Ayp = 0,2mm
o zuzyciebetonu; 249 moszt (1,04 m/mb)
o ciezar: 62,1 kN/szt (26,0 kN/mb)
Biowatt S.A. \
ul. Blacharska 2, 61-006 Poznan .
telifax 0618553590 | Diowatt
. Obiekt :
Zamawiajgcy / | Agro Bieganow Sp.z 0.0. ) R ) . i
Inwestor: Bieganow 19 Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie z dwoma instalacjami
69-108 Cybinka odnawialnego zrodta energii do wytwarzania energii w kogeneracji kazda o mocy
Lokalizci: nr ew. dziatki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obreb 0002 Grzmigca, elektrycznej 1 MW
e jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka — obszar wiejski , powiat stubicki,
woj. lubuskie
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